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strona EVOHD EVO192 SP4000 SP5500 SP6000 SP65 SP7000 MG5000 MG5050

Manipulatory

TM50 07, 22         

K641+ 07   - - - - - - -

K641LX 07   - - - - - - -

K641R 08   - - - - - - -

K656 08   - - - - - - -

K32LX 22 - -      - -

K32LCD+ 23 - -       

K35 23 - -       

K37 24 - - -      

K32RF 24 - - -      

K32+ 25 - -       

K10V / K10H 25 - -       

K636 26 - -       

Moduły rozszerzeń

ZX1 13   - - - - - - -

ZX4 13   - - - - - - -

ZX8 13         

ZX8D 13   - - - - - - -

ZX8SP 26 - -       

ZX16D 14   - - - - - - -

ZX32D 14   - - - - - - -

RTX3 15        - -

RX1 27 - -      - -

Moduły konroli dostępu

ACM12 15   - - - - - - -

Moduły komunikacji

UC300 55         

IPR512 52         

IPRS7 52         

PCS250G / PCS250 53         

IP150 54         

VDMP3 54         

GPRS14 31 - - - - - - - - -

Czytniki z klawiaturą

R885 / R885S 16   - - - - - - -

R915 16   - - - - - - -

TABELA 
KOMPATYBILNOŚCI

 Urządzenie kompatybilne

Wymaga RTX3 (SP/EVO) / K32LX (SP) / K641LX (EVO)

Wymaga RX1 (SP) / RTX3 (SP/EVO) / K32LX (SP)

 Urządzenie kompatybilne

Wymaga RTX3 (SP/EVO) / K32LX (SP) / K641LX (EVO)

Wymaga RX1 (SP) / RTX3 (SP/EVO) / K32LX (SP)
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Czytniki kart

R910 16   - - - - - - -

R870 17   - - - - - - -

Karty

C702 17   - - - - - - -

C706 17   - - - - - - -

C704 17   - - - - - - -

C705 17   - - - - - - -

Piloty bezprzewodowe

REM101 33         

REM1 33         

REM15 33         

REM2 33   -      

REM3 33   -      

RAC1 17         

Video monitoring

HD77 04  - - - - - - - -

Czujki magnetyczne

ZC1 12   - - - - - - -

DCT10 40         

DCT2 40         

DCTXP2 41         

Sygnalizatory bezprzewodowe

SR130 50 - - -      

SR150 51 - - -      

Moduły specjalne

PRT3 18   - - - - - - -

HUB2 18         

PGM4 18         

2WPGM 31   -      

PS17 18   - - - - - - -

RPT1 27 - - -      

Oprogramowanie

Paradox Insight™ 04  - - - - - - - -

NEware 57   - - - - - - -

BabyWare 57         

iParadox 58         

Narzędzia IP 58         

InField 58         
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Akcesoria

PS817 56         

307USB 56         

PMC5 56 -          

Czujki PIR

DM50 08   - - - - - - -

DM60 08   - - - - - - -

DM70 09   - - - - - - -

NVX80 10         

PMD2P 38         

PMD75 38         

PMD85 39         

NVR780 39         

NV780 10         

NV5 43         

DG55 44         

DG65 44         

DG75 45         

DG85 11         

525DM 45         

DG467 09         

DG466 46         

476 46         

476PET 47         

460 47         

DG457 12         

G550 40         

GS250 41         

WS588P 42         

SD360 42         

WC588P 42         

WH588P 42         

950 48         

Paradox Insight™
Oprogramowanie

Aplikacja Paradox Insight™
Aplikacja do samodzielnego monitoringu

��Właściwości
���Aplikacja Paradox Insight™ umożliwia natychmiastowy dostęp do kamer 
HD77 aby skutecznie zarządzać wszystkimi chronionymi lokalizacjami (np. 
dom, biuro, dom rodziców). Aplikacja Paradox Insight™ daje użytkownikowi 
następujące możliwości:
•	 Nielimitowane przeglądanie nagrań poprzez stronę internetową 
•	 �Zarządzanie systemem poprzez urządzenia mobilne włączając w 

to uzbrajanie / rozbrajanie, definiowanie uprawnień użytkowników, 
zarządzanie plikami 

•	 �Dostęp do podglądu na życzenie (VOD), nagrań na życzenie (ROD), 
nagrań w przypadku detekcji ruchu (ROM) oraz nagrań w przypadku 
alarmu (ROT) aby przeglądać i nagrywać zdarzenia z każdej z chronionych 
lokalizacji 

•	 �Powiadamianie policji, straży pożarnej lub stacji monitorowania poprzez 
przycisk PANIC zintegrowany w aplikacji

•	 �Dostęp do logów systemowych umożliwiający szybką weryfikację 
przyczyny alarmu wraz z możliwością natychmiastowej reakcji 

��Wymagania systemowe

iPhone iOS V6.0 lub wyższy

Android V4.2 - V.4.4.4

HD77
Czujka PIR zintegrowana z kamerą HD i audio

��Właściwości
���Weryfikacja alarmu poprzez video HD / audio (kompresja H.264)
���Zintegrowana video weryfikacja zdarzeń alarmowych wraz z raportowaniem 
do użytkownika i stacji monitorowania
���Podgląd na życzenie (VOD), nagrywanie na życzenie (ROD), nagrywanie w 
przypadku detekcji ruchu (ROM), nagrywanie w przypadku wystąpienia alarmu 
(ROT)
��Trzysekundowy pre-alarm audio / video
���konwencjona czujka PIR, auto pulse, podwójny element detekcyjny, cyfrowa 
technologia przetwarzania sygnałów, kąt detekcji 100°
���kamera HD 1.4 Mpx 1280 x 720p, balans bieli, automatyczna apertura, 
zintegrowana z audio
��wejście/wyjście LAN
���podłączenie bezpośrednio na szynę komunikacyjną centrali EVOHD umożliwia 
szybką instalację
��Pełna kompatybilność z centralą alarmową EVOHD 
��Możliwość instalacji z wykorzystaniem uchwytu HD77 (HDB7)

Widok z bokuWidok z góry

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

Paradox Insight™
Czujka audio - video HD

��Specyfikacja

Rozdzielczość 1280 x 720p - umożliwia identyfikację osoby w 
odległości do 4 metrów w dzień i w nocy 

Streaming 360p H.264 10 FPS

Audio 16-bit, samplowanie 16 kHz, 32 Kb/s monostream

Szybkość detekcji 0.2 do 2.5 m/s

Zasięg detekcji 12 x 12m / 100°

Pamięć wewnętrzna 12 nagrań typu ROD, 2 minutowe nagranie;            
40 nagrań typu ROT, 10 sekundowe nagranie

Przetwornik 1.4 Mpx, CMOS

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 330 mA RMS

Temperatura -10 do 55 °C

12.0m
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12.0m
(40’)

7.0m
(23’)

7.0m
(23’)

3.5m
(11’)

1.2m
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1.2m
(4’)

0 3.5m
(11’)

100°

2.1m
(6.8’)

1.7m
(5.6’)

4.0m
(12’)

8.0m
(26’)

12.0m
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Więcej informacji:

EVOHD 
192 liniowa centrala alarmowa

Strona 6

 Urządzenie kompatybilne

Wymaga RTX3 (SP/EVO) / K32LX (SP) / K641LX (EVO)

Wymaga RX1 (SP) / RTX3 (SP/EVO) / K32LX (SP)
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VIDEO MONITORING
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System EVO zapewnia najwyższy poziom zabezpieczenia w bankach, wojsku, budynkach rządowych, rezydencjach 
i apartamentach oraz wszystkich tych miejscach, w których maksymalny poziom bezpieczeństwa jest najważniejszy. 
Intuicyjna obsługa, a także modułowa struktura systemu gwarantuje instalatorom oszczędność czasu przy programowaniu, 
rozbudowie oraz serwisowaniu urządzeń.
System można rozbudowywać wykorzystując moduły rozszerzeń typu plug-and-play przy użyciu 4 przewodowej magistrali 
komunikacyjnej. Moduły są podłączane w dowolnym miejscu szyny komunikacyjnej, a wejścia linii alarmowych mogą być 
przypisane do kontretnej linii i partycji. Co więcej, tylko wykorzystane linie są przypisywane do linii w centrali alarmowej. 
Przełączniki sterujące, piloty zdalnej obsługi oraz niewykorzystane wejścia modułów nie zapełniają linii centrali. Po 
zainstalowaniu wszystkie moduły pracujące na szynie komunikacyjnej mogą być zdalnie programowane poprzez 
manipulator lub dedykowane oprogramowanie BabyWare.
System EVO umożliwia rozszerzenie funkcjonalności o moduł kontroli dostępu, pozwalając na zarządzanie i monitoring 
maksymalnie 32 drzwi niezależnie od partycji. Istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz ich 
dostępem poprzez oprogramowanie BabyWare i NEware. Łącząc funkcjonalność centrali alarmowej oraz kontroli dostępu 
system EVO podnosi poczucie bezpieczeństwa na niespotykany wcześniej poziom.

EVO

  

EVO
Przegląd kompatybilności

HD77

EVO192

EVOHD

ACM12 R915

NVX80

szyna
EVO BUS

Centrala alarmowa

Moduły komunikacji

Oprogramowanie i akcesowia

Moduły rozszerzeń i czujki magnetyczne

Moduły kontroli dostępuModuły specjalne i akcesoria

Paradox InsightTM

PCS250: 	 M�oduł komunikacji 
GPRS / GSM

PCS250G: 	 �Moduł komunikacji GPRS
IP150:	 Moduł komunikacji IP
VDMP3:	 Moduł głosowy

HD77: czujka PIR z kamerą HD i audio
EVOHD: centrala alarmowa 192 linii
Aplikacja Paradox InsightTM

ZC1:	 Czujka magnetyczna
ZX1:	 1 liniowy moduł rozszerzeń
ZX4:	 4 liniowy moduł rozszerzeń
ZX8:	 8 liniowy moduł rozszerzeń
ZX8D*:	 8 liniowy moduł rozszerzeń
ZX16D*:	 16 liniowy moduł rozszerzeń
ZX32D*:	 32 liniowy moduł rozszerzeń
RTX3:	 2 kierunkowy moduł radiowy

ACM12:	 4 przewodowy moduł kontroli dostępu
R910*:	 4 przewodowy czytnik kart
R915*:	 4 przewodowy czytnik kart / manipulator

* kompatybilność z formatem Wiegand

HUB2:	 Izolator magistrali
PGM4:	 Moduł rozszerzeń PGM
PRT3:	 Moduł drukarki
PS17:	 Moduł zasilacza
                   700 mA

PMC5:	 Karta pamięci
307USB:	 Interfejs komunikacyjny
BabyWare:	 Oprogramowanie PC
NEware:	 �Oprogramowanie dla 

użytkowników
iParadox:	 Zarządzanie systemem
InField:	 Upgrade oprogramowania

PMC5

PCS250 /
PCS250G

Maniplator
TM50:	 Intuicyjny manipulator z ekranem dotykowym
K656:	 Manipulator sensoryczny
K641+: 	 32 znakowy manipulator LCD
K641LX:	 �32 znakowy manipulator LCD z wbudowanym 
                  odbiornikiem radiowym
K641R:	 �32 znakowy manipulator LCD ze zintegrowanym 
                  czytnikiem kart

TM50

Czujki magistralowe

NVX80:	 �Wewnętrzna / zewnętrzna czujka PIR z anty-
maskingiem i technologią SeeTrueTM

NV780:	 Cyfrowa, zewnętrzna czujka PIR (kurtyna) 
	 z 4 detektorami
DM50:	 Czujka PIR z podwójnym elementem detekcji
DM60:	 Czujka PIR z poczwórnym elementem detekcji
DM70:	 Czujka PIR z podwójną optyką
DG85:	 Zewnętrzna czujka PIR z podwójną optyką
DG457:	 Czujka stłuczenia szkła
DG467:	 Sufitowa czujka PIR 360º

ZX32D

HUB2

EVO
Porównanie central alarmowych

 = opcja dostępna

Właściwości

EVO192 EVOHD

Paradox InsightTM - 

Maksymalna ilość linii alarmowych 192 192

Ilość linii na płycie centrali 8 (16 z ATZ) 8 (16 z ATZ + sabotaż)

Partycje 8 8

Użytkownicy 999 999

Możliwość upgrade oprogramowania  

Kontrola dostępu 32 drzwi 32 drzwi

Bufor zdarzeń 2048 2048

PGM 250 (5 na płycie) 250 (5 na płycie)

Sygnalizator Przewodowo Przewodowo

Maksymalna ilość modułów rozszerzeń 254 254

Szybkość transmisji 300 Bps 300 / 1200 Bps

Specyfikacja
Zintegrowany zasilacz 1.7A impulsowy 2.5A impulsowy

Zasilanie 16 Vac, 20 / 40 VA, 50-60 Hz 16 Vac, 40 / 75 VA, 50-60 Hz

Zasilanie awaryjne (akumulator) 12 Vdc, 7 Ah minimum 12 Vdc, 7 Ah minimum

Prąd ładowania 350 mA / 850 mA max 1.5A

Wyjście AUX 12 Vdc, 700 mA, zabezpieczenie 1.1A 13.8 Vdc 2A (wymaga transformato-
ra 75 VA) zabezpieczenie 2.5A

Wyjście Bell 1A, zabezpieczenie 3A 1A, zabezpieczenie 3A

Wyjście PGM
PGM1 do PGM4: 100 mA (+/-)
PGM5: przekaźnik 5A / 28 Vdc 

N.O. / N.C.

PGM1: wyjście open collector

PGM2, 3 i 4: 100 mA przekaźniki +/-

PGM5:  wyjście przekaźnika 5A / 28 Vdc N.O / N.C.

Temperatura pracy -10 do 55 °C -10 do 55 °C

Obudowa Minimum 28 x 28 x 7.6 cm Minimum 28 x 28 x 7.6 cm

Wymiary 19 x 10.9 x 2.5 cm 20.2 x 9.6 x 4.4 cm

Certyfikaty / Właściwości
EN 50136

ATS 2
EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 3

EN 50130-5
CLASS II EN 45011

SYSTEM 5
EN 50131
GRADE 3

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
SP2

Paradox InsightTM

*montaż na szynie DIN

ANSI / SIA CP-01-2010
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TM50
Manipulator z ekranem dotykowym

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 192 linii alarmowych i 8 partycji
��Kontrola do 8 wyjść PGM
��Możliwość dostosowania etykiet (linii, partycji, użytkowników, wyjść PGM)
��Zaawansowany procesor
���Funkcja SpotOn Locator™ umożliwiająca wgrywanie planów pięter (max 32 
plany pięter / zdjęcia / pliki graficzne) - opcja
���Funkcja tablicy synoptycznej - OneScreen Monitoring™ - opcja
��Funkcja Solo Test™ do intuicyjnego testowania linii alarmowych
��Slot kart SD do uprade oprogramowania, wgrywania zdjęć i pokazów slajdów 
��Menu w języku polskim
��Możliwość zmiany koloru ramki

��Specyfikacja

Wyświetlacz
16-bit, kolorowy LCD; 6.4 x 11.2 cm 
480 x 272 pikseli

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu Max 200 mA (alarm)

Wejście linii manipulatora �1 linia do podłączenia czujki lub zewnętrznego 
czujnika temperatury (TEMP07)

Wilgotność 5 do 93%

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary / waga 14.4 x 9.6 x 1.4 cm / 165g

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

Manipulatory EVO
Ekran dotykowy

Manipulatory EVO
LCD

K641+
Manipulator LCD

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 192 linii alarmowych i 8 partycji
��14 przycisków akcji typu one-touch
��3 przyciski typu PANIC
��32 znakowy wyświetlacz LCD z programowalnymi etykietami
���Wyświetlanie linii w alarmie do momentu rozbrojenia systemu
��Możliwość ustawienia intensywności podświetlenia przycisków, kontrastu, 
szybkości przewijania
��Menu w języku polskim
��Możliwość upgrade oprogramowania
��Wyświetlanie czasu w formacie 12 i 24 godzinnym 
��Specyfikacja

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 150 mA max

PGM 1

Wejście linii manipulatora 1

Podłączenie 4 przewodowa szyna BUS

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary 12.3 x 14.4 x 3.2 cm

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

��Specyfikacja
Identyczna jak K641+ dodatkowo:

Częstotliwość 433 lub 868 MHz  (opcja)

Pobór prądu Max120 mA

Temperatura pracy 0 do 49 °C

Wymiary 15 x 8.5 x 2 cm

K641LX
Manipulator LCD z modułem radiowym

��Właściwości
Identyczne jak K641+ dodatkowo:

��moduł radiowy 

K641R
Manipulator LCD z czytnikiem kontroli dostępu

��Właściwości
Identyczne jak K641+ dodatkowo:

��Czytnik kontroli dostępu bezpośrednio w manipulatorze
��Uzbrajanie / rozbrajanie systemu kartą lub kodem dostępu
��Programowalny terminarz dostępu
��Alarm otwartych i sforsowanych drzwi
��Żądanie wyjścia poprzez czujkę magnetyczną oraz przycisk wyjścia
��Sterowanie zamkiem drzwi

��Specyfikacja
Identyczne jak K641+ dodatkowo:

Pobór prądu 140 mA max

Temperatura pracy 0 do 49 °C

Wymiary 12.3 x 14.4 x 3.2 cm

K656
Sensoryczny manipulator LCD

��Właściwości
Identyczne jak K641+ dodatkowo:

��Przyciski sensoryczne z podświetleniem LED
��5 przycisków akcji typu one-touch

��Specyfikacja
Identyczne jak K641+ dodatkowo:

Zasilanie 12 do 16 Vdc

Pobór prądu 70 mA max

Wymiary 15 x 8.5 x 2.1 cm

Manipulatory EVO 
LCD

Czujki magistralowe PIR EVO
Wewnętrzna

DM50 / DM60
Magistralowa czujka PIR

��Właściwości
���DM50: podwójny element detekcyjny PIR 
DM60: poczwórny element detekcyjny PIR
��Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP)
��Antysabotaż
��Podłączenie do 4 przewodowej szyny BUS

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 12 x 12m, 110°

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 16 mA, max: 30 mA

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.6 x 9.3 x 5.2 cm

* Opatentowano

opcjonalne kolory ramek

ANSI/SIA CP-01-2010

Widok z góry

Widok z boku
2.1m
(7ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

1.2m
(4ft)

1.2m
(4ft)

110°

110°

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

2.1m
(7ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

1.2m
(4ft)

1.2m
(4ft)

110°

110°

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

dostępne kolory
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Czujki magistralowe PIR EVO
Wewnętrzna

* Opatentowano * Opatentowano

DM70
Czujka magistralowa PIR ignorująca obecność 
zwierząt

��Właściwości
��Dwa podwójne przeciwstawne elementy detekcyjne PIR
��Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP)
��Antysabotaż
��Podłączenie do 4 przewodowej szyny BUS

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 11 x 11m, 90°

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 16 mA, max: 30 mA

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.5 x 12.6 x 5.5 cm

Widok z boku

Top View

Side View

2.1m
(6.9ft)

0

90°

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

2m
(6.5ft)

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)Top View

Side View

2.1m
(6.9ft)

0

90°

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

2m
(6.5ft)

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

Widok z góry

Czujki magistralowe PIR EVO
Cyfrowa czujka sufitowa

DG467
Cyfrowa czujka PIR (sufitowa) 360° 

��Właściwości
��Podwójny element detekcyjny PIR
��Antysabotaż
��Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP)
��Podłączenie do 4 przewodowej szyny BUS

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 7 x 6m na wysokości 2.4m 
11 x 6m na wysokości 3.7m

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 29 mA

Wyjście alarmowe Przekaźnik A, N.C.

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 10.8 x 13.5 cm

Top View

Side View

0

0

0

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

Top View

Side View

0

0

0

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

Widok z góry

Widok z boku

NV780
Dwustronna czujka kurtynowa (pionowa)

��Właściwości
���4 podwójne elementy detekcyjne PIR, 8 wiązek, cyfrowa analiza sygnału 
(FADEC), skuteczna detekcja bez fałszywych alarmów
�����Dwa tryby pracy: dwie strony aktywują jedno wyjście lub każda ze stron aktywuje 
oddzielne wyjścia
��Zwiększona odporność na światło białe
��Dioda LED i wbudowany brzęczyk ułatwiający kalibrację
��Wbudowana poziomica ułatwiająca pracę
��Podwójny mechanizm antysabotażowy (ściana / obudowa)

��Specyfikacja

Zasięg detekcji Dwustronny, niezależny, 3 do 12m dla każdej ze 
stron

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg

Zasilanie 10 do 15 Vdc

Pobór mocy
Standby (podwójny): 19.2 mA
Standby (pojedynczy): 14.4 mA

Szczelność IPX4

Temperatura pracy -40 do 70 °C

Wymiary 9 x 5.5 x 4 cm

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

Ściana (Widok z góry)

Widok z boku

Czujki magistralowe PIR EVO
Zewnętrzna

 2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

0 degrees position

3 degrees position

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

0 degrees

3 degrees

0 degrees

3 degrees

 2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

0 degrees position

3 degrees position

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

0 degrees

3 degrees

0 degrees

3 degrees

anti-mask OLED SeeTrueTM

EN 50130-5
CLASS IV

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

* Chronione  ** Opatentowano

NVX80
Wewnętrzna / zewnętrzna czujka PIR z mikrofalą, 
antymaskingiem i technologią SeeTrueTM

��Właściwości
���2 x poczwórne czołowe detektory PIR, 2 x kanał mikrofali 10.5 GHz i 1 x 
poczwórny detektor PIR dla strefy podejścia
���Zaawansowany antymasking* rozpoznający uszkodzenie soczewki oraz 
zasłonięcie soczewki w odległości 30cm od czujki
���Kolorowy wyświetlacz OLED umożliwiający konfigurację parametrów czujki za 
pomocą wbudowanego menu
���3 wyjścia przekaźnikowe umożliwiające maksymalną elastyczność i 
kompatybilność z systemami alarmowymi dostępnymi na rynku
���Możliość zdalnego programowania poprzez szynę BUS
��Możliwość ustawienia czułości detekcji
��Podwójny mechanizm antysabotażowy (ściana / obudowa)
��Możliwość instalacji przy wykorzystaniu dedykowanego uchwytu
��Dedykowana obudowa przeciwdeszczowa RC80

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 17 x 15m; 90º ze strefą podejścia

�Ignorowanie zwierząt** Do 20 kg

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 75 mA, max: 100 mA

Wyjścia alarmowe N.O. /  N.C., 2 x N.O. lub N.C. (do wyboru)

Szczelność IP55

Temperatura pracy -35 dp 60 °C

Wymiary 9.8 x 22.9 x 9.2 cm

87°0

5m
(16ft)

5m
(16ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

15m
(50ft)

15m
(50ft)

15m
(50ft)

20m
(60ft)

10m
(33ft)

5m
(16ft)

2.5m
(8.2ft)

0

0 3m
(10ft)

2.6m
(8.5ft)

5m
(16ft)

7m
(23ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

3m
(10ft)

3m
(10ft)

0

Widok z góry Widok z boku

Widok z góry 
(strefa podejścia)

Widok z boku 
(strefa podejścia)

87°0

5m
(16ft)

5m
(16ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

15m
(50ft)

15m
(50ft)

15m
(50ft)

20m
(60ft)

10m
(33ft)

5m
(16ft)

2.5m
(8.2ft)

0

0 3m
(10ft)

2.6m
(8.5ft)

5m
(16ft)

7m
(23ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

3m
(10ft)

3m
(10ft)

0
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Czujki magistralowe PIR EVO
Zewnętrzna

DG85
Zewnętrzna, cyfrowa czujka PIR ignorująca obecność 
zwierząt

��Właściwości
��Dwa podwójne przeciwstawne elementy detekcyjne PIR
��Zwiększona odporność na światło białe
��Antysabotaż
���Dostępna z jedną spośród trzech soczewek: ignorująca obecność zwierząt, 
kurtyna pozioma, kurtyna pionowa (zob. strona 49)
��Obudowa odporna na uderzenia i temperaturę, soczewka z filtrem UV
��Możliwość ustawienia czułości detekcji
��Kompatybilnośc z uchwytem SB85

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 11 x 11m; 90° - ignorow. obecności zwierząt

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 30 mA, max: 40 mA

Wyjście alarmowe
Przekaźnik N.C. 
Opcjonalnie przekaźnik N.C. / N.O.

Szczelność IPX4

Temperatura pracy -35 do 50 °C

Wymiary 7.9 x 17.5 x 6.6 cm

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW
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Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam
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SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW
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Widok z góry

Ignorowanie obecności zwierząt

Kurtyna pozioma

Kurtyna pionowa

Widok z góry

Widok z góry

Widok z boku

Widok z boku

Widok z boku

Czujki specjalne EVO
Magistralowa czujka stłuczenia szkła

DG457
Czujka stłuczenia szkła 

��Właściwości
���Detekcja zbicia szkła o wymiarach min. 40.6 x 61 cm
���Skuteczna detekcja stłuczenia szkła chromowanego, szkła hartowanego oraz 
laminowanego bez konieczności ustawiania czułości 
���Dwa tryby pracy: jako czujka magistralowa lub przekaźnikowa
��Antysabotaż
��Analiza pełnego spektrum częstotliwości analizowanego dźwięku
���7 cyfrowych filtrów częstotliwości, cyfrowy wzmacniacz, kompensacja 
częstotliwości
��Analiza sygnału fali uderzeniowej oraz jej rozprzestrzeniania się
��Wysoka odporność na zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne

��Specyfikacja

Zasięg detekcji Możliwość wyboru 1.2 do 9m zależnie od otoczenia i 
ustawień czułości

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 35 mA

Wyjście alarmowe Przekaźnik N.C. lub poprzez szynę BUS

Ustawienia czułości Do 9m przy wysokiej czułości, do 4.5m przy niskiej 
czułości

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.6 x 9 x 2.2 cm

Czujki magnetyczne EVO

ZC1
Magistralowa czujka magnetyczna do ochrony drzwi 
i okien

��Właściwości
��1 adresowalna linia
��Antysabotaż
��Dioda LED 
•	 Wskaźnik zasilania  
•	 Wskaźnik pracy 
•	 Wskaźnik lokalizacji 
•	 Wskaźnik błędu szyny komunikacyjnej BUS

��Specyfikacja

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 14.2 mA

Wyłącznik kontraktronowy A (SPST)

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 7.4 x 2 x 3 cm
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Moduły rozszerzeń EVO

��Specyfikacja

Zasilanie 11 do 16 Vdc

Pobór prądu Max 28 mA

Wilgotność Max 85%

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 7.5 x 4.7 x 1.8 cm

ZX4
Moduł rozszerzeń o 4 linie

��Właściwości
���4 adresowalne wejścia linii (8 z podwajaniem linii ATZ)
���Możliwość ustawienia różnych czasów dla każdej linii (do 255 minut), np. do 
monitorowania temperatury
��Możliwość wykorzystania wejścia linii jako antysabotażu

ZX1
Moduł rozszerzeń o 1 linię

��Właściwości
���1 adresowalne wejście linii (2 z podwajaniem linii ATZ)
��Szybkość wejścia: 15 ms - 255 minut
��Dioda sygnalizacyjna LED

��Specyfikacja

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu Max 28 mA

Wilgotność Max 85%

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 8 x 4.7 x 2.3 cm

ZX8D
Moduł rozszerzeń o 8 linii

��Właściwości
��8 adresowalnych wejść linii
��Dioda sygnalizacyna LED 
•	 Włączenie / wyłączenie linii jako identyfikacja wejść linii  
•	 Weryfikacja poprawności podłączenia (bez EOL, EOL bez antysabotażu, EOL 
z antysabotażem) 
•	 Wyświetlenie statusu linii w czasie testu
���Możliwość ustawienia różnych czasów dla każdej linii (do 255 minut), np. do 
monitorowania temperatury
���Podłączenie do 4 przewodowej szyny BUS EVO
���Programowanie poprzez BabyWare lub manipulator
���Podłączenie na szynę DIN 35mm umożliwiające szybką i komfortową instalację

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 16 Vdc

Pobór prądu 60 mA

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 11 x 10 x 6 cm

Moduły rozszerzeń EVO

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 16 Vdc

Pobór prądu 68 mA

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 10.7 x 10.5 x 7 cm

ZX16D
Moduł rozszerzeń o 16 linii

��Właściwości
��16 adresowalnych wejść linii
��Dioda sygnalizacyna LED 
•	 Włączenie / wyłączenie linii jako identyfikacja wejść linii  
•	 Weryfikacja poprawności podłączenia (bez EOL, EOL bez antysabotażu, 
EOL z antysabotażem)
���Możliwość ustawienia różnych czasów dla każdej linii (do 255 minut), np. do 
monitorowania temperatury
��Etykiety umożliwiające identyfikację każdego wyjścia
���Podłączenie na szynę DIN 35mm umożliwiające szybką i komfortową instalację
��Możliwość upgrade oprogramowania

ZX32D
Moduł rozszerzeń o 32 linie / 2 A zasilacz BUS

��Właściwości
��32 adresowalnych wejści linii
��Dioda sygnalizacyjna LED
•	 Włączenie / wyłączenie linii jako identyfikacja wejść linii  
•	 Weryfikacja poprawności podłączenia (bez EOL, EOL bez antysabotażu, 
EOL z antysabotażem), 6 diód LED wizualizujących status
��Etykiety umożliwiające identyfikację każdej linii / wejścia
���Moduły mogą wspólnie korzystać z zasilania centralnego AC (16-24 Vac) lub 
zasilania DC (24 Vdc) 
���Możliwość ustawienia różnych czasów dla każdej linii (do 255 minut), np. do 
monitorowania temperatury
���Wyjścia AUX max 700 mA, zabezpieczenie 1.1A
���Przycisk na płycie do włączenia / wyłączenia wyjścia AUX
��Pełna kontrola (AC, akumulator, rozładowany akumulator, limit AUX)
��Możliwość wyboru prądu ładowania akumulatora (350 lub 850 mA)
���Podłączenie na szynę DIN 35mm umożliwiające szybką i komfortową instalację
��Opcja testu każdej z linii
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 16 do 24 Vac lub 24 Vdc

Zasilacz zintegrowany 2.85A

Pobór prądu Max 154 mA

Klasa modułu 13.8 Vdc Class 2

Wyjście AUX Max 12 Vdc, 1A

Akumulator 12 Vdc; 4 Ah lub 7 Ah

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 21 x 10 x 6 cm

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 16 Vdc

Pobór prądu Max 28 mA

Max prąd dla PGM 50 mA (ZX8SP / ZX8)

Wilgotność Max 95%

Temperatura pracy -20º do 50º C

Wymiary 14 x 4.5 x 1.8 cm

ZX8
Moduł rozszerzeń o 8 linii

��Właściwości
��8 adresowalnych wejść linii (16 z podwajaniem linii ATZ)
��1 wyjście PGM (50 mA)
��Dioda sygnalizacyjna LED
���Możliwość wykorzystania wejścia linii jako antysabotażu
���Możliwość ustawienia różnych czasów dla każdej linii (do 255 minut), np. do 
monitorowania temperatury
��Możliwość wyboru wartości rezystorowych EOL (od wersji 6)

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II ANSI/SIA CP-01-2010
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Moduły rozszerzeń EVO

��Specyfikacja
Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 50 mA

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Czułość -120 dBm

Wilgotność 5 do 90%

Temperatura pracy 0 do 49 °C

Wymiary 15 x 16 x 3 cm

RTX3
Moduł radiowy

��Właściwości
��32 bezprzewodowe, adresowalne linie
��Maksymalna liczba pilotów: 999 dla EVO (32 dla SP)
��Kompatybilność z pilotami:
•	 piloty REM1, REM2, REM3, REM15, REM101, RAC1, i RAC2
��Kompatybilność z bezprzewodowymi PGM (8 dla EVO, 16 dla MG/SP)
��Kompatybilność z bezprzewodowymi sygnalizatorami SR150 i SR130 (tylko 
MG/SP, EVO od v.2.30)
��Kompatybilność ze wszystkimi modułami MAGELLAN łącznie z 2WPGM 
��Kompatybilność z 2 RPT1 i 8 K32RF / K37 (tylko MG/SP)
��Wykrywanie zakłóceń radiowych
��Kontrola poziomu baterii, sabotażu oraz obecności modułów
��Wyświetlacz informujący o sile sygnału
��3 wyjścia PGM i 1 opcjonalne wyjście 
•	 Wyjścia PGM: PGM1 i PGM2 - 150mA wyjścia tranzystorowe PGM 
•	� PGM3 i PGM4 - wyjście przekaźnikowe 5A / 28Vdc, N.O. / N.C. (opcjonalnie 
PGM4)

��Możliwość upgrade oprogramowania

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

Kontrola dostępu EVO
Moduł kontroli dostępu

ACM12
Magistralowy moduł kontroli dostępu

��Właściwości
��Kontrola 1 drzwi (karta, przycisk, czujka magnetyczna i rygiel)
���Dostęp poprzez kartę lub kod dostępu z czytnikiem R915
��Raportowanie o zdarzeniach do stacji monitorowania
��Uzbrajanie poprzez kartę lub kod dostępu z czytnikiem R910 / R915
��Instalacja poprzez 4 żyły przy podłączeniu modułu z czytnikiem R910 lub 
R915
��8 automatycznych terminarzy otwarcia
��Opcja sygnalizacji pozostawienia otwartych drzwi i nieuprawnionego otwarcia
��Możliwość ustawienia wydłużenia czasu otwarcia drzwi
��Ręczne otwarcie drzwi lub poprzez zdarzenie PGM
��Opcja otwarcia drzwi w przypadku alarmu pożarowego
���Tryb Safe Mode (w przypadku braku komunikacji z centralą alarmową otwarcie 
drzwi jest możliwe po zbliżeniu jednej z 4 zdefiniowanych kart)
���Możliwość użycia 1 transformatora do zasilenia wielu modułów
��Wbudowany nadzorowany zasilacz impulsowy 1,5A
��Przycisk do aktywacji / dezaktywacji wyjścia AUX
��Współpraca z czytnikami pracującymi w standardzie 26-bit Wiegand
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja
Zasilanie 16 Vac, 20 / 40 VA, 50-60 Hz

Wyjście AUX 12 Vdc, 600 mA, zabezpieczenie 1A

Akumulator Minimum 12 Vdc, 4 Ah

Obudowa Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm

Wymiary 14 x 9.2 x 2.5 cm

Kontrola dostępu EVO
Czytnik kart z klawiaturą

R885 / R885S
Wewnętrzny / zewnętrzny czytnik kart z klawiaturą

��Właściwości
��Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
��Możliwość korzystania jako czytnik, klawiatura lub obie opcje
��Zasięg odczytu kart do 10 cm
•	 R885: używając ISO Card 
•	 R885S: używając C702
��Programowalne podświetlenie, LED i brzęczyk
��Wyjście alarmu PANIC
��Możliwość ustalenia kodu PIN użytkownika
��Funkcja blokady klawiatury

��Właściwości wyłączne dla R885:
��Współpraca ze standardem 26-bit i 37-bit Wiegand
��Klawiatura: 8-bit, 26-bit i 37-bit Wiegand, 4-bit parzyste / nieparzyste, 
buforowanie 4-bit parzyste / nieparzyste

��Właściwości wyłączne dla R885S:
��Wewnętrzny / zewnętrzny, niezależny czytnik kart z klawiaturą
��Wbudowane wyjście przekaźnikowe
��Możliwość zaprogramowania wymagania 2 kart i 2 kodów PIN aby odblokować 

drzwi
��1000 użytkowników

��Specyfikacja

Zasilanie 11 do 14.5 Vdc

Pobór prądu 65 mA, z kartą: 105 mA

Częstotliwość

Wyjściowa: 125 kHz pulsacyjna, modulowana

Niska: 12.500 kHz

Wysoka: 15.625 kHz

Temperatura pracy -25 do 65 °C

Wymiary 99.5 x 118.5 x 19.5 mm

R915
Magistralowy wewnętrzny / zewnętrzny czytnik kart z 
klawiaturą

��Właściwości
���Do połączenia z modułem kontroli niezbędne tylko 4 żyły (zamiast 7)
��Możliwość ustawienia intensywności diody LED i brzęczyka
��Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
��Trójkolorowy wyświetlacz LED
��Dostępny w trzech kolorach (czarny, biały, szary)

��Specyfikacja
Identyczne jak R910, dodatkowo:

Pobór prądu 60 mA

Częstotliwość Wyjściowa 125 kHz pulsacyjna, modulowana

Szczelność IP65

Wymiary 14.4 x 15.2 x 2.5 cm

R910
Magistralowy, wewnętrzny / zewnętrzny czytnik kart

��Właściwości
���Do połączenia z modułem kontroli niezbędne tylko 4 żyły (zamiast 7)
��Możliwość ustawienia intensywności diody LED i brzęczyka
��Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
��Trójkolorowy wyświetlacz LED 
��Dostępna również obudowa 910WP
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 11 do 14.5 Vdc

Pobr prądu 100 mA, z kartą: max 115 mA

Częstotliwość Wyjściowa 125 kHz pulsacyjna, modulowana

Temperatura pracy -35 do 65 °C

Wymiary 5.5 x 15 x 2.5 cm

Kontrola dostępu EVO
Czytnik kart pamięci

ANSI/SIA CP-01-2010
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Kontrola dostępu EVO
Czytnik kart

R870
Wewnętrzny czytnik kart

��Właściwości
��Praca w standardzie 26-bit Wiegand
��Dioda statusu LED (czerwona i zielona), wbudowany brzęczyk
��Podłączenie przy pomocy śróbokręta
��Dostępny w kolorze czarnym
��Materiał odporny na promieniowanie UV (ABS)

��Specyfikacja

Zasilanie 11 do 14.5 Vdc

Pobór prądu 39 mA, z kartą: 62 mA

Prąd 487 mW dla 12.5 Vdc

Częstotliwość Wyjściowa 125 kHz pulsacyjna, modulowana

Temperatura pracy 10 do 65 °C

Wymiary 11 x 7.3 x 2 cm

Kontrola dostępu EVO
Pilot zintegrowany z kartą dostępu

RAC1
Pilot zintegrowany z kartą dostępu

��Właściwości
��Możliwość wywołania 5 różnych zdarzeń
��Wbudowana karta dostępu (wystarczy zbliżyć do czytnika)
��Wodoodporny, przeźroczysty plastik z podświetleniem przycisków

��Specyfikacja

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Bateria 3V litowa (CR2032)

Zasięg

Typowe warunki otoczenia
60m z RTX3 (EVO)
30m z MG6250
45m z MG5000 / MG5050

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wilgotność 5 do 90%

Wymiary / waga 6 x 4.3 x 2 cm / 30g

Kontrola dostępu EVO
Karty dostępu

C702
Karta standardowa

��Właściwości
��Typowy rozmiar karty kredytowej
��Cienki i elastyczny materiał
���Pokrycie białym PVC
���Pasywna (nie jest wymagana bateria)
��Wymiary: 8.6 x 5.4 x 0.2 cm

��Właściwości unikalne dla C702
��Miejsce na przewieszkę

��Właściwości unikalne dla C706
��Możliwość umieszczenia w etui
��Możliwość nadruku tekstu, zdjęć i obrazów

C706
Dwystronna karta 
dostępu

Kontrola dostępu EVO
Brelok zbliżeniowy

C704
Niebieski brelok zbliżeniowy

��Właściwości
��Otwór umożliwiający przyłączenie np. do kluczy
��Przeźroczysta, niebieska obudowa
��Pasywny (nie jest wymagana bateria)
��Wymiary: 3.5 x 3.8 x 0.5 cm

C705
Brelok zbliżeniowy

��Właściwości
  Identyczne jak C704 ponadto:

��Dostępny w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym i czarnym
��Wymiary: 3.2 x 5.6 x 0.8 cm

Moduły specjalne EVO

PRT3 
Moduł drukarki i automatyki domowej

��Właściwości
��Umożliwia automatyczny wydruk zdarzeń na żywo lub z bufora
���Interfejs pomiędzy centralą alarmową EVO a urządzeniami peryferyjnymi
��Zgodny z protokołami ASCII / C-BUS
���16 wirtualnych wejść centrali alarmowej EVO bazujących na zdarzeniach 
odebranych z urządzeń peryferyjnych (ASCII i C-BUS)
���30 wirtualnych PGM do wyzwolenia akcji dla urządzeń peryferyjnych zgodnie z 
danymi odebranymi z centrali EVO (ASCII i C-BUS)
��Port USB umożliwiający połączenie z PC
��Port szeregowy i równoległy dla połączeń drukarki
��Bufor zdarzeń: 2048
���Automatyczny / ręczny wydruk zdarzeń poprzez PC lub drukarkę
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu Max 60 mA

Port szeregowy Minimum 80 kolumn

Port serial 1 start bit, 8 data bit, brak pary, 1 stop bit (8N1)

Transmisja 2400, 9600, 19200 lub 57600 bps

Wymiary 14 x 6 x 2.5 cm

HUB2
Izolator magistrali

��Właściwości
���Odseparowuje magistralę na dwie, niezależne części
•	 1 port wejściowy, 2 izolowane wyjścia 
•	 �Każde z wyjść zapewnia poprawną komunikację modułów na odległość 900 m

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 16 Vdc

Pobór prądu 24 mA, max 50 mA

Odlegość od centrali
EVO: 18 AWG = 914m lub 22 AWG = 305m

MGSP: 18 AWG lub 22 AWG = 76m

Odległość od 
każdego z wyjść

EVO: 18 AWG = 914m lub 22 AWG = 305m

MGSP: 18 AWG lub 22 AWG = 76m

Temperatura pracy 0 do 55 °C

Wymiary 14 x 4.5 x 1.8 cm

��Specyfikacja

Zasilanie AC 16 Vac 20 / 40 VA, 50-60 Hz

Wyjście AUX 12 Vdc 600 mA, max 700 mA

Akumulator 12 Vdc, minimum: 4 Ah

Ilość wyjść
1 przekaźnik 125V, 
Dopuszczalne obciążenie 5A

Wilgotność 85%

Wymiary 14 x 7.5 x 3 cm

��Specyfikacja

Zasilanie 11 do 16 Vdc

Pobór prądu 13 mA, max 150 mA (wszystkie PGM aktywne)

Liczba wyjść
4 przekaźniki 125V, 
Dopuszczalne obciążenie 5A

Wilgotność Max 95%

Wymiary 14 x 4.5 x 3 cm

PGM4
4 wyjściowy moduł rozszerzeń

��Właściwości
��4 programowalne wyjścia przekaźnikowe 5A
��Włączanie / wyłączanie PGM po zdarzeniu lub upływie czasu
��Pulsacyjne wyjście PGM dla alarmów pożarowych
���Możliwość upgrade oprogramowania 

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
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PS17
Moduł zasilacza magistralowego

��Właściwości
��Magistralowy, impulsowy zasilacz 1.7A
��Pełny nadzór (AC, akumulator, niskie napięcie akum., limit AUX)

��Wybór prądu ładowania (350mA/850mA)



Systemy SPECTRA oferują unikalną funkcjonalność rozbudowy przy wykorzystaniu innowacyjnych właściwości oraz 
zaawansowanej komunikacji poprzez szynę BUS. Dzięki temu systemy SPECTRA mogą być rozbudowywane przy użyciu 
modułów przewodowych, bezprzewodowych a także jako kombinacja obydwu. Nawet 32 linie alarmowe, niezawodna 
komunikacja, elastyczność oraz znakomity design manipulatorów sprawiają że SPECTRA jest idealnym rozwiązaniem 
zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak również w przypadku zastosowań projektowych. 
Systemy SPECTRA oferują wiele niesamowitych właściwości, takich jak funkcja StayDTM, nawet 16 linii alarmowych 
na płycie centrali (możliwość rozbudowy do 32 linii), nawet 4 wyjścia PGM (możliwość rozbudowy do 16), współpraca 
z modułami GSM / GPRS (seria PCS), modułem głosowym VDMP3 oraz modułem ethernetowym IP150. Warto przy 
tym pamiętać, że każda centrala alarmowa serii SPECTRA posiada możliwość szybkiej konfiguracji krok po kroku oraz 
funkcję łatwego upgrade wersji oprogramowania.

SPECTRA 

SPECTRA
Przegląd kompatybilności

SP65: od 9 do 32 linii alarmowych
SP4000: od 4 do 32 linii alarmowych
SP5500: od 5 do 32 linii alarmowych
SP6000: od 8 do 32 linii alarmowych
SP7000: od 16 do 32 linii alarmowych

SP65

4-wire
BUS

Centrala alarmowa

Moduły komunikacji

Oprogramowanie i akcesoria

Urządzenia bezprzewodowe

Moduły rozszerzeń

PCS250: 	 M�oduł komunikacji 
GPRS / GSM

PCS250G: 	 �Moduł komunikacji GPRS
IP150:	 Moduł komunikacji IP
VDMP3:	 Moduł głosowy

ZX8SP:	 8 liniowy moduł rozszerzeń
ZX8: 	 8 liniowy moduł rozszerzeń
PGM4:	 Moduł rozszerzeń PGM
RTX3:	 2 kierunkowy moduł radiowy
RX1:	 Odbiornik urządzeń bezprzew.

NVR780:	 �Dwustronna cyfrowa czujka zewnętrzna z 4x 
podwójnymi detektorami PIR (kurtyna pionowa)

PMD85:	 �Bezprzewodowa zewnętrzna czujka 
PIR z podwójną optyką

PMD75:	 Czujka PIR z podwójną optyką ignorująca zwierzęta
PMD2P:	 �Bezprzewodowa czujka PIR ignorująca zwierzęta
DCT10:	 Czujka magnetyczna o zwiększonym zasięgu
DCTXP2:	 Czujka magnetyczna
DCT2:	 Czujka magnetyczna o bardzo małych rozmiarach
G550:	 Czujka zbicia szkła
GS250:	 Wieloosiowa czujka typu Gpower
SD360:	 �Sufitowa czujka dymu
WS588P:	 Czujka dymu
WC588P:	 Czujka tlenku węgla
WH588P:	 Czujka wzrostu temperatury
SR130:	 �Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
SR150:	 Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
RPT1:	 Moduł wzmacniacza sygnału
2WPGM:	 Dwukierunkowy moduł PGM

PMC5:	 Karta pamięci
307USB:	 Interfejs komunikacyjny
BabyWare:	 Oprogramowanie PC
iParadox:	 Zarządzanie systemem
InField:	 Upgrade oprogramowania

NVR780

iParadox

PCS250 /
PCS250G

ZX8

Manipulatory przewodowe
TM50:	 Intuicyjny manipulator z ekranem dotykowym
K32LX:	 32 znakowy manipulator LCD z wbudowanym
                  odbiornikiem radiowym
K32LCD+:	�32 znakowy manipulator LCD
K35:	 �32 znakowy manipulator LCD (ikonowy)
K32+:	 32 znakowy manipulator LED
K10V:	 Manipulator LED z wizualizacją 10 linii alarmowych
K10H: 	 Manipulator LED z wizualizacją 10 linii alarmowych
K636:	 Manipulator LED z wizualizacją 10 linii alarmowych

TM50

  Bezprzewodowe manipulatory i piloty
K37:	 32 znakowy manipulator LCD
K32RF:	 32 znakowy manipulator LED
REM3:	 Dwukierunkowy pilot zdalnej obsługi systemu
REM2:	 �Dwukierunkowy pilot zdalnej obsługi systemu z
                 podświetleniem przycisków
REM1:	 Pilot zdalnej obsługi z podświetleniem przycisków
REM15:	 Pilot zdalnej obsługi z podświetleniem przycisków
REM101:	 Przycisk alarmowy (PANIC)
RAC1:	 Pilot ze zintegrowaną kartą dostępu

K37

 = opcja dostępna *również bezprzewodowe  **opcja

SPECTRA
Porównanie central alarmowych

Właściwości

SP4000 SP5500

StayDTM  

Maksymalna liczba linii alarmowych* 32 32

Ilość linii na płycie centrali 4 (8 z ATZ) 5 (10 z ATZ)

Możliwość rozszerzenia linii 24 24

Linie manipulatora 15 15

Partycje 2 2

Kody użytkownika 32 32

PGM 12 (1 na płycie) 16* (2 na płycie)

Wyzwalanie PGM +/- - -

Sygnalizator Przewodowy Przewodowy / bezprzewodowy z modułem RTX3

Przekaźniki alarmowe - -

Bufor zdarzeń 256 256

Rozbudowa o moduły bezprzewodowe  

Wejście 2 żyłowej czujki dymu - -

Moduł GPRS / (seria PCS)  

Kompatybilność IP150  

Kompatybilność VDMP3  

Dialer telefoniczny  

Upgrade systemu  

Specyfikacja

Zasilanie 16.5 Vac (50 lub 60 Hz) minimum 20 VA
(rekomendowane 40 VA)

16.5 Vac (50 lub 60 Hz) minimum 20 VA 
(rekomendowane 40 VA)

Zintegrowany zasilacz Impulsowy 1.1A Impulsowy 1.1A

Zasilanie awaryjne (akumulator) 12 Vdc, 4 Ah / 7 Ah 12 Vdc, 4 Ah / 7 Ah

Prąd ładowania akumulatora Ograniczenie 1.1A (brak dedykowane-
go zasilania awaryjnego dla AUX) 350 mA lub 700 mA

Wyjście AUX 450 mA, zabezpieczenie 600 mA 700 mA max, zabezpieczenie 1.1A

Wyjście Bell 1A (zabezpieczenie 3A) 1A (zabezpieczenie 3A)

Wyjście PGM 1 x 100 mA Open-Collector 2 x 100 mA Solid state

Temperatura pracy -10 do 55 °C -10 do 55 °C

Obudowa Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm lub
28 x 28 x 7.6 cm

Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm lub 
28 x 28 x 7.6 cm

Wymiary 6.6 x 14 x 2.5 cm 8.9 x 19 x 2.5 cm 

Właściwości | Certyfikaty EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2
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 = opcja dostępna *również bezprzewodowe  

Właściwości

SP6000 SP65 SP7000

StayDTM   

Maksymalna liczba linii alarmowych* 32 32 32

Ilość linii na płycie centrali 8 (16 z ATZ) 9 (18 z ATZ) 16 (32 z ATZ)

Możliwość rozszerzenia linii 24 24 16

Linie manipulatora 15 15 15

Partycje 2 2 2

Kody użytkownika 32 32 32

PGM 16* (4 na płycie) 16* (3 na płycie) 16* (4 na płycie)

Wyzwalanie PGM +/-   (poprzez BabyWare) 

Sygnalizator Przewodowy / bezprzew. z RTX3 Przewodowy / bezprzew. z RTX3 Przewodowy / bezprzew. z RTX3

Przekaźniki alarmowe 1** - 1

Bufor zdarzeń 256 256 256

Rozbudowa o moduły bezprzewod.   

Wejście 2 żyłowej czujki dymu  - 

Moduł GPRS / (seria PCS)   

Kompatybilność IP150   

Kompatybilność VDMP3   (poprzez PCS250) 

Dialer telefoniczny  - 

Upgrade systemu   

Specyfikacja
Zasilanie Impulsowy 1.5A Impulsowy 1.5A Impulsowy 1.5A

Zintegrowany zasilacz 16.5 Vac (50 lub 60 Hz) minimum 
20 VA (rekomendowane 40VA)

16.5 Vac (50 lub 60 Hz) minimum 
20 VA (rekomendowane 40 VA)

16.5 Vac (50 lub 60 Hz) minimum 
20 VA (rekomendowane 40 VA)

Zasilanie awaryjne (akumulator) 12 Vdc, 4Ah / 7Ah 12 Vdc, 4Ah / 7Ah 12 Vdc, 4Ah / 7Ah

Prąd ładowania akumulatora 350 lub 700 mA
Ograniczenie 1.1A (brak 
dedykowanego zasilania 
awaryjnego dla AUX)

350 lub 700 mA

Wyjście AUX Max 700 mA zabezpieczenie 1.1A Max 700 mA zabezpieczenie 1.1A Max 700 mA zabezpieczenie 1.1A

Wyjście Bell 1A (zabezpieczenie 3A) 1A (zabezpieczenie 3A) 1A (zabezpieczenie 3A)

Wyjście PGM 2 x 100 mA Solid state oraz 
2 x 100 mA Open Collector (+/-) 3 (wszystkie +/-) 2 x 100 mA Open Collector oraz 

2 x 100 mA Solid state (+/-)

Temperatura pracy -10 do 55 °C 0 do 50 °C 0 do 50 °C

Obudowa Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm lub   
28 x 28 x 7.6 cm 

Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm 
lub 28 x 28 x 7.6 cm

Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm 
lub 28 x 28 x 7.6 cm

Wymiary 8.9 x 19 x 2.5 cm 6.6 x 14 x 2.5 cm 10.8 x 20.3 x 2.5 cm

Właściwości | Certifikaty
EN 50130-5

CLASS II

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

TM50
Manipulator z ekranem dotykowym

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 32 linii alarmowych i 2 partycji
��Kontrola do 8 wyjść PGM
��Możliwość dostosowania etykiet (linii, partycji, użytkowników, wyjść PGM)
��Zaawansowany procesor
���Funkcja SpotOn Locator™ umożliwiająca wgrywanie planów pięter (max 32 
plany pięter / zdjęcia / pliki graficzne) - opcja
���Funkcja tablicy synoptycznej - OneScreen Monitoring™ - opcja
��Funkcja Solo Test™ do intuicyjnego testowania linii alarmowych
��Slot kart SD do uprade oprogramowania, wgrywania zdjęć i pokazów slajdów 
��Menu w języku polskim
��Możliwość zmiany koloru ramki

��Specyfikacja

Wyświetlacz
16-bit, kolorowy LCD; 6.4 x 11.2 cm 
480 x 272 pikseli

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 200 mA maksimum (alarm)

Wejście linii manipulatora �1 linia do podłączenia czujki lub zewnętrznego 
czujnika temperatury (TEMP07)

Wilgotność 5 do 93%

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary / waga 14.4 x 9.6 x 1.4 cm / 165g

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

Manipulatory SPECTRA
Ekran dotykowy

K32LX
Manipulator LCD z modułem radiowym

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 32 linii i 2 partycji
��8 przycisków typu one-touch
��3 alarmy PANIC
��Wbudowany moduł radiowy
��32 znakowy wyświetlacz LCD z programowalnymi etykietami
��Dioda LED statusu funkcji StayDTM

��Możliwość ustawienia linii gongowych 
��Możliwość ustawienia podświetlenia przycisków, kontrastu, szybkości 
przewijania
��Menu w języku polskim
��Możliwość uprgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 14 Vdc

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Pobór prądu 70 mA, max: 120 mA

Zasięg transmitera Typowe warunki otoczenia: 40m

Wyjście PGM 1 (powiązane ze statusem uzbrojenia)

Wejście linii manipulatora 1

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 12.3 x 14.4 x 3.2 cm

Manipulatory SPECTRA
LCD

SPECTRA
Porównanie central alarmowych

Opcjonalne kolory ramki

ANSI/SIA CP-01-2010

21 22



Manipulatory SPECTRA
LCD

K32LCD+
Manipulator LCD

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 32 linii alarmowych i 2 partycji
��8 przycisków typu one-touch
��3 przyciski typu PANIC
��32 znakowy, wyświetlacz LCD z programowalnymi etykietami
���Łatwe programowanie z poziomu menu manipulatora (instalator i użytkownik)
��Dioda LED statusu funkcji StayDTM

��Możliwość niezależnego ustawienia linii gongowych 
��Osobne diody LED dla uzbrojenia, funkcji Sleep, Stay oraz wyłączenia dla 
każdej z partycji
��Możliwość ustawienia podświetlenia przycisków, kontrastu, szybkości 
przewijania
��Menu w języku polskim
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 14 Vdc

Pobór prądu 43mA, max 86mA

Wejście linii manipulatora 1

Podłączenie 4 przewodowa szyna komunikacyjna BUS

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary 12.6 x 15 x 2.7 cm

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

K35
Manipulator LCD (ikonowy)

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 32 linii alarmowych i 2 partycji
��8 przycisków typu one-touch
��3 przyciski typu PANIC
���Intuicyjny wyświetlacz ikonowy
��Dioda LED statusu funkcji StayDTM

���Wyświetlanie statusu uzbrojenia, funkcji Sleep, Stay oraz rozbrojenia dla 
każdej z partycji
��Wyświetlanie usterek, linii pominiętych oraz alarmów w pamięci
��Możliwość ustawienia podświetlenia wyświetlacza
��Możliwość niezależnego ustawienia linii gongowych
��Menu w języku polskim
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 14 Vdc

Pobór prądu 38mA, max: 103mA

Wejście linii manipulatora 1

Podłączenie 4 przewodowa szyna komunikacyjna BUS

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 12.3 x 14.4 x 3.2 cm

Manipulatory SPECTRA
LCD

Manipulatory SPECTRA
LED

K37
Bezprzewodowy manipulator LCD (ikonowy)

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 32 linii alarmowych i 2 partycji
��8 przycisków typu one-touch
��3 przyciski typu PANIC
���Intuicyjny wyświetlacz ikonowy
��Dioda LED statusu funkcji StayDTM

���Wyświetlanie statusu uzbrojenia, funkcji Sleep, Stay oraz rozbrojenia dla 
każdej z partycji
��Wyświetlanie usterek, linii pominiętych oraz alarmów w pamięci
���Przełączenie w tryb gotowości po 20 sekundach bezczynności przy 
zachowaniu pełnej łączności z centralą. W przypadku alarmu lub czasu 
opóźnienia na wejście automatyczne przełączenie w tryb pełnej pracy
��Możliwość ustawienia podświetlenia wyświetlacza
��Możliwość niezależnego ustawienia linii gongowych
���Możliwość podłączenia do zewnętrznego zasilacza 6VDC (PA6 nie wchodzi w 
skład zestawu) 
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie
Zasilacz: 6 Vdc (300 mA)
Zasilanie dodatkowe: 2 x baterie typu AA

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywnotność baterii Do 1 roku

Zasięg Typowe warunki otoczenia: 40m

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 12.3 x 14.4 x 3.2 cm

K32RF
Bezprzewodowy manipulator LED

��Features
��Kontrola i podgląd max 32 linii alarmowych i 2 partycji
��8 przycisków typu one-touch
��3 przyciski typu PANIC
��Dioda LED statusu funkcji StayDTM

��Wyświetlanie statusu uzbrojenia, funkcji Sleep, Stay oraz rozbrojenia dla 
każdej z partycji
��Możliwość ustawienia podświetlenia wyświetlacza
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie
Zasilacz: 6 Vdc (300 mA)
Zasilanie dodatkowe: akumulatory litowe 3.7 Vdc

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywnotność baterii Do 48 godzin

Zasięg Typowe warunki otoczenia: 40m

Podłączenie 4 przewodowa szyna BUS

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 12.2 x 14.7 x 3.4 cm
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Manipulatory SPECTRA
LED

K32+
Manipulator LED

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 32 linii alarmowych i 2 partycji
��7 przycisków typu one-touch
��3 przyciski typu PANIC
��Dioda LED statusu funkcji StayDTM

��Możliwość niezależnego ustawienia linii gongowych 
���Osobne diody LED dla uzbrojenia, funkcji Sleep, Stay oraz wyłączenia dla 
każdej z partycji
��Możliwość upgrade oprogramowania

K10V / K10H
Manipulator LED

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 32 linii alarmowych i 2 partycji
��7 przycisków typu one-touch
��3 przyciski typu PANIC
��Funkcja StayDTM

��10 liniowy wyświetlacz LED
���Osobne diody LED dla uzbrojenia, funkcji Sleep, Stay oraz wyłączenia dla 
każdej z partycji
���Opatentowane podświetlenie przycisków (wskazanie otwarcia linii)
��Możliwość ustawienia jasności podświetlenia przycisków
��Podłączenie poprzez 4 przewodową szynę BUS

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 14 Vdc

Pobór prądu 18mA, max: 73mA

Wejście linii manipulatora 1

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary
K10H: 9.6 x 13.5 x 3.2 cm
K10V: 13.5 x 9.6 x 3.2 cm

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 14 Vdc

Pobór prądu 40mA, max: 150mA

Wejście linii manipulatora 1

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary 12.6 x 15 x 2.7 cm

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

Manipulatory SPECTRA
LED

K636
Manipulator LED

��Właściwości
��Kontrola i podgląd max 10 linii alarmowych i 1 partycji
��Dioda statusu funkcji StayDTM

���Podświetlenie przycisków dla wskazania statusu uzbrojenia, funkcji Sleep, 
Stay oraz wyłączenia partycji
���Opatentowane podświetlenie przycisków (wskazanie otwarcia linii)
��Możliwość ustawienia jasności podświetlenia przycisków

ZX8SP
Moduł rozszerzeń o 8 linii

��Właściwości
��8 wejść linii
��1 wyjście PGM (50 mA)
��Wejście linii może być wykorzystane jako wejście linii sabotażowej

Moduły rozszerzeń linii SPECTRA

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 16 Vdc

Pobór prądu 28 mA

Temperatura pracy -20 do 50 ºC

Właściwości 14 x 4.5 x 1.8 cm

��Specyfikacja

Zasilanie 12 do 14 Vdc

Pobór prądu Minimum: 15mA, max: 30mA

Wyjście PGM 1 (powiązane ze statusem uzbrojenia)

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 14.3 x 7.8 x 2.3 cm

Więcej informacji:

ZX8 
8 liniowy moduł 
rozszerzeń 

Strona 13

HUB2 
Izolator magistrali

Strona 18
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Więcej informacji:

RTX3 
Moduł radiowy 

Strona 15

Moduły specjalne SPECTRA

RPT1
Wzmacniacz sygnału radiowego

��Właściwości
��Przedłuża zasięg pracy urządzeń bezprzewodowych
��Wbudowany nadajnik - odbiornik
���Współpraca ze wszystkimi urządzeniami serii MAGELLAN
���Wybór sygnału do wzmocnienia dla linii, PGM oraz manipulatora
��Wyświetlacz siły sygnału
��Wykrywanie zakłóceń radiowych
��Pełny nadzór z poziomu centrali / konsoli
��1 programowalne wyjście przekaźnikowe 5A
��Uniwersalne wejście (N.O. / N.C.)
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 16 Vac, minimum 20 VA

Zasilanie awaryjne 12 Vdc 5 Ah

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Pobór prądu 65 mA

Zasięg
Typowe warunki otoczenia:
75m (433 MHz)
50m (868 MHz)

Ilość wyjść 1 PGM N.O. / N.C. przekaźnik 5A, 60 Vdc / 
120 Vac max

Temperatura pracy 0 do 50 ºC

Obudowa Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm lub 28 x 28 x 7.6 cm

Wymiary 32 x 14 cm

RX1
Jednokierunkowy moduł odbiornika radiowego

��Właściwości
��Kontrola 32 linii bezprzewodowych 
��Kontrola 32 pilotów zdalnej obsługi
���Kompatybilność z pilotami REM101, REM1, RAC1 oraz REM15
���Kompatybilność z urządzeniami DCT10, DCTXP2, DCT2, PMD2P, PMD75, 
PMD85, SD360, NVR780, GS250, G550, WS588P, WH588P oraz WC588P
��Wykrywanie zakłóceń radiowych
��Kontrola poziomu baterii, sabotażu oraz obecności czujek
��Wyświetlacz siły sygnału
���2 wyjścia PGM
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 12 Vdc

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Pobór prądu 25 mA

Czułość -110 dBm (433 MHz) lub -106 dBm (868 MHz) - opcja

Temperatura pracy 0 do 50 ºC

Wymiary 5.1 x 8.3 x 2 cm (bez anteny)

Moduły rozszerzeń linii SPECTRA

Więcej informacji:

PGM4 
Moduł rozszerzeń o 4 PGM

Strona 18
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MAGELLAN to bezprzewodowy, dwukierunkowy system alarmowy oferujący najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
swobodę, łatwość instalacji oraz atrakcyjne funkcje zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak również w przypadku 
zastosowań projektowych. 
Każda centrala alarmowa serii MAGELLAN posiada możliwość szybkiej konfiguracji krok po kroku oraz funkcję łatwego 
upgrade wersji oprogramowania. MAGELLAN to seria urządzeń oferująca wszystko, czego w dzisiejszych czasach oczekują 
od systemów alarmowych ich użytkownicy: łatwość obsługi, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz nowoczesny wygląd.

MAGELLAN

4-wire
BUS

Centrale alarmowe

Moduły komunikacji

Oprogramowanie i akcesoria

Urządzenia bezprzewodoweModuły rozszerzeń

PCS250: 	 �Moduł komunikacji 
GPRS / GSM

PCS250G: 	 �Moduł komunikacji GPRS
GPRS14:	 �Moduł komunikacji
IP150:	 Moduł komunikacji IP
VDMP3:	 Moduł głosowy

MG5000: �od 2 do 32 bezprzewodowych 
linii alarmowych

MG5050: �od 5 do 32 bezprzewodowych 
linii alarmowych

ZX8SP:	 8 liniowy moduł rozszerzeń
ZX8: 	 8 liniowy moduł rozszerzeń
PGM4:	 Moduł rozszerzeń 4 PGM

NVR780:	 �Dwustronna cyfrowa czujka zewnętrzna z 4x 
podwójnymi detektorami PIR (kurtyna pionowa)

PMD85:	 �Bezprzewodowa zewnętrzna czujka 
PIR z podwójną optyką

PMD75:	 Czujka PIR z podwójną optyką ignorująca zwierzęta
PMD2P:	 �Bezprzewodowa czujka PIR ignorująca zwierzęta
DCT10:	 Czujka magnetyczna o zwiększonym zasięgu
DCTXP2:	 Czujka magnetyczna
DCT2:	 Czujka magnetyczna o bardzo małych rozmiarach
G550:	 Czujka zbicia szkła
GS250:	 Wieloosiowa czujka typu Gpower
SD360:	 �Sufitowa czujka dymu
WS588P:	 Czujka dymu
WC588P:	 Czujka tlenku węgla
WH588P:	 Czujka wzrostu temperatury
SR130:	 �Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
SR150:	 Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
RPT1:	 Moduł wzmacniacza sygnału
2WPGM:	 Dwukierunkowy moduł PGMPMC5:	 Karta pamięci

307USB:	 Interfejs komunikacyjny
BabyWare:	 Oprogramowanie PC
HUB2:	 Izolator magistrali
iParadox:	 Zarządzanie systemem
InField:	 Upgrade oprogramowania

NVR780

PMC5

PCS250 /
PCS250G

ZX8

Manipulatory przewodowe

TM50:	 Intuicyjny manipulator z ekranem dotykowym
K32LCD+:	�32 znakowy manipulator LCD
K35:	 �32 liniowy manipulator LCD (ikonowy)
K32+:	 32 liniowy manipulator LED
K10V:	 10 liniowy manipulator LED
K10H: 	 10 liniowy manipulator LED
K636:	 10 liniowy manipulator LED

TM50

  Bezprzewodowe manipulatory i piloty

K37:	 32 liniowy manipulator LCD (ikonowy)
K32RF:	 32 liniowy manipulator LED
REM3:	 Dwukierunkowy pilot zdalnej obsługi systemu
REM2:	 �Dwukierunkowy pilot zdalnej obsługi sys-

temu z podświetleniem przycisków
REM1:	 Pilot zdalnej obsługi z podświetleniem przycisków
REM15:	 Pilot zdalnej obsługi z podświetleniem przycisków
REM101:	 Przycisk alarmowy (PANIC)
RAC1:	 Pilot ze zintegrowaną kartą dostępu

K37

MG5000 MG5050

MAGELLAN
Przegląd kompatybilności



  Więcej informacji:

PGM4 
Moduł rozszerzeń 4 PGM 

Strona 18

K35 
Manipulator LCD (ikonowy)
 
Strona 23

K636 
Manipulator LED

Strona 26

HUB2
Izolator magistrali BUS

Strona 18

K32RF 
Bezprzewodowy manipulator LED

Strona 24

ZX8SP  
8 liniowy moduł rozszerzeń

Strona 26

ZX8 
8 liniowy moduł rozszerzeń

Strona 13

K37 
Bezprzewodowy manipulator LCD 
(ikonowy)

Strona 24

RPT1 
Wzmacniacz sygnału 
radiowego

Strona 27

TM50 
Manipulator z ekranem 
dotykowym

Strona 22

K10V / K10H 
Manipulator LED

Strona 25

K32LCD+ 
Manipulator LCD

 
Strona 23

K32+ 
Manipulator LED

Strona 25
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Specyfikacja

MG5000 MG5050

Zasilanie 16.5 Vac (50 lub 60 Hz) minimum 20 VA 
(rekomendowane 40 VA)

16.5 Vac (50 lub 60 Hz) minimum 20 VA 
(rekomendowane 40 VA)

Pobór prądu 700 mA max, zabezpieczenie 1.1A 700 mA max, zabezpieczenie 1.1A

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja) 433 lub 868 MHz (opcja)

Zasilanie awaryjne (akumulator) 12 Vdc, 4Ah / 7Ah 12 Vdc, 4Ah / 7Ah

Prąd ładowania akumulatora 350 mA lub 700 mA 350 mA lub 700 mA

Wyjście PGM 2 x 100 mA Open Collector 3 x 100 mA Open Collector 
i 1 x 100 mA Solid State

Wyjście Bell 1A (zabezpieczenie 3A) 1A (zabezpieczenie 3A)

Temperatura pracy 0 do 50 °C 0 do 50 °C

Obudowa Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm 
lub 28 x 28 x 7.6 cm 

Minimum 20 x 25.5 x 7.6 cm 
lub 28 x 28 x 7.6 cm

Wymiary 14 x 10.4 x 3 cm 19 x 10 x 3 cm

Właściwości | Certyfikaty             
EN 50131
GRADE 2  

EN 50130-5
CLASS II  

EN 50136
ATS 2  

EN 45011
SYSTEM 5

 = opcja dostępna *jedna lub wszystkie bezprzewodowe

Właściwości

MG5000 MG5050

Wbudowany nadajnik / odbiornik  

Maksymalna ilość linii alarmowych* 32, 2 na płycie (4 z ATZ) 32, 5 na płycie (10 z ATZ)

Linie manipulatora 15 15

Partycje 2 2

Użytkownicy / piloty zdalnej obsługi 32 32

PGM 16* max (2 na płycie) 16* max (4 na płycie)

Bufor zdarzeń 256 256

Wzmacniacze sygnału 2 2

Sygnalizatory Przewodowe / Bezprzewodowe Przewodowe / Bezprzewodowe

Bezprzewodowe sygnalizatory 4 (SR130 / SR150) 4 (SR130 / SR150)

Bezprzewodowe manipulatory 4 (K32RF / K37) 4 (K32RF / K37)

Szyna rozszerzeń  

Moduł GPRS / GSM (seria PCS)  

Moduł internetowy (IP150)  

Komunikacja głosowa i 
menu użytkownika VDMP3 VDMP3

Dialer telefoniczny  

Dwukierunkowa komunikacja głosowa - -

Możliwość upgrade oprogramowania  

Wykrywanie zakłóceń radiowych  

MAGELLAN
Porównanie central alarmowych
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Porównanie pilotów zdalnego sterowania

Specyfikacja

REM1 REM101 REM15 REM2 REM3

Opis
 Czteroprzyciskowy
pilot z podświetle-
niem przycisków

Przycisk alarmowy
 Czteroprzyciskowy
pilot z podświetle-
 niem przycisków

 Pięcioprzyciskowy,
 dwukierunkowy
pilot z podświetle-
 niem przycisków

 Dwukierunkowy
 pilot zdalnego

 sterowania

Częstotliwość 433 lub 868 
MHz (opcja)

433 lub 868 
MHz (opcja)

433 lub 868 
MHz (opcja)

433 lub 868 
MHz (opcja)

433 lub 868 
MHz (opcja)

Typ baterii Bateria litowa 3V  
(CR2032)

Bateria litowa 3V  
(CR2032)

Bateria litowa 3V  
(CR2032)

Bateria litowa 3V  
(CR2032)

Bateria litowa 3V  
(CR2032)

Zasięg w typowych 
warunkach otoczenia

30m z MG6250
45m z MG5000 

/ MG5050
60m z RTX3

30m z MG6250 
/ RX1

45m z MG5000 /
MG5050 / RTX3 /
K641LX / K32LX

30m z MG6250 
/ RX1

45m z MG5000 /
MG5050 / RTX3 /
K641LX / K32LX

30m z MG6250 
/ RX1

45m z MG5000 /
MG5050 / RTX3 /
K641LX / K32LX

30m z MG6250 
/ RX1

45m z MG5000 /
MG5050 / RTX3 /
K641LX / K32LX

Wilgotność 5 do 90% 5 do 90% 5 do 90% 5 do 90% 5 do 90%

Temperatura pracy -10 do 55 °C -10 do 55 °C -10 do 55 °C -10 do 55 °C 0 do 50 °C

Wymiary / waga 6 x 4.3 x 2 cm / 30g 5.1 x 3.2 x 1.3 cm / 
16g

6.6 x 3.9 x 1.1 cm / 
35g

7.8 x 3.8 x 1.8 cm / 
23.4g

8 x 3.4 x 1.4 cm / 
32g

Właściwości | Certyfikaty
EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

 = opcja dostępna

MOTION DETECTORS
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PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA

Czujki PIR
Porównanie czujek PIR

 Bezprzewodowe
wewn. / zewn.n

PMD2P PMD75 PMD85 NVR780
(Kurtyna)

Opis na stronie 38 38 39 39

Zastosowanie Wewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna

Czujnik Podwójny 2x podwójny, przeciwstawny 2x podwójny, przeciwstawny 4x podwójny, przeciwstawny

Zasięg detekcji 88.5° - 11 x 11m; 
Wiązki centralne: 15m 90° - 11 x 11m 90° - 11 x 11m

Dwukierunkowy, 
niezależny, 
2 x 3 do 12m

Ignorowanie zwierząt Do 18 kg Do 40 kg Do 40 kg   Do 40 kg

Cyfrowa detekcja - p p p

Automatyczna 
kompensacja 
temperatury

p p p p

Podwójne przetwar-
zanie sygnału - p p -

Temperatura pracy 0 do 50 °C 0 do 50 °C -35 do 50 °C -35 do 50 °C

Typ baterii /                    
żywotność

3xAAA, 
2 lata

3xAAA, 
2 lata

3xAA, 
3 lata

3xAA, 
3 lata

Certyfikaty
EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

CZUJKI PIR
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 = opcja dostępna

36

Czujki PIR
Porównanie czujek PIR

 Przewodowe
wewn. / zewn.n

DG85 NV780
(Kurtyna) NVX80

Opis na stronie 11 10 10

Zastosowanie Zewnętrzna Zewnętrzna Wewnętrzna / Zewnętrzna

Czujnik 2x podwójny 4x podwójny, przeciwstawny 8 niezależnych PIR 
antymasking, mikrofala

Zasięg detekcji 90° - 11 x 11m
Dwukierunkowy,
 niezależny,
2 x 3 do 12m 

90° - 17 x 15m
ze strefą podejścia

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg Do 40 kg Do 20 kg

Cyfrowa detekcja p p p

Automatyczna 
kompensacja 
temperatury

p p p

Wyjście alarmowe
DG85 = przekaźnik 100 mA / 28 Vdc, N.C.

DG85C = przekaźnik 200 mA 
/ 28 Vdc, N.C. / N.O.

2x Solid State, N.C, 150 mA Przekaźnik N.C. i N.O., 1A 24 Vdc 

Antymasking - - p

Podwójne przetwar-
zanie sygnału p - p

Magistrala EVO p p p

Temperatura pracy -40 do 70 °C -40 do 70 °C -25 do 70 ºC

Certyfikaty
EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IV

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

*kompatybilność wyłącznie z centralami EVO

Czujki PIR
Porównanie czujek PIR

 Przewodowe
wewnętrzne

NV5 DG55 DG65 DG75 525DM DM50* DM60* DM70*

Opis na stronie 43 44 44 45 45 8 8 9

Czujnik Podwójny Podwójny Poczwórny 
przeciwstaw.

2x podwójny 
przeciwstawny

1x mikrofala, 
podwójny Podwójny Poczwórny 

przeciwstawny
2x podwójny 
przeciwstawny

Zasięg detekcji
10m x 110° 
ze strefą 
podejścia

110° - 
12 x 12m

110° - 
12 x 12m 90° - 11 x 11m 12 x 12m; 90° 110° - 12 

x 12m
110° - 

12 x 12m
90° - 

12 x 12m

Ignorowanie 
zwierząt Do 16 kg - - Do 40 kg - - - Do 40 kg

Cyfrowa detekcja p p p p p p p p

Automatyczna 
kompensacja 
temperatury

p p p p p p p p

Wyjście alarmowe Solid State, 
N.C. 150mA

Przekaźnik 
100 mA / 28 
Vdc, N.C. DG55C / 
DG65C = 
przekaźnik 
100 mA / 28 
Vdc, N.C. 
/ N.O.

Przekaźnik 
100 mA / 28 
Vdc, N.C. DG55C / 
DG65C = 
przekaźnik 
100 mA / 
28 Vdc, 

N.C. / N.O.

DG75 = 
Przekaźnik 
100 mA / 

28 Vdc, N.C. DG75C = 
przekaźnik 
200 mA / 
28 Vdc, 

N.C. / N.O.

Solid State, 
N.C. 150 mA

 Magistrala
EVO

 Magistrala
EVO

 Magistrala
EVO

Podwójne 
przetwarza-
nie sygnau

p p p p p p p p

Magistrala EVO - - - - - p p p

Temperatura pracy -10 do 50 °C

-20 do  50 °C
UL / ULC 
testowano:
 0 do 49 °C

-20 do 50 °C
UL / ULC 
testowano:
0 do 49 °C

-20 do 50 °C -20 do 50 °C -20 do 50 °C -20 do 50 °C -20 do 50 °C

Certyfikaty
EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS I

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS I

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

 = opcja dostępna *kompatybilność wyłącznie z centralami EVO
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 = opcja dostępna

Bezprzewodowe czujki PIR
Wewnętrzna

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 11 x 11m, 15m dla wiązek centralnych; 88.5°

Ignorowanie zwierząt Do 18 kg

Zasilanie 3 x AAA

Żywotność baterii 2 lata

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary / waga 6.5 x 12.5 x 5.2 cm / 105g (z bateriami)

PMD2P
Bezprzewodowa czujka PIR ignorująca zwierzęta

��Właściwości
��Podwójny element detekcyjny
���Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP) z automatyczną 
kompensacją temperatury
��Podwójny antysabotaż (ściana / obudowa)
��Kompatybilność z uchwytem SB469

Widok z góry

Widok z boku

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

PMD75
Bezprzewodowa czujka PIR z podwójną optyką, 
ignorująca obecność zwierząt

��Właściwości
��2 x podwójny, przeciwstawny element detekcyjny
���Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP) z automatyczną 
kompensacją temperatury
��Antysabotaż
��Cyfrowa detekcja ruchu
��Algorytm Digital Shield z możliwością ustawienia czułości
��Kompatybilność z uchwytem SB469

* Opatentowano* Patented

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 11 x 11m, 15m dla wiązek centralnych; 90°

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg

Zasilanie 3 x AAA

Żywotność baterii 2 lata

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary / waga 6.6 x 12.4 x 6.1 cm

Widok z góry

Widok z boku

2.1m
(7ft)

90°

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

2m
(6.5ft)

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

2.1m
(7ft)

90°

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

2m
(6.5ft)

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)
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Czujki PIR
Porównanie czujek PIR

 Przewodowe
wewnętrzne

DG467 DG466 476 476PET 460

Opis na stronie 9 46 46 47 47

Czujnik Podwójny 2x podwójny Podwójny Podwójny Podwójny

Zasięg detekcji

360°, 7 x 6m na 
wysokości 2.4m 
360°, 11 x 6m

na wysokości 3.7m

Kurtyna 4.8m 
kierunkowa 110° - 10.6 x 10.6m

11 x 11m do 15m 
(wiązki centralne)

88.5°

2.1 x 1.5cm - 
zastosowania kontroli 
dostępu; 6.6 x 4.5m 

- zastosowania SSWiN

Ignorowanie zwierząt - - - Do 18 kg -

Cyfrowa detekcja p p - - -

Automatyczna 
kompensacja 
temperatury

p p p p p

Wyjście alarmowe 28 Vdc, 0.15A, N.C. 100 mA / 28 Vdc, N.C.  28 Vdc, 0.15A, N.C. 28 Vdc, 0.15A, N.C. 28 Vdc, 0.15A, N.C.
lub N.O.

Podwójne przet-
warzanie sygnału p - - - -

Magistrala EVO p - - - -

Temperatura pracy -20 do 50 °C -20 do 50 °C -20 do 50 °C -20 do 50 °C -10 do 50 °C

Certyfikaty -
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Bezprzewodowe czujki PIR
Zewnętrzna

��Specyfikacja

�Zasięg detekcji Dwukierunkowy, niezależny 2 x 3 do 12m 

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg

Zasilanie 3 x AA

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywotność baterii 3 lata

Szczelność IPX4

Temperatura pracy -35 do 50 °C

Wymiary 9 x 5.5 x 4 cm

NVR780
Zewnętrzna, bezprzewodowa, cyfrowa czujka PIR 
(dwustronna kurtyna)

��Właściwości
����4 podwójne elementy detekcyjne PIR, 8 wiązek, cyfrowa analiza sygnału 
(FADEC), skuteczna detekcja bez fałszywych alarmów
�����Dwa tryby pracy: dwie strony aktywują jedno wyjście lub każda ze stron aktywuje 
oddzielne wyjścia
��Zwiększona odporność na światło białe
��Dioda LED i wbudowany brzęczyk ułatwiający kalibrację
��Podwójny antysabotaż (ściana / obudowa)

 

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

PMD85
Bezprzewodowa, zewnętrzna, cyfrowa czujka PIR 
ignorująca obecność zwierząt

��Właściwości
��2 podwójne przeciwstawne elementy detekcyjne PIR
��Zwiększona odporność na światło białe
���Dostępna z jedną spośród trzech soczewek: ignorująca obecność zwierząt, 
kuryna pozioma, kurtyna pionowa
��Obudowa odporna na uderzenia i temperaturę, soczewka z filtrem UV
��Konwersja sygnału analog. na cyfrowy* (APSP) z kompensacją temperatury
��Możliwość ustawienia czułości detekcji
��Kompatybilność z uchwytem SB85 

��Specyfikacja

�Zasięg detekcji 11 x 11m; 90° - ignorowanie zwierząt

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg

Zasilanie 3 x AA

Częstotliwość 433 lub 868 MHz

Żywotność baterii 3 lata

Szczelność IPX4

Temperatura pracy -35 do 50 °C

Wymiary 7.9 x 17.5 x 6.6 cm

Ignorowanie obecności zwierząt
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Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam
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Bezprzewodowe czujki obwodowe
Czujka stłuczenia szkła

G550
Bezprzewodowa czujka stłuczenia szkła

��Właściwości
���Detekcja stłuczenia różnego rodzaju szkła: chromowanego, laminowanego, 
zbrojonego  
��Zasięg: 6 metrów, 360º pokrycie (całe pomieszczenie może być chronione 
przy pomocy 1 czujki)  
���Fabrycznie ustawiona czułość ułatwiająca instalację

��Specyfikacja

Zasilanie 3 x AAA

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywotność baterii 2 lata

Zasięg
20m z MG6250
40m z MG5000 / MG5050 / RTX3; 
w typowych warunkach otoczenia

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 10.9 x 7.9 x 4.3 cm

DCT10
Bezprzewodowa czujka magnetyczna

��Właściwości
���2 niezależne linie, każda z numerem seryjnym
•	 �Linia 1: 1 z 2 kontaktronów wysokiej czułości 

(magnes w komplecie) 
•	 �Linia 2: wejście uniwersalne (N.O. / N.C.)
��Sygnalizacja LED niskiego stanu baterii oraz sygnału transmisji 
bezprzewodowej
��Antysabotaż

��Specyfikacja

Czas reakcji 45 ms

Zasilanie 4.5 Vdc 3 x AAA

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywotność baterii Do 3 lat

Zasięg

Typowe warunki otoczenia
30m z MG6250
70m z MG5000 / MG5050 / RTX3 / 
K32LX / K641LX

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 12.4 x 4.5 x 3.3 cm

Bezprzewodowe czujki obwodowe
Czujka magnetyczna

DCT2
Bezprzewodowa czujka magnetyczna

��Właściwości
���1 kontaktron wysokiej czułości (magnes w komplecie) 
��Antysabotaż
��Wbudowana antena

��Specyfikacja

Zasilanie 1 x 3V bateria litowa (DL2450)

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywotność baterii Od 1 do 5 lat

Zasięg
20m z MG6250
40m z MG5000 / MG5050 / RTX3; w typowych 
warunkach otoczenia

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 4.3 x 3 x 1.8 cm

��Specyfikacja

Typ baterii 9V

Temperatura pracy 0 do 49 °C

Wymiary 15.9 x 2.8 x 6.4 cm

5709C
Tester czujki zbicia szkła

��Właściwości
���Kompatybilność z czujką zbicia szkła G550
��Imituje dźwięk zbicia szkła
���Rekomendowana wielkość szkła: 1 x 61 cm lub większa; minimum 1 x 30 cm
��Rekomendowana grubość szkła: 
 •	 Tafla: 2,5 cm do 0,6 cm. 
 •	 Hartowane: 0,3 cm do 0,6 cm. 
 •	 Laminowane: 0,3 to 0,6 cm.

* Patented
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Bezprzewodowe czujki obwodowe
Czujka magnetyczna

DCTXP2
Bezprzewodowa czujka magnetyczna

��Właściwości
���2 niezależne linie, każda z numerem seryjnym
•	 �Linia 1: 1 z 2 kontaktronów wysokiej czułości 

(magnes w komplecie) 
•	 �Linia 2: wejście uniwersalne (N.O. / N.C.)
��Antysabotaż
��Dostępna w kolorze białym i brązowym
��Wbudowana antena

GS250
Wieloosiowa czujka ruchu

��Właściwości
���3 osie detekcji przyspieszenia (X, Y, Z) 
��Możliwość ustawienia czułości dla każdego typu instalacji  
���Zasięg bezprzewodowy: około 100m jeżeli nadajnik - odbiornik widzą się
��Funkcja oszczędzania baterii (wydłuża czas działania)
���Diody statusu LED: zasilanie, opcja testu, ruch, sabotaż, alarm

Bezprzewodowe czujki specjalne
Wieloosiowa czujka ruchu

��Specyfikacja

Zasilanie 3 Vac, 2 x AAA

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywotność baterii Od 1 do 5 lat

Zasięg
20m z MG6250
40m z MG5000 / MG5050 / RTX3; w typowych 
warunkach otoczenia

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary 4.3 x 3 x 1.8 cm

��Specyfikacja

Zasilanie 1 x 3V bateria litowa (CR2032 / DL2032) - dołączono

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja)

Żywotność baterii 2 lata (2 detekcje w tygodniu)

Zasięg Do 100m jeżeli nadajnik - odbiornik widzą się

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary 2.7 x 7.5 x 0.64 cm

Bezprzewodowe czujki specjalne

Właściwości

WS588P WC588P WH588P

Opis Bezprzewodowa czujka dymu 
(Xiamen VS-Top Electronics Co., Ltd.)

Bezprzewodowa czujka tlenku węgla 
(Xiamen VS-Top Electronics Co., Ltd.)

Bezprzewodowa czujka ciepła 
(Xiamen VS-Top Electronics Co., Ltd.) 

Właściwości

���Sensor fotoelektryczny wysokiej 
czułości
��Wbudowany głośnik
���Zabezpieczenie przed ciałami 
obcymi (np. insekty)
��Antysabotaż
��Przycisk testu / wyciszenia
��Dioda statusu LED

���Sensor elektrochemiczny wysokiej 
czułości
��Wbudowany głośnik
���Zabezpieczenie przed ciałami 
obcymi (np. insekty)
��Antysabotaż
��Przycisk testu / wyciszenia
��Dioda statusu LED

���Sensor wzrostu temperatury
��Wbudowany głośnik
���Zabezpieczenie przed ciałami 
obcymi (np. insekty)
��Antysabotaż
��Przycisk testu
��Dioda statusu LED

Specyfikacja

Typ detekcji Fotoelektryczny Elektrochemiczny Ciepło

Zasilanie Bateria 9 Vdc Bateria 9 Vdc Bateria 9 Vdc

Żywotność baterii 1.5 roku 1.5 roku 1.5 roku

Częstotliwość 433 lub 868 MHz (opcja) 433 lub 868 MHz (opcja) 433 lub 868 MHz (opcja)

Poziom alarmu / czułość 3.0 do 6.0%/m

50 ppm 
(od 60 do 90 min)

100 ppm 
(od 10 do 14 min)
300 ppm (<3 min)

powyżej 58 °C wywołuje alarm

Pobór prądu (tryb czuwania) 18 uA max <18 uA 18 uA max

Głośność alarmu 85 dB na wysokości 3m 85 dB na wysokości 3m 85 dB na wysokości 3m

Wilgotność 10 do 90% 15 do 90% 10 do 90%

Temperatura pracy 5 do 45 °C 5 do 38 °C -23 do 70 °C

Wymiary Średnica 11 cm Średnica 11 cm Średnica 11 cm

Certyfikaty
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Więcej informacji:

NVX80 
Wewnętrzna / zewnętrzna czujka 
PIR z mikrofalą, antymaskingiem i 
technilogią SeeTrue

Strona 10

NV780 
Zewnętrzna kurtyna 
pionowa 

Strona 10

DG85 
Zewnętrzna czujka PIR 
ignorująca obecność 
zwierząt

Strona 11

DG457 
Czujka stłuczenia 
szkła

Strona 12

Przewodowe czujki PIR
Wewnętrzna

NV5
Cyfrowa czujka PIR ignorująca obecność zwierząt

��Właściwości
���Podwójny element detekcyjny kontrolowany przez system FADEC
���Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP) i podwójne 
przetwarzanie sygnału dla niskich i wysokich zakłóceń w otoczeniu
��Automatyczna kompensacja temperatury
��Antysabotaż
��Kompatybilność z uchwytem SB100

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 10 x 10m; 102° ze strefą podejścia

Ignorowanie zwierząt Do 16 kg

Zasilanie 10 do 15 Vdc

Pobór prądu 10 mA, max: 11 mA

Wyjście alarmowe Solid State, N.C.

Temperatura pracy -10 do 50 °C

Wymiary 9.1 x 5.5 x 4 cm

Widok z góry

Widok z boku

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

Przewodowe czujki PIR
Cyfrowa czujka wewnętrzna

DG55
Cyfrowa czujka z podwójnym elementem PIR

��Właściwości
��Podwójny element detekcyjny PIR
��Cyfrowa detekcja ruchu
���Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP) oraz podwójne 
przetwarzanie sygnału
��Antysabotaż
��Możliwość zmiany soczewki
��Kompatybilność z uchwytem SB469

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 12 x 12m; 110°

Zasilanie 11 do 16 Vdc

Pobór prądu 6 mA, max: 15 mA

Wyjście alarmowe przekaźnik, N.C., opcjonalnie N.C. / N.O.

Temperatura pracy
5 do 40 °C 
Testowano: od 0 do 49 °C

Wymiary 6.6 x 9.9 x 6.1 cm

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS I

DG65
Cyfrowa czujka z poczwórnym elementem PIR

��Właściwości
���Poczwórny element detekcyjny 
��Cyfrowa, podwójna detekcja przeciwstawna
��Czujnik w technologii Interlock Sensor Geometry
���Konw. sygn. analog. na cyfrowy* (APSP) oraz podw. przetwarzanie sygnału
��Antysabotaż
��Możliwość zmiany soczewki
��Kompatybilność z uchwytem SB469

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 12 x 12m, 110°

Zasilanie 11 do 16 Vdc

Pobór prądu 6 mA, max: 15 mA

Wyjście alarmowe przekaźnik, N.C., opcjonalnie N.C. / N.O.

Temperatura pracy
5 do 40 °C 
Testowano: od 0 do 49 °C

Wymiary 6.6 x 9.9 x 6.1 cm

Widok z góry Widok z góry

Widok z boku Widok z boku

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS I * Opatentowano* Patented* Opatentowano

EN 45011
SYSTEM 5
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Przewodowe czujki PIR
Cyfrowa czujka wewnętrzna

DG75
Cyfrowa czujka PIR z podwójną optyką, ignorująca 
obecność zwierząt

��Właściwości
���2 x podwójne, przeciwstawne elementy detekcyjne
���Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP) oraz podwójne 
przetwarzanie sygnału
��Antysabotaż
��Kompatybilność z uchwytem SB469

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 11 x 11m; 90°

Ignorowanie zwierząt Do 40 kg

Zasilanie 11 do 16 Vdc

Pobór prądu 15 mA, max: 40 mA

Wyjście alarmowe Przekaźnik N.C., opcjonalnie N.C. / N.O.

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.6 x 12.4 x 6.1 cm

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

525DM
Czujka dualna PIR + mikrofala

��Właściwości
��Mikrofala i podwójny element detekcyjny PIR
���Funkcja wykrywania ruchu w bliskiej odległości od czujki (mniej niż 0.75m)
��Możliwość ustawienia zasięgu mikrofali
���Podwójne przetwarzanie sygnału dla niskich i wysokich zakłóceń w otoczeniu
��Ulepszony i świetnie wyważony system ustawienia czułości czujki
���Funkcja testu instalatora: pozwala na niezależny test elementu PIR i mikrofali
��Dioda LED sygnalizuje szybkie zbliżanie do czujnika oraz funkcję testu 
instalatora
��Kompatybilność z uchwytem SB469

��Specyfikacja 

Zasięg detekcji 12 x 12m, 90°

Zasilanie 10 do 16 Vdc

Pobór prądu 30 mA

Częstotliwość mikrofali 10.525 GHz

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.6 x 12.7 x 5.6 cm
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EN 45011
SYSTEM 5
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Przewodowe czujki PIR
Cyfrowa czujka sufitowa

DG466
Cyfrowa, kierunkowa czujka PIR (sufitowa)

��Właściwości
��Idealna do zabezpieczenia drzwi balkonowych i patio
��Dwa niskoszumowe, podwójne elementy detekcyjne PIR
��Antysabotaż
���Możliowść ustawienia czasu opóźnienia powrotu (wyjście i powrót bez 
wzbudzania alarmu)
���Kierunkowa detekcja pozwala na wygenerowanie alarmu w przypadku 
poruszania się w zdefiniowanym kierunku

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 67 cm x 4.8m i 60 cm x 4.8m

Zasilanie 11 do 16 Vdc

Pobór prądu 25 mA, max: 35 mA

Wyjście alarmowe Przekaźnik N.C.

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary Średnica 10.8, głębokość 13.5 cm

Side View Front View
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Przewodowe czujki PIR
Czujka analogowa

476
Analogowa czujka PIR

��Właściwości
��Podwójny element detekcyjny PIR 
��Antysabotaż
��Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP)
��Kompatybilność z uchwytem SB469

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 10.6 x 10.6m; 110°

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 15 mA, max: 31 mA

Wyjście alarmowe Przekaźnik N.C.

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.6 x 9.3 x 5.2 cm

Top View

Side View
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Więcej informacji:

DG467 
Cyfrowa czujka sufitowa 360° 

Strona 9

* Opatentowano* Patented
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NVX80

Cyfrowa czujka PIR 
z antymaskingiem i 

technologią SeeTrue™

Przewodowe czujki PIR
Czujka analogowa

476PET
Analogowa czujka PIR ignorująca obecność zwierząt

��Właściwości
��Podwójny element detekcyjny
��Antysabotaż
��Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy* (APSP)
��Kompatybilnośc z uchwytem SB469

��Specyfikacja

Zasięg detekcji 11 x 11m, do 15m dla wiązek centralnych; 88.5°

Ignorowanie zwierząt Do 18 kg

Zasilanie 9 do 16 Vdc

Pobór prądu 15 mA, max: 29 mA

Wyjście alarmowe Przekaźnik N.C.

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.6 x 9.3 x 5.2 cm

460
Czujka PIR - kurtyna pionowa

��Właściwości
���Idealna do zabezpieczenia drzwi oraz zastosowań kontroli dostępu
��Podwójny element detekcyjny
��Antysabotaż
��Możliwość modyfikacji kąta ustawienia soczewki (0° lub 10°)

��Specyfikacja

Zasięg detekcji �2.1 x 1.5cm - zastosowania kontroli dostępu;      
6.6 x 4.5m - zastosowania SSWiN

Zasilanie
(opcja 12 Vdc) 9 do 16 Vdc
(opcja 24 Vdc) 20 do 27 Vdc

Pobór prądu 15 mA, max: 18 mA

Wyjście przekaźnikowe N.C. lub N.O.

Temperatura pracy -10 do 50 °C

Wymiary 11.4 x 9.2 x 3.2 cm

Side View Front View

2.1m
(7ft)

0

6m
(20ft)

0.9m
(3ft)

0.9m
(3ft)

4.5m
(15ft)

A:  0° B:  10°
POSITION POSITION

Hand-sized
detection
2.1m (7ft)

Body-sized
detection
6m (20ft)

1.5m
(5ft)

40°

Widok z boku Widok z przodu

Przewodowe czujki PIR
Czujka analogowa

Top View

15m
(50ft)

2.1m
(6.8ft)

2m
(6.5ft)

4.5m
(15ft)

15m
(50ft)

15m
(50ft)

11m
(35ft)

11m
(35ft)

11m
(35ft)

5m
(16ft)

5m
(16ft)

Side View

88.5°
Widok z góry

Widok z boku

Przewodowe czujki specjalne
Czujka wibracyjna

950
Safe Protector

��Właściwości
��Element piezoelektryczny o wysokiej czułości
��5 poziomów czułości
��Zasięg ochrony: 2.5m
��Antysabotaż

��Specyfikacja

Zasilanie 10 do 16 Vdc

Pobór prądu
Minimum: 12 mA
Maksimum: 16 mA

Średnica zasięgu 
ochrony 2.5m

Przekaźnik alarmowy 28V / 150 mA

Temperatura pracy -20 do 50 °C

Wymiary 6.4 x 11 x 2.4 cm

Akcesoria
Tester czujki zbicia szkła

459
Test Trek

��Właściwości
���Imituje dźwięk zbicia szkła
��Wymiary: 8.2 x 14.3 x 3.8 cm

* Opatentowano
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CU4
Kurtyna pozioma DG85

WA2
Szerokokątna

���Kompatybilność:
��Digigard (DG55 i DG65)
��Digital Vision (525DM)
��Czujki magistralowe EVO (DM50 i DM60)�
���MAGELLAN (PMD2P)

���Kompatybilność:
��DG85
��PMD85

Widok z góry Widok z boku

Widok z góry Widok z góryWidok z boku Widok z boku

Akcesoria
Soczewki

���Kompatybilność:
��Digigard (DG55 i DG65)
��Digital Vision (525DM)
��Czujki magistralowe EVO (DM50 i DM60)�
���MAGELLAN (PMD2P)

Widok z góry Widok z boku

���Kompatybilność:
��Digigard (DG55 i DG65)
��Digital Vision (525DM)
��Czujki magistralowe EVO (DM50 i DM60)�
���MAGELLAN (PMD2P)

Widok z góry Widok z boku

LR3
Dalekiego zasięgu 3

LR4
Dalekiego zasięgu 4

LR2
Dalekiego zasięgu 2

���Kompatybilność:
��Digigard (DG55 i DG65)
��Digital Vision (525DM)
��Czujki magistralowe EVO (DM50 i DM60)�
���MAGELLAN (PMD2P)

����Kompatybilność:
��Digigard (DG55 i DG65)
��Digital Vision (525DM)
��Czujki magistralowe EVO (DM50 i DM60)�
���MAGELLAN (PMD2P)

Widok z góry

Widok z boku

LR1
Dalekiego zasięgu 1

���Kompatybilność:
��Digigard (DG55 i DG65)
���Czujki magistralowe EVO (DM50 i DM60)
��MAGELLAN (PMD2P)

Widok z góry

Widok z boku

CU1
Kurtyna 1

Widok z góryWidok z boku

���Kompatybilność:
��Digigard (DG55 i DG65)
��Digital Vision (525DM)
��Czujki magistralowe EVO (DM50 i DM60)�
���MAGELLAN (PMD2P)

PE1
Pet Alley

Widok z góry Widok z boku

PE-4
Kurtyna pozioma DG85

���Kompatybilność:
��DG85
��PMD85

Bezprzewodowe sygnalizatory

SR130
Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno - optyczny

Właściwości
��Wbudowany nadajnik - odbiornik
��Bezprzewodowy sygnalizator (100 dBA) ze zintegrowanym światłem 
stroboskopowym 
��Szybki czas wyzwolenia (max 4 sekundy) 
���2.5 godzinne powiadomienie o alarmie (stroboskop emituje światło co 4 
sekundy po odcięciu BELL) 
��Pełny nadzór przez centralę 
��Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe (ściana / obudowa) 
��Opcja testu sygnalizatora 
��Dioda LED informująca o sile sygnału, transmisji bezprzewodowej i statusie 
��Dostępny w 3 kolorach (czerwony, niebieski, pomarańczowy)
��Możliwość upgrade oprogramowania 

��Specyfikacja

Zasilanie 3 x baterie alkaliczne C (4.5 Vdc)

Częstotliwość 433 lub 868 Mhz (opcja)

Żywotność baterii Do 3 lat

Zasięg
Typowe warunki otoczenia
35m z konsolami All-In-One
70m z MG5000, MG5050 i RTX3

Głośność 100 dBA

Wilgotność 5 do 95%

Szczelność IPX4

Temperatura pracy -25º do 55º C

Wymiary 13.4 x 21.17 x 5.1 cm

EN 50130-5
CLASS IV
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BEZPRZEWODOWE SYGNALIZATORY

 

SR130

►    Głośność 100dB

►    Szybki czas wyzwolenia

►    Różny dźwięk alarmu dla pożaru i włamania

►    Podwójny antysabotaż (obudowa / ściana)

Zewnętrzny sygnalizator 
akustyczno - optyczny



Odbiorniki GPRS / IP

IPR512
Odbiornik dla stacji monitorowania

��Właściwości
���Możliwość nadzoru 1024 modułów GPRS / IP przy użyciu modułów serii PCS 
lub IP150
��Pełny nadzór
��Nadzór odbiornika oraz odpytywanie modułu
���Bezpośrednia komunikacja - wszystkie raporty są przekazywane bezpośrednio 
do odbiornika serii PCS lub IP150 bez konieczności korzystania z serwerów 
pośredniczących lub centrów eksploracji sieci
���2 porty Ethernet do odbierania zdarzeń z 2 różnych ISP
��2 porty serial
���Protokoły komunikacji współpracujące z ADEMCO 685, SURGARD MLR2-DG, 
oraz RADIONICS 6500
��Zintegrowane zarządzanie kontem
��Backup danych na zewnętrznej karcie pamięci
��Możliwość upgrade oprogramowania 
��256 bitowe szyfrowanie danych AES 
���2 liniowy, 40 znakowy wyświetlacz LCD z 6 przyciskowym interfejsem do 
zarządzania usterkami, backup danych, ustawianiem adresu IP maski 
portu LAN, języka komunikacji, intensywności podświetlenia i kontrastu 
wyświetlacza oraz ustawienia czasu i daty 
��Możliość instalacji niezależnej lub w szafie rack 19’’ (zajmuje 1U) 
��Wyjście przekaźnikowe (wyzwalane zdefiniowanymi zdarzeniami) 
��Wejście przekaźnikowe (wysyła określone zdarzenia w przypadku wyzwolenia) 
���Automatyczna synchronizacja daty i czasu poprzez NTP
��Solidna i trwała konstrukcja 
��Zasilanie 110 / 220 Vac 
���Bardzo cicha praca oraz bardzo mały pobór mocy (mniej niż 10W) 
��Bezpieczeństwo użytkowania (tryb prywatny)

��Specyfikacja

Zasilanie 100 do 240 Vac (50-60 Hz)

Wejście prądowe 10W

Temperatura pracy -10 do 55 °C

Wymiary / waga 4.2 x 42.8 x 30.4 cm / 3.28 kg

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 3

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5C

IPRS-7
Oprogramowanie IP / GPRS dla PC

��Właściwości
���Aplikacja emulująca IPR512 GPRS / odbiornik IP z nielimitowaną liczbą kont  
���Protokoły komunikacji współpracujące z ADEMCO 685, SURGARD MLR2-DG, 
oraz RADIONICS 6500 
��Zarządzanie i buforowanie zdarzeń  
���Zarządzanie i wyświetlanie urządzeń IP i GPRS bez konieczności modyfikowania 
central 
���Wsparcie dla protokołu rejestracji i raportowania SMS poprzez modem GSM / 
GPRS 
��Możliość personalizacji oprogramowania (logo)
��Możliość pobrania konfiguracji poprzez sieć internet
���Aplikacja uruchamia się automatycznie przy starcie systemu, zawsze działa w tle
��Możliwość uzbrojenia / rozbrojenia systemu bez uwierzytelnienia
��Opcja importowania kont z IPR512
��Współpraca z plikami video czujki HD77 (360P)
���Możliwość podglądu obrazu z czujki HD77 w przypadku zdarzenia alarmowego 
(jeżeli zezwalają na to uprawnienia użytkownika)
��Nadzór odbiornika oraz odpytywanie modułu
��Bezpośrednia komunikacja - wszystkie raporty są przekazywane bezpośrednio 
do odbiornika serii PCS lub IP150 bez konieczności korzystania z serwerów 
pośredniczących lub centrów eksploracji sieci
��Integracja z video weryfikacją
���Możliwość odbierania przez stację monitorowania zarówno informacji o alarmie, 
jak również obrazu video w trybie on-line, co umożliwia jeszcze bardziej 
skuteczne raportowanie zdarzeń

��Wymagania systemowe
Intel® Pentium® 4, 1.4 GHz lub lepszy

Microsoft® Windows, XP, Vista, 2000 lub Windows 7

512 MB RAM

�100 MB wolnego miejsca na dysku

Połączenie internetowe

�Uprawnienia administratora

�Konfiguracja portów (wymagane do uruchomienia raportowania IP / GPRS)

Sygnalizatory bezprzewodowe

SR150
Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno - optyczny

��Właściwości
��Wbudowany nadajnik - odbiornik
��Bezprzewodowy sygnalizator (100 dBA) ze zintegrowanym światłem 
stroboskopowym 
���Obudowa odporna na warunki atmosferyczne z filtrem UV, płytka PCB 
zabezpieczona uszczelką silikonową (-20 do 50 °C) 
��Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz AC / DC
��Szybki czas wyzwolenia (4 sekundy) 
���2.5 godzinne powiadomienie o alarmie (stroboskop emituje światło co 4 sekundy 
po odcięciu BELL) 
��Pełny nadzór przez centralę 
��Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe (ściana / obudowa) 
��Opcja testu sygnalizatora 
��4 diody LED siły sygnału oraz statusu 
��Dostępny w 4 kolorach (czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, bezbarwnym) 
��Możliwość upgrade oprogramowania 

��Specyfikacja

Zasilanie 3 x baterie alkaliczne D (4.5 Vdc) - opcjonalnie 
zasilacz 8 do 16 Vac / 9 do 20

Żywotność baterii Do 3 lat

Pobór prądu
Uśpienie: 22 uA
Czuwanie: 130 uA
Alarm: 550 mA

Zasięg
Typowe warunki otoczenia

35m z konsolami All-In-One
70m z MG5000, MG5050, RTX3 i K32LX

Głośność 100 dBA (1 metr)

Wilgotność 93%

Szczelność IPX4

Temperatura pracy -30 do 50 ºC

Wymiary / waga 24 x 6 x 18 cm 1.08 kg bez baterii

EN 50130-5
CLASS IV

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

5251

MODUŁY KOMUNIKACJI

HD video
i audio

z trybem nocnym



Moduły komunikacji
Moduł komunikacji

PCS250
Moduł komunikacji GPRS / GSM

��Właściwości
���Raportowanie zdarzeń do IPR512 GPRS / Odbiornika IP i / lub 
oprogramowania IPRS-7
��Natychmistowe powiadomienie o braku nadzoru centrali 
��Możliwość uzbrajania / rozbrajania systemu poprzez SMS 
���Raportowanie alarmów poprzez wiadomości tekstowe na max 16 numerów 
��Instalacja przy wykorzystaniu 4 przewodowej szyny komunikacyjnej 
��Współpraca z 2 kartami SIM 
��Antysabotaż 
���Zabezpieczenie wiadomości kodowaniem 256-bit (AES)
���Opcjonalna antena może być zainstalowana do 18m od modułu przy użyciu 
opcjonalnego przewodu
���Możliwość raportowania zdarzeń alarmowych poprzez wysłanie nagranych 
wiadomości głosowych (max 8 numerów) przy użyciu modułu VDMP3
��Raportowanie przy wykorzystaniu GSM (CID, SIA) 

��Specyfikacja

Klasa zasilania
Class 4 (2W przy 850 / 900 MHz)
Class 2 (1W przy 1800 / 1900 MHz)

Przepustowość 70 / 80 / 140 / 170 MHz

Impedancja
<3 dBi; impedancja 50 ohm
moc szczytowa <2W

Napięcie 12 Vdc

Pobór prądu 100 mA czuwanie, przeciętnie 450 mA (1.2A max) 
podczas transmicji GPRS / GSM

Kodowanie 128-bit (MD5 i RC4) i 256-bit (AES)

Protokół SMS 8-bit (IRA: ITU-T. 50) lub 16-bit (UCS2 ISO/IEC10646)

Wilgotność 5 do 90%

Temperatura pracy 0 do 50 °C

Wymiary / waga 17.2 x 9.8 x 4.4 cm / 200g

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 3

Moduły komunikacji
Konwerter

CVT485
Konwerter Plug-In RS485

��Właściwości
��Zmienia port serial w RS485, umożliwiając podłączenie modułu PCS250 do 
300m od centrali (w celu lepszego odbioru sygnału lub w celu ukrycia modułu)
���Instalacja bezpośrednio na płycie centrali
����Kompatybilność z raportowaniem GSM do stacji monitorowania
��Wymiary:  6.3 x 4.5 x 2.8 cm

Moduły komunikacji
Akcesoria

EXTKIT
Przedłużacz anteny

��Właściwości
���Umożliwia wyniesienie anteny w żądane miejsce w celu poprawy odbioru 
sygnału
��W zestawie uchwyt mocujący do ściany
��Dostępne modele:
•	 EXT2: 2m - przewód koncentryczny RG174  
•	 EXT4: 4m - przewód koncentryczny RG174 
•	 EXT7: 7m - przewód koncentryczny RG58 
•	 EXT15: 14.5 - przewód koncentryczny RG58 
•	 EXT18: 18m - przewód koncentryczny RG58

COMCABLE
Przewód komunikacyjny

��Właściwości
���Podłączenie bezpośrednio z wyjściem serial modułu IP150 do modułu 
PCS250 / PCS250G, lub do portu serial centrali alarmowej

IP
Przewód komunikacyjny

Moduł głosowy
Dialer

VDMP3
Moduł głosowy

��Właściwości
���Records a “Site ID” to identify the installation site (wymaga wersji EVO V2.10 
lub wyższej oraz aplikacji InField) 
���Raportowanie na 8 zdefiniowanych numerów alarmu włamania, PANIC oraz 
alarmu pożarowego (konieczne uprzednie nagranie komunikatów)
��Menu głosowe
��Możliwość zdalnego uzbrojenia / rozbrojenia systemu poprzez telefon 
��Zdalna kontrola poprzez telefon (DTMF) wyjść PGM oraz kluczy użytkowych
��Podłączenie bezpośrednio na płytę centrali
��Możliwość upgrade oprogramowania

��Specyfikacja

Zasilanie 13.8 Vdc, zasilanie przez port VDMP3

Pobór prądu 35 mA

Samplowanie audio 18.345 kHz

Wymiary 6.4 x 6.4 cm

IP150
Moduł komunikacji IP

��Właściwości
���Raportowanie zdarzeń z centrali alarmowej poprzez IP do modułu IPR512 
GPRS / IP  i / lub oprogramowania IPRS-7 GPRS / IP
���Wbudowany interfejs web aby ułatwić konfigurację (wymagany port)
���Kontrola i przegląd centrali alarmowej poprzez IP (LAN / WAN /Internet) 
���Możliwość podglądu on-line z poziomu przeglądarki stanu wszystkich linii i 
partycji (np. otwarcie / zamknięcie, uzbrojenie / rozbrojenie, usterki i alarmy)
��Uzbrajanie / rozbrajanie partycji z poziomu przeglądarki 
��Dziennik zdarzeń web - wyświetla ostatnie 64 zdarzenia 
��Przesyłanie powiadomień i alarmów poprzez e-mail
��Praca w trybie SSL co umożliwia przesyłanie bezpiecznych wiadomości  
��Praca w trybie HTTPS 
���Dwa zintegrowane I/O z możliwością kontroli z poziomu przeglądarki, 
wyzwalane przez e-mail 
���Umożliwia dostęp do systemu poprzez internet przy wykorzystaniu 
oprogramowania iParadox, NEware oraz Babyware
��Kompatybilność z ParadoxMyHome (dla dynamicznego adresu IP)
��Bardzo niskie zużycie przepustowości
��Wbudowany uchwyt umożliwiający zamontowanie w obudowie metalowej  
��Dostępny w języku polskim

��Specyfikacja

Wymagania dla 
przeglądarki

Internet Explorer 9 lub nowszy, Mozilla Firefox 
18 lub nowsza oraz Google Chrome, minimalna 
rozdzielczość monitora: 1024 x 768

Kodowanie AES 256-bit, MD5 i RC4

Zasilanie 13.8 Vdc, zasilanie przez port serial centrali alarmowej

Pobór prądu 100 mA

Wymiary 10.9 x 2.7 x 2.2 cm

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 3

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5

IP
Moduł internetowy

ANSI/SIA CP-01-2010
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Więcej informacji:

Paradox InsightTM 
Aplikacja do samodzielnego monitoringu

Strona 4

BabyWare
Oprogramowanie PC

��Właściwości
���Upload / download poprzez GPRS, IP, stacjonarnie lub bezpośrednie 
połączenie przy użyciu 307USB / CV4USB
��Intuicyina obsługa
��Łatwy monitoring oraz zarządzanie poprzez stronę
��Opcja testu linii: test połączenia linii i operacji
��Szybkie sortowanie, wyszukiwanie oraz możliwość wydruku
��Backup danych oraz możliwość ich odzyskania
��Wbudowane narzędzie tłumacza

NEware
Oprogramowanie do zarządzania systemem

��Właściwości
���Monitoring systemu on-line (przegląd systemu, status linii i usterek) bez 
przerywania komunikacji z centralą oraz działań systemu alarmowego�
���Podgląd obrazu on-line z 4 czujek HD77 podłączonych do centrali EVOHD
��Uzbrajanie / rozbrajanie i pomijanie linii
���Programowanie kodów dostępu i ustawień dla wszystkich użytkowników 
systemu EVO192 i EVOHD
��Możliwość wyszukiwania, sortowania i filtrowania zapisanych zdarzeń
��Generowanie i wydruk zdefiniowanych raportów
���Kompatybilność z komunikacją internetową (TCP / IP) - wymaga modułu IP 
lub modułu PCS
���Możliwość uploade i download z szybkością 38.4k (EVO) przy użyciu modułu 
307USB (max 60m) lub modułu CV4USB (max 300m)
���Możliwość zdalnego lub lokalnego upload i download zaprogramowanych 
elementów poprzez moduł IP lub moduł PCS
��Dostępność w języku polskim

Oprogramowanie

��Wymagania systemowe

Windows XP®, Vista® (32 lub 64-bit), Windows 7® (32 lub 64-bit)

256 MB RAM (zalecane 512 MB RAM)

Pentium® III 800 MHz lub lepszy

150 MB wolnego miejsca na dysku

��Wymagania systemowe

Microsoft® Windows® / Vista / XP / 2000

512 MB RAM (zalecane 1 GB)

Intel® Pentium® 4, 1.4 GHz lub lepszy

���150 MB wolnego miejsca na dysku (dodatkowo zalecane 150 MB na konta 
użytkowników oraz zdarzenia)

OPROGRAMOWANIE / APLIKACJE

iParadox / iParadox Lite
Aplikacja do zarządzania systemem alarmowym

��Właściwości
��Zdalne uzbrojenie / rozbrojenie systemu 
 •	Uzbrojenie / rozbrojenie wszystkich partycji jednym przyciskiem - tylko EVO
��Możliwość sprawdzenia statusu systemu alarmowego
��Pomijanie linii
��Zdalne włączanie / wyłączanie: 
 •	Kontrolerów światła 
 •	Kontrolerów rolet okiennych 
 •	Kontrolerów drzwi garażowych 
 •	Kontrolerów spryskiwaczy ogrodowych
���Wyświetlenie statusu systemu, alarmów w pamięci oraz usterek
��Podłączenie poprzez stały lub dynamiczny adres IP (ParadoxMyHome DNS)
��Wsparcie dla wielozakładkowości (do 32 w jednym czasie)
��Wyświetlanie nazwy modułu w przypadku jego usterki
��Wyświetlanie typu alarmu (cichy, głośny itp.)
��Kontrola do 16 PGM z serią MG/SP lub do 5 z serią EVO
��Obsługa przycisków systemowych do aktywacji PGM
��Konfiguracja nazw PGM
��Dostępny w języku polskim

��Właściwości iParadox Lite*
��Podgląd statusu systemu (linie i partycje)
��Wyświetlanie alarmów w pamięci
��Wyświetlanie usterek systemu
��Podłączenie poprzez stały lub dynamiczny adres IP (ParadoxMyHome)

IP Exploring Tools
Aplikacja do konfiguracji IP

��Właściwości
���Umożliwia ustawienie adresu IP oraz pozostałych właściwości sieci
��Rejestracja modułu w serwisie DNS Paradox (paradoxmyhome.com)
��Umożliwia połączenie sieciowe

InField
Oprogramowanie do upgrade opgrogramowania

��Właściwości
���Zdalne podłączenie poprzez IP (moduł internetowy IP) lub GPRS (seria PCS)
��Podłączenie lokalne poprzez 307USB, CV4USB lub IP
��Wbudowane linki umożliwiające download najnowszej wersji oprogramowania 
(wymaga połączenia internetowego)
��Automatyczne dostosowanie do szybkości transferu danych
��Zapis głosu (ID) do wykorzystania z modułem VDMP3

Oprogramowanie

��Wymagania systemowe

IP150

iPhone, iPod Touch, iPad, iPad 3G 

Smartphony i tablety Android z wersją V1.6 lub wyższą

*tylko iOS
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