
2017 Ver. 1
KATALOG PRODUKTÓW CCTV IP
Kamery stacjonarne / Kamery obrotowe / Obrotnice kamerowe / Rejestratory / Monitory 
Sterowniki / Transmisja / Akcesoria / Oprogramowanie



Kamery IP

Seria Ultra-Smart
Seria Eco-Savvy 3.0

Seria Lite
Seria Panoramic

04 - 18

43 44 - 45 46 - 50 53 - 55

51 - 52

28 - 39 40 - 4219 - 27

Kamery obrotowe IP

Seria Ultra
Seria Pro
Seria Lite

Obrotnice kamerowe

Rejestratory IP

Seria Ultra
Seria Pro

Seria Lite H.265
Seria Lite

Urządzenia Wi-Fi

Wyświetlanie i sterowanie Transmisja Akcesoria

Oprogramowanie

Odległość DORI (D/O/R/I)

SPIS TREŚCI

str.

str. str. str. str.

str.

str. str.str.



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA IP 

Kamery

OprogramowanieWyświetlanie i sterowanie Akcesoria

Rejestratory Wi-Fi

Transmisja

Kamery obrotowe



KAMERY IP



- 5 -

Seria Ultra-Smart
Standardowe

Model

IPC-HF81230E IPC-HF8630F IPC-HF8331F

Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx Exmor R CMOS 1/1.8” 6 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” 3 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw CS CS CS

Kąt widzenia poziomy - - -

Oświetlenie min. 0.01 lx / F1.2 (kolor) 
0.001 lx / F1.2 (cz/b)

0.01 lx / F1.2 (kolor) 
0.001 lx / F1.2 (cz/b)

0.002 lx / F1.2 (kolor) 
0.0002 lx / F1.2 (cz/b)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) DWDR DWDR 140 dB

Zasięg promiennika maks. - - -

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 12 Mpx (4000×3000) 6 Mpx (3072×2048) 3 Mpx (2048×1536)

Szybkość klatek 20 kl./s @ 12Mpx, 30 kl./s @ 4K 30 kl./s @ 6Mpx 60 kl./s @ 3Mpx

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia - - -

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Protokoły ONVIF profile S i G,  CGI ONVIF profile S i G,  CGI ONVIF profile S i G,  CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1, wbudowany mikrofon 2/1, wbudowany mikrofon 2/1, wbudowany mikrofon

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A)

Szczelność / Odporność - - -

Temperatury pracy -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) 30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V / AC24V, PoE (802.3af) 

(klasa 0) 
Maks. 8W

DC12V / AC24V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Maks. 7W

DC12V / AC24V, PoE (802.3af) 
Maks. 6.6W

KAMERY IP
     

Seria Ultra-Smart
• Wysokiej klasy przetworniki obrazowe Sony 
   Exmor

• Znakomita jakość obrazu i czułość  w technologii  
   Starlight oraz szeroka dynamika WDR 140 dB

• Zaawansowana technologia kompresji obrazu  
   H.265 (dodatkowa 50% redukcja 
   zapotrzebowania na pasmo i pamięć)

• Inteligentne funkcje analityki obrazowej:  
   zliczanie osób, mapy ciepła, SSA

4K
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Seria Ultra-Smart

Standardowe Tulejowe zmiennoogniskowe IR

Model

IPC-HF8232F IPC-HF8231F IPC-HFW81230E-Z IPC-HFW8630E-Z IPC-HFW8331E-Z/Z5 IPC-HFW8232E-Z

Przetwornik 1/1.9” 2 Mpx Exmor CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/1.7” 12 Mpx Exmor R CMOS 1/1.8” 6 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” 3 Mpx Exmor R CMOS 1/1.9” 2 Mpx Exmor CMOS

Obiektyw CS CS 4.1-16.4 mm / F1.53 
(4x zoom optyczny)

4.1-16.4 mm / F1.53 
(4x zoom optyczny)

2.7~13.5 mm / F1.4, Motozoom 
7~35 mm / F1.4,Motozoom

4.1-16.4 mm / F1.53 
(4x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy - - 85°~35° 86°~35° 101°~31°, 32°~11°(Z5) 80°~32°

Oświetlenie min. 0.001 lx / F1.2 (kolor)  
0.0001 lx / F1.2 (cz/b)

0.002 lx / F1.2 (kolor)  
0.0002 lx / F1.2 (cz/b)

0.02 lx / F1.53 (kolor)  
0 lx / F1.53 (IR zał.)

0.02 lx / F1.53 (kolor)  
0 lx / F1.53 (IR zał.)

0.005 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.002 lx / F1.53 (kolor)  
0 lx / F1.53 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 140 dB DWDR DWDR 140 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. - - 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 12 Mpx (4000×3000) 6 Mpx (3072×2048) 3 Mpx (2048×1536) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 20 kl./s @ 12 Mpx, 30 kl./s @ 4K 30 kl./s @ 6 Mpx 60 kl./s @ 3 Mpx 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia - -
Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy, 

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Protokoły ONVIF profile S i G,  CGI ONVIF profile S i G,  CGI ONVIF profile S i G,  CGI ONVIF profile S i G,  CGI ONVIF profile S i G,  CGI ONVIF profile S i G,  CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 2/1, wbudowany mikrofon 2/1, wbudowany mikrofon 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A)

Szczelność / Odporność - - IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V / AC24V, PoE  (802.3af)

(klasa 0) 
Maks. 6.5W

DC12V / AC24V, PoE  (802.3af)
(klasa 0) 

Maks. 5.5W

DC12V, PoE+ (802.3at)
(klasa 4) 

Maks. 13W

DC12V, PoE+ (802.3at)
(klasa 4) 

Maks. 13W

DC12V, PoE+ (802.3at)
(klasa 4) 

Maks. 13W

DC12V, PoE+ (802.3at)
(klasa 4) 

Maks. 13W

4K Ultra
WDR
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Seria Ultra-Smart
Tulejowe zmiennoogniskowe IR Kopułowe zmiennoogniskowe IR

Model

IPC-HFW8231E-Z/Z5 IPC-HDBW81230E-Z IPC-HDBW8630E-Z IPC-HDBW8331E-Z/Z5 IPC-HDBW8232E-Z IPC-HDBW8231E-Z/Z5

Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/1.7” 12 Mpx Exmor R CMOS 1/1.8” 6 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” 3 Mpx Exmor R CMOS 1/1.9” 2 Mpx Exmor CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw 2.7-12 mm / F1.4, Motozoom 
7~35 mm / F1.4,Motozoom

4.1-16.4 mm / F1.53  
(4x zoom optyczny)

4.1-16.4 mm / F1.53  
(4x zoom optyczny)

2.7~13.5 mm / F1.4, Motozoom 
7~35 mm / F1.4,Motozoom

4.1-16.4 mm / F1.53  
(4x zoom optyczny)

2.7-12 mm / F1.4, Motozoom 
7~35 mm / F1.4,Motozoom

Kąt widzenia poziomy 101°~36° 
35°~12° (Z5) 105°~35° 107°~35° 110°~31° 

32°~11° (Z5) 92°~32° 110°~36° 
35°~12° (ZS)

Oświetlenie min. 0.005 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.02 lx / F1.53 (kolor)  
0 lx / F1.53 (IR zał.)

0.02 lx / F1.53 (kolor)  
0 lx / F1.53 (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.002 lx / F1.53 (kolor)  
0 lx / F1.53(IR zał.)

0.005 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 140 dB DWDR DWDR 140 dB 120 dB 140 dB

Zasięg promiennika maks. 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920×1080) 12 Mpx (4000×3000) 6 Mpx (3072×2048) 3 Mpx (2048×1536) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 60 kl./s @ 1080P 20 kl./s @ 12Mpx, 30 kl./s @ 4K 30 kl./s @ 6 Mpx 60 kl./s @ 3 Mpx 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy,  

Zliczanie osób, Mapy cieplne

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 1 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 1 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 1 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 1 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A) 1 (5V 5mA) / 1 (50V/65V 2A)

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V, PoE+ (802.3at) 

(klasa 4) 
Maks. 13W

DC12V / AC24V, PoE+ (802.3at) 
(klasa 4) 

Maks. 18W

DC12V / AC24V, PoE+ (802.3at) 
(klasa 4) 

Maks. 18W

DC12V / AC24V, PoE+ (802.3at) 
(klasa 4) 

Maks. 18W

DC12V / AC24V, PoE+ (802.3at) 
(klasa 4) 

Maks. 18W

DC12V / AC24V, PoE+ (802.3at) 
(klasa 4) 

Maks. 18W

KAMERY IP

4K
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Seria Eco-Savvy 3.0

Standardowe Tulejowe zmiennoogniskowe IR

Model

IPC-HF5431E IPC-HF5231E IPC-HFW5830E-Z/Z5

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.5” 8 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw CS CS 2.7~12 mm / F1.6, Motozoom 
7~35 mm / F1.6, Motozoom (Z5)

Kąt widzenia poziomy - - 102°~39° 
38°~11° (Z5)

Oświetlenie min. 0.01 lx / F1.2  (kolor)  
0.001 lx / F1.2 (cz/b)

0.004 lx / F1.2 (kolor)  
0.0004 lx / F1.2 (cz/b)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB DWDR

Zasięg promiennika maks. - - 50m (164ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4K (3840×2160)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 15 kl./s @ 4K, 30 kl./s @ 3 Mpx

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia - -
Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1, wbudowany mikrofon 1/1, wbudowany mikrofon 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 2 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 2 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA)

Szczelność / Odporność - - IP67

Temperatury pracy -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V / AC24V, PoE (802.3af) 

(klasa 0) 
Max. 5W

DC12V / AC24V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 5W

DC12V, PoE (802.3af)
(klasa 0) 

Max. 11.5W

Seria Eco-Savvy 3.0
• Zaawansowana technologia kompresji  
   obrazu H.265+ (dodatkowa 70% redukcja 
   zapotrzebowania na pasmo i pamięć)

• Wysoka rozdzielczość obrazu 4 Mpx  
   przy prędkości 30 kl./s

• Wysoka prędkość wizualizacji 60kl./s  
   przy rozdzielczości 2 Mpx

• Doskonała czułość w technologii StarLight 
   (0,004  lx / F1.2)

• Szerokie spektrum obudów

4K
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Seria Eco-Savvy 3.0
Vari-Focal Bullet Vari-Focal Dome

Model

IPC-HFW5431E-Z/Z5 IPC-HFW5231E-Z/Z5/Z12 HDBW5830E-Z/Z5 HDBW5431E-Z/Z5 IPC-HDBW5231E-Z/Z5 HDBW5830R-Z HDBW5431R-Z

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.5” 8 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.5” 8 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS

Obiektyw 2.7~12 mm / F1.6, Motozoom 
7~35 mm / F1.6, Motozoom (Z5)

2.7~12 mm / F1.4, Motozoom 
7~35 mm / F1.4, Motozoom (Z5) 

5.3~64 mm / F1.4, Motozoom (Z12)

2.7~12 mm / F1.4, Motozoom 
7~35 mm / F1.4, Motozoom (Z5)

2.7~12 mm / F1.6, Motozoom 
7~35 mm / F1.6, Motozoom (Z5)

2.7~12 mm / F1.4, Motozoom 
7~35 mm / F1.4, Motozoom (Z5) 2.7~12 mm / F1.4, Motozoom 2.7~12 mm / F1.4 Motozoom

Kąt widzenia poziomy 100°~35°                                                      
32°~10° (Z5)

97°~34° 
35°~12° (Z5) 
59°~5° (Z12)

102°~39° 
38°~11° (Z5)

100°~35° 
32°~10° (Z5)

97°~34° 
35°~12° (Z5) 102°~39° 100~35°

Oświetlenie min. 0.03 lx / F1.4 (kolor)                                         
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.006 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.03 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.006 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.03 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB DWDR 120 dB 120 dB DWDR 120 dB

Zasięg promiennika maks. 50m (164ft) 50m (164ft) 
150m (492ft) (Z12) 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4K (3840×2160) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4K (3840×2160) 4 Mpx (2688×1520)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 15 kl./s @ 4K, 30 kl./s @ 3 Mpx 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 15 kl./s @ 4K, 30 kl./s @ 3 Mpx 30 kl./s @ 4 Mpx

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~360°; 
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°; 
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~355°; 
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°; 
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°; 
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°; 
Nachylenie: 0°~75° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°; 
Nachylenie: 0°~75° 

Obrót: 0°~355°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 2 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA)

Szczelność / Odporność IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V 

PoE (802.3af) (klasa 0) 
Max. 11.5W"

DC12V 
PoE (802.3af) (klasa 0) 

Max. 11.5W

DC12V / AC 24V 
PoE (802.3af) (klasa 0) 

Max. 12.5W

DC12V / AC 24V 
PoE  (802.3af) (klasa 0) 

Max. 12.5W

DC12V / AC 24V 
PoE (802.3af) (klasa 0)

Max. 12.5W

DC12V / AC24V 
PoE (802.3af) (klasa 0) 

Max. 9W

DC12V 
PoE (802.3af) (klasa 0) 

Max.8.5W

KAMERY IP

4K 4K
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Seria Eco-Savvy 3.0
Kopułowe zmiennoogniskowe IR Kulowe zmiennoogniskowe IR Tulejowe (mini) stałoogniskowe IR

Model

IPC-HDBW5231R-Z IPC-HDW5830R-Z IPC-HDW5431R-Z IPC-HDW5231R-Z IPC-HFW4830E-S IPC-HFW4431E-S IPC-HFW4231E-S

Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.5” 8 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.5” 8 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw 2.7~12 mm / F1.4 
Motozoom

2.7~12 mm / F1.6 
Motozoom

2.7~12 mm / F1.4 
Motozoom

2.7~12 mm / F1.4 
Motozoom 4 mm / F1.6 3.6 mm / F2.0 

6 mm / F2.0
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 97°~34° 102°~39° 100~35° 97°~34° 88° 87°/55° 87°/51°

Oświetlenie min. 0.006 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.03 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.006 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6  (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB DWDR 120 dB 120 dB DWDR 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. 50m (164ft) 50m (164ft) 50m(164ft) 50m (164ft) 30m (98.4ft) 40m (131.2ft) 40m (131.2ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920×1080) 4K (3840×2160) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4K (3840×2160) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 60 kl./s @ 1080P 15 kl./s @ 4K, 30 kl./s @ 3Mpx 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 15 kl./s @ 4K, 30 kl./s @ 3 Mpx 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~75° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1 Wbudowany mikrofon Wbudowany mikrofon Wbudowany mikrofon - - -

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) - - - - - -

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

Zasilanie
DC12V, PoE (802.3af) 

(klasa 0) 
Max. 8.5W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 8.5W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 8.5W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 8.5W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.5W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 6W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 6W

4K 4K

KAMERY IP
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Seria Eco-Savvy 3.0
Tulejowe (mini) stałoogniskowe IR Tulejowe stałoogniskowe LXIR

Model

IPC-HFW4431S IPC-HFW4231S IPC-HFW4431B-AS IPC-HFW4231B-AS IPC-HFW4431D-AS IPC-HFW4231D-AS

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw
2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 104°/87°/55° 87°/51° 87°/55° 87°/51° 87°/55° 87°/51°

Oświetlenie min. 0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. 30m (98.4ft) 30m (98.4ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 80m (262.5ft) 80m (262.5ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2588×1520) 1080P (1920×1080) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~87° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~87° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~87° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~87° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe - - 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci - - Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe - - 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA)

Szczelność / Odporność IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)"

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

Zasilanie
DC12V PoE (802.3af)

(klasa 0) 
Max. 6W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 6W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 7.5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 7.5W

KAMERY IP
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Seria Eco-Savvy 3.0
Kopułowe (mini) stałoogniskowe IR Kopułowe (mini) stałoogniskowe IR

Model

IPC-HDBW4830E-AS IPC-HDBW4431E-AS IPC-HDBW4231E-AS IPC-HDBW4431F-AS IPC-HDBW4231F-AS

Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw 4 mm / F1.6
2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 88° 104°/87°/55° 110°/ 87°/51° 104°/87°/55° 110°/87°/51°

Oświetlenie min. 0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6(IR zał.)

0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) DWDR 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. 30m (98.4ft) 30m (98.4ft) 30m (98.4ft) 20m (65.6ft) 20m (65.6ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4K (3840×2160) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 15 kl./s @ 4K, 30 kl./s @ 3 Mpx 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~64° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~64° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~64° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~60°;  
Nachylenie: 0°~80° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~60°;  
Nachylenie: 0°~80° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1 1/1 1/1 wbudowany mikrofon wbudowany mikrofon

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA) 1 (5V 5mA) / 1 (12V 300mA)

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

Zasilanie
DC12V PoE (802.3af) 

(klasa 0) 
Max. 5.5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 4.5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 4.5W

4K

KAMERY IP
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Seria Eco-Savvy 3.0
Kopułowe stałoogniskowe Kulowe stałoogniskowe IR

Model

IPC-HDB4431C-AS IPC-HDB4231C-AS IPC-HDW4830EM-AS IPC-HDW4431EM-AS IPC-HDW4231EM-AS IPC-HDW4431M IPC-HDW4231M

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.5” 8 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw 2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 4 mm / F1.6

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

3.6 mm / F2.0 
6 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 104°/87° 110°/87° 88° 104°/87°/55° 110°/87°/51° 104°/87°/55° 87°/51°

Oświetlenie min. 0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.08 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.009 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

Filtr dzień/noc Elektroniczny Elektroniczny ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB DWDR 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. - - 50m (164ft) 50m (164ft) 50m (164ft) 30m (98.4ft) 30m (98.4ft)

Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4K (3840×2160) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080) 4 Mpx (2688×1520) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 15 kl./s @ 4K, 30 kl./s @ 3 Mpx 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 4 Mpx 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~75° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~75° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu,  
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery,  
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe wbudowany mikrofon wbudowany mikrofon wbudowany mikrofon wbudowany mikrofon wbudowany mikrofon - -

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB - -

Wejścia / Wyjścia alarmowe - - - - - - -

Szczelność / Odporność IP66 IP66 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~+140°F)

Zasilanie
DC12V PoE (802.3af) 

(klasa 0) 
Max. 3W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 3W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 5.5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 5W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 6W

DC12V PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 6W

4K

KAMERY IP
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Seria Lite
Tulejowe zmiennoogniskowe IR

Model

IPC-HFW2421R-VFS/ZS-IRE6 IPC-HFW2320R-VFS/ZS-IRE6         IPC-HFW2221R-VFS/ZS-IRE6

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS

Obiektyw
2.7~12 mm / F1.4 
Manualny (-VFS) 
Motozoom (-ZS)

2.7~12 mm / F1.4 
Manualny (-VFS) 
Motozoom (-ZS)

2.7~12 mm / F1.4 
Manualny (-VFS) 
Motozoom (-ZS)

Kąt widzenia poziomy 100°~ 35° 87°~ 29° 99°~ 37°

Oświetlenie min. 0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB DWDR 120 dB

Zasięg promiennika maks. 60m (197ft) 60m (197ft) 60m (197ft)

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2688x1520) 3 Mpx (2048×1536) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 20 kl./s @ 4 Mpx, 30 kl./s @ 3 Mpx 20 kl./s @ 3 Mpx, 30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°; 
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna - - -

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe - - -

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe - - -

Szczelność / Odporność IP67 IP67 IP67

Temperatury pracy -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F) -30°C~+60°C (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V, PoE (802.3af) 

(klasa 0) 
Max. 12.95W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 12.95W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 12.95W

     

Seria Lite
• Ekonomiczne rozwiązanie

• Łatwa instalcja i stablina praca

KAMERY IP
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Seria Lite
Kopułowe zmiennoogniskowe IR Kulowe zmiennoogniskowe IR

Model

IPC-HDBW2421R-VFS/ZS IPC-HDBW2320R-VFS/ZS IPC-HDBW2221R-VFS/ZS IPC-HDW2421R-ZS IPC-HDW2320R-ZS IPC-HDW2221R-ZS

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS

Obiektyw
2.7~12 mm / F1.4 
Manualny (-VFS) 
Motozoom (-ZS)

2.7~12 mm / F1.4 
Manualny (-VFS) 
Motozoom (-ZS)

2.7~12 mm / F1.4 
Manualny (-VFS) 
Motozoom (-ZS)

2.7~12 mm / F1.4 
Motozoom

2.7~12 mm / F1.4 
Motozoom

2.7~12 mm / F1.4 
Motozoom

Kąt widzenia poziomy 100°~ 35° 87°~ 29° 99°~ 37° 87°~ 29° 99°~ 37° 99°~37°

Oświetlenie min. 0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

0.1 lx / F1.4 (kolor)  
0 lx / F1.4 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB DWDR 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft) 60m (197ft) 60m (197ft) 60m (197ft)

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2688x1520) 3 Mpx (2048×1536) 1080P (1920×1080) 4 Mpx (2688x1520) 3 Mpx (2048×1536) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 20 kl./s @ 4 Mpx 
30 kl./s @ 3 Mpx

20 kl./s @ 3 Mpx 
30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1080P 20 kl./s @ 4 Mpx 

30 kl./s @ 3 Mpx
20 kl./s @ 3 Mpx 
30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~80° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~75° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~75° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~78° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna - - - - - -

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe - - - - - -

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe - - - - - -

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67 IP67

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V, PoE (802.3af)

(klasa 0) 
Max. 9.75W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.25W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 9.87W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 8.8W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 9.87W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 9.87W

KAMERY IP
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Seria Lite
Tulejowe (mini) stałoogniskowe IR Kopułowe (mini) stałoogniskowe IR

Model

IPC-HFW1420S       IPC-HFW1320S IPC-HFW1220S IPC-HFW1120S  IPC-HDBW1420E IPC-HDBW1320E

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/2.9” 2 Mpx CMOS 1/3” 1.3 Mpx CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS

Obiektyw 2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.5 
3.6 mm / F2.5

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 92°/81° 98°/77° 110°/83° 97°/73° 92°/ 81° 98°/ 77°

Oświetlenie min. 0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.5 lx / F2.5 (kolor)  
0 lx / F2.5 (IR zał.)

0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR ICR

Szeroka dynamika (WDR) DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR

Zasięg promiennika maks. 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft)

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2688x1520) 3 Mpx (2048×1536) 1080P (1920×1080) 1.3 Mpx (1280×960) 3 Mpx (2048×1536) 3 Mpx (2048×1536)

Szybkość klatek 20 kl./s @ 4 Mpx 
30 kl./s @ 3 Mpx

20 kl./s @ 3 Mpx 
30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1.3 Mpx 20 kl./s @ 4 Mpx 

30 kl./s @ 3 Mpx
20 kl./s @ 3 Mpx 
30 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°; 
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Analityka wizyjna - - - - - -

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe - - - - - -

Port pamięci - - - - - -

Wejścia / Wyjścia alarmowe - - - - - -

Szczelność / Odporność IP67 IP67 IP67 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V, PoE (802.3af)

(klasa 0) 
Max. 8W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 7.5W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.4W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.8W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 5.5W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 
Max. 5W

KAMERY IP
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Seria Lite
Kopułowe (mini) stałoogniskowe IR Kulowe (mini) stałoogniskowe IR

Model

IPC-HDBW1220E      IPC-HDBW1120E IPC-HDW1420S  IPC-HDW1320S IPC-HDW1220S  IPC-HDW1120S

Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx CMOS 1/3” 1.3 Mpx CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/2.9” 2 Mpx CMOS 1/3” 1.3 Mpx CMOS

Obiektyw 2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.5 
3.6 mm / F2.5

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.5 
3.6 mm / F2.5

Kąt widzenia poziomy 110°/83° 97°/73° 92°/ 81° 98°/77° 110°/83° 97°/73°

Oświetlenie min. 0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.5 lx / F2.5 (kolor)  
0 lx / F2.5 (IR zał.)

0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.1 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.5 lx / F2.5 (kolor)  
0 lx / F2.5 (IR zał.)

Filtr dzień/noc ICR ICR ICR ICR ICR ICR

Szeroka dynamika (WDR) DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR

Zasięg promiennika maks. 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft) 30m (98ft)

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920×1080) 1.3 Mpx (1280×960) 4 Mpx (2688×1520) 3 Mpx (2048×1536) 1080P (1920×1080) 1.3 Mpx (1280×960)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1.3 Mpx 20 kl./s @ 4 Mpx 
30 kl./s @ 3 Mpx

20 kl./s @ 3 Mpx 
30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 1.3 Mpx

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~355°;  
Nachylenie: 0°~65° 

Obrót: 0°~355°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Panorama: 0°~360°;  
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°

Analityka wizyjna - - - - - -

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe - - - - - -

Port pamięci - - - - - -

Wejścia / Wyjścia alarmowe - - - - - -

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 IP67 IP67 IP67

Temperatury pracy -30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
DC12V, PoE (802.3af) 

(klasa 0) 
Max. 3.7W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 3.7W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.9W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 6.4W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 5.4W

DC12V, PoE (802.3af) 
(klasa 0) 

Max. 5.8W

KAMERY IP
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Seria Panoramic
Panoramiczne

Model

IPC-PFW8601-A180                   IPC-EBW81230 IPC-EBW8630 IPC-EBW8630-IVC IPC-EB5500 IPC-EB5400  

Przetwornik 3x 1/2.8” 2 Mpx 
Exmor R CMOS

1/1.7” 12 Mpx 
Exmor R CMOS

1/1.8” 6 Mpx 
Exmor R CMOS

1/1.8” 6 Mpx 
Exmor R CMOS

1/3” 5 Mpx 
CMOS

1/3” 4 Mpx 
CMOS

Obiektyw 3x 3.6 mm / F1.8 1.98 mm / F2.8 1.7 mm / F2.0 1.3 mm / F2.8 1.42 mm / F2.6 1.18 mm / F2.2

Kąt widzenia poziomy 180° 185°/185°/185° 185°/185°/185° 185°/185°/185° 185°/185°/185° 185°/185°/185°

Oświetlenie min. 0.007 lx / F1.8 (kolor)  
0 lx / F1.8 (IR zał.)

0.01 lx / F2.8 (kolor)  
0 lx / F2.8 (IR zał.)

0.01 lx / F2.0 (kolor)  
0 lx / F2.0 (IR zał.)

0.01 lx / F2.8 (kolor)  
0 lx / F2.8 (IR zał.)

0.1 lx / F2.6 (kolor)  
0.05 lx / F2.6 (B/W)

0.1 lx / F2.2 (kolor)  
0.05 lx / F2.2 (B/W)

Zasięg promiennika maks. 30m (98.4ft) 10m (32.8ft) 10m (32.8ft) 10m (32.8ft) - -

Filtr dzień/noc ICR ICR ICR ICR Elekroniczny Elektroniczny

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Rozdzielczość maks.  (4096×832) 12 Mpx (4000×3000) 6 Mpx (3072×2048) 6 Mpx (3072×2048) 4 Mpx (2592×1944) 4 Mpx (2592×1520)

Szybkość klatek 30 kl./s @ (4096×832) 15 kl./s @ 12 Mpx,  
30 kl./s @ 3 Mpx 30 kl./s @ 6 Mpx 30 kl./s @ 6 Mpx 12 kl./s @ 5 Mpx,  

30 kl./s @ UXGA
15 kl./s @ 4 Mpx,  
30 kl./s @ UXGA

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0°~360°; 
Nachylenie: 0°~90° 

Obrót: 0°~360°
- - - - -

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie,  
Zmiana sceny,  

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, Detekcja twarzy, 

Zliczanie osób, Mapy 
cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie,  
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie,  
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie,  
Mapy cieplne

Mapy cieplne Mapy cieplne

Tryb pracy -
1O; 1P+3R; 2R 

1O+2R; 1O+3R; 4R 
1O+4R; 1P+6R; 1O+8R

1O; 1P+3R; 2R 
1O+2R; 1O+3R; 4R 

1O+4R; 1P+6R; 1O+8R

1O; 1P+3R; 2R 
1O+2R; 1O+3R; 4R 

1O+4R; 1P+6R; 1O+8R

1O; 1P+3R; 2R 
1O+2R; 1O+3R; 4R 

1O+4R; 1P+6R; 1O+8R

1O; 1P+3R; 2R 
1O+2R; 1O+3R; 4R 

1O+4R; 1P+6R; 1O+8R

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1 1/1 Wbudowany mikrofon 1/1 Wbudowany mikrofon 1/1 Wbudowany mikrofon 1/1 Wbudowany mikrofon 1/1 Wbudowany mikrofon

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 64GB Micro SD, Maks. 64GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 1/1

Szczelność / Odporność IP67,IK10 IP67,IK10 IP67,IK10 IP67,IK10 IK10 IK10

Temperatury pracy -40°C~+60°C 
 (-40°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

-30°C~+60°C 
 (-22°F ~ +140°F)

Zasilanie
AC24V PoE+ (802.3at)

(klasa 4) 
Max. 23W

DC12V PoE+ (802.3at)
(klasa 4) 

Max. 13W

DC12V PoE+ (802.3at)
(klasa 4) 

Max. 13W

DC12V PoE+ (802.3at)
(klasa 4) 

Max. 13W

DC12V PoE (802.3af)
(klasa 0) 
Max. 6W

DC12V PoE (802.3af)
(klasa 0) 
Max. 6W

Seria  
Panoramic
• Panoramiczna obserwacja  
   360°

• Rozdzielczość do 12 Mpx

• Wydajne przekształcenie  
   obrazu hemisferycznego

B4QQV 
4K

KAMERY IP



KAMERY 
OBROTOWE IP
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Seria Ultra
Obrotowe IR zewnętrzne Obrotowe 

zewnętrzne
Obrotowe IR 
zewnętrzne

Model

SD6AE830V-HNI SD6AL830V-HNI SD6AE230F-HNI SD6AL230F-HNI SD65F230F-HNI SD6AE240V-HNI

Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx 
Exmor R CMOS

1/1.7” 12 Mpx 
Exmor R CMOS

1/1.9” 2 Mpx 
Exmor CMOS

1/1.9” 2 Mpx 
Exmor CMOS

1/1.9” 2 Mpx 
Exmor CMOS

1/2.8” 2 Mpx 
Exmor R CMOS

Obiektyw 6~180 mm 
 (30x zoom optyczny)

6~180 mm 
 (30x zoom optyczny)

6~180 mm 
 (30x zoom optyczny)

6~180 mm 
 (30x zoom optyczny)

6~180 mm 
 (30x zoom optyczny)

4,5~180 mm 
 (40x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 61.2°~2.1° 61.2°~2.1° 61.2°~2.1° 61.2°~2.1° 61.2°~2.1° 67.5°~1.7°

Oświetlenie min. 0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.002 lx / F1.5 (kolor)  
0 lx / F1.5 (IR zał.)

0.002 lx / F1.5 (kolor)  
0 lx / F1.5 (IR zał.)

0.002 lx / F1.5 (kolor)  
0.0002 lx / F1.5 (cz/b)

0.005 lx / F1.2 (kolor)  
0 lx / F1.2 (IR zał.)

Szeroka dynamika 
(WDR) DWDR DWDR 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika 
maks. 200m (656ft) 500m (1640ft) 200m (656ft) 500m (1640ft) - 200m (656ft)

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.265 / H.264

Rozdzielczość maks. 4K (3840×2160) 4K (3840×2160) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4K/3 Mpx 
60 kl./s @ 1080P

30 kl./s @ 4K/3 Mpx 
60 kl./s @ 1080P

30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Zakres  
panoramy / nachylenia

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -20° ~ 90°

Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 600°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Śledzenie 
automatyczne Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67 IP67, IK10 IP67 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -40°C ~ +70°C 
 (-40°F ~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F ~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F ~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F ~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F ~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F ~ +158°F)

Zasilanie AC24V, Hi-PoE 
Max. 38W

AC24V, Hi-PoE 
Max. 38W

AC24V, Hi-PoE 
Max. 38W

AC24V, Hi-PoE 
Max. 38W

AC24V, PoE+(802.3at) 
Max. 20W

AC24V, Hi-PoE 
Max. 38W

KAMERY OBROTOWE IP
     
  Seria Ultra

• Wysoka czułość i niski poziom szumów

• 30x powiększenie optyczne

• Automatyczne śledzenie obiektów

• Znakomita jakość obrazu i czułość w technologii 
   StarLight oraz szeroka dynamika WDR 120 dB

• Wysokie indeksy odporności: IP67, IK10

• Imponujący zasięg promienników laserowych 
   do 500m

H.265

4K

H.265

4K

Starlight

H.265
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Seria Pro
Obrotowe IR zewnętrzne

Model

SD6C430U-HNI SD6C230U-HNI SD6C225U-HNI SD6C131U-HNI

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx 
Exmor R CMOS

1/2.8” 2 Mpx 
Exmor R CMOS

1/2.8” 
Exmor R CMOS

Obiektyw 4.5 ~ 135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.5 ~ 135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.8~120 mm 
 (25x zoom optyczny)

4.8~148.8 mm 
 (31x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 60° ~ 2.2° 67.8° ~ 2.4° 59.2° ~ 2.4° H: 58.3° ~ 1.9°

Oświetlenie min. 0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. 100m (328ft) 150m (492ft) 150m (492ft) 150m (492ft)

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2592×1520) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4 Mpx / 3 Mpx 
60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 720P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Zakres panoramy / nachylenia
Panorama: 0° ~ 360° 

bez krańca 
Nachylenie: -15° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -15° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -15° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -15° ~ 90°
Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Śledzenie automatyczne Tak Tak Tak Tak

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia dźwiękowe 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2/1 2/1 2/1 2/1

Szczelność / Odporność IP66 IP66 IP66 IP66

Temperatury pracy -40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

-40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

-40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

-40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

Zasilanie AC24V 
Max. 26W

AC24V 
Max. 26W

AC24V 
Max. 26W

AC24V 
Max. 26W

KAMERY OBROTOWE IP
     
   Seria Pro

• Różnorodność modeli

• Inteligentna analityka obrazowa, 
   automatyczne śledzenie, detekcja twarzy

• Zaawansowana technologia kompresji 
   obrazu H.265 (dodatkowa 50 % redukcja 
   zapotrzebowania na pasmo I pamięć)

• Wysokie indeksy odporności: 
   IP67/IP66, IK10

• Znakomita jakość obrazu i czułość
   w technologii StarLight

H.265 Starlight

H.265

Starlight

H.265

Starlight

H.265
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Seria Pro
Obrotowe zewnętrzne Obrotowe antykorozyjne Obrotowe IR zewnętrzne

Model

SD60430U-HNI SD60230U-HNI SD60225U-HNI SD60131U-HNI SD60230U-HNI-SL SD59430U-HNI

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” Exmor R CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS

Obiektyw 4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.8~120 mm 
 (25x zoom optyczny)

4.8~150 mm 
 (31x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 60° ~ 2.2° 67.8° ~ 2.4° 59.2° ~ 2.4° 58.3° ~ 1.9° 67.8° ~ 2.4° 60° ~ 2.2°

Oświetlenie min. 0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. - - - - - 100m (328ft)

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2592×1520) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720) 1080P (1920×1080) 4 Mpx (2592×1520)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4 Mpx / 3 Mpx 
60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 720P 60 kl./s @ 1080P 30 kl./s @ 4 Mpx / 3 Mpx 

60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Zakres  
panoramy / nachylenia

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -20° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -15° ~ 90°

Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 600°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 600°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 600°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 600°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 600°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 400°/s 
Nachylenie: 300°/s

Śledzenie automatyczne Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 2/1

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP68, IK10 IP66

Temperatury pracy -40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

Zasilanie AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 20W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 20W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 20W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 20W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 20W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

KAMERY OBROTOWE IP

H.265

H.265

H.265 H.265H.265

H.265
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Seria Pro
Obrotowe IR zewnętrzne Obrotowe zewnętrzne

Model

SD59230U-HNI SD59225U-HNI SD59131U-HNI SD50430U-HNI SD50230U-HNI SD50225U-HNI SD50131U-HNI

Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx 
Exmor R CMOS

1/2.8” 2 Mpx 
Exmor R CMOS

1/2.8” 
Exmor R CMOS 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx 

Exmor R CMOS
1/2.8” 2 Mpx 

Exmor R CMOS
1/2.8” 

Exmor R CMOS

Obiektyw 4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.8~120 mm 
 (25x zoom optyczny)

4.8~150 mm 
 (31x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.8~120 mm 
 (25x zoom optyczny)

4.8~150 mm 
 (31x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 67.8° ~ 2.4° 59.2° ~ 2.4° 58.3° ~ 1.9° 60° ~ 2.2° 67.8° ~ 2.4° 59.2° ~ 2.4° 58.3° ~ 1.9°

Oświetlenie min. 0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. 150m (492ft) 150m (492ft) 150m (492ft) - - - -

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720) 4 Mpx (2592x1520) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720)

Szybkość klatek 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 720P 30 kl./s @ 4 Mpx / 3 Mpx 
60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 720P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Zakres  
panoramy / nachylenia

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -15° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -15° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -15° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 400°/s 
Nachylenie: 300°/s

Panorama: 400°/s 
Nachylenie: 300°/s

Panorama: 400°/s 
Nachylenie: 300°/s

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s

Śledzenie automatyczne Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Szczelność / Odporność IP66 IP66 IP66 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

-40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

-40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

-40°C ~ +60°C 
 (-40°F~ +140°F)

Zasilanie AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 23W

KAMERY OBROTOWE IP

H.265

H.265H.265 H.265 H.265 H.265H.265
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Seria Pro

Obrotowe wewnętrzne Kompaktowe IR Kompaktowe

Model

SD52C430U-HNI SD52C230U-HNI SD52C225U-HNI SD52C131U-HNI SDZW2030S-N SDZ2030S-N

Przetwornik 1/3” 4 Mpx CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” Exmor R CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw 4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.8~120 mm 
 (25x zoom optyczny)

4.8~150 mm 
 (31x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

4.5~135 mm 
 (30x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 60° ~ 2.2° 67.8° ~ 2.4° 59.2° ~ 2.4° 58.3° ~ 1.9° 67.8°~2.4° 67.8°~2.4°

Oświetlenie min. 0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx/ 1.6F (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0.0005 lx / F1.6 (cz/b)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. - - - - 150m (492ft) -

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Rozdzielczość maks. 4 Mpx (2592×1520) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 720P (1280×720) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 4 Mpx/3 Mpx 
60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 720P 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Zakres  
panoramy / nachylenia

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90° - -

Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s

Panorama: 500°/s 
Nachylenie: 500°/s - -

Śledzenie automatyczne Tak Tak Tak Tak - -

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1

Szczelność / Odporność IK10 IK10 IK10 IK10 IP66 -

Temperatury pracy -30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

-30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

-30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

-30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

-40°C ~ +70°C 
 (-40°F~ +158°F)

Zasilanie AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 13W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 13W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 13W

AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 13W

DC12V 
Max. 50W

DC12V, PoE (802.3af) 
Max. 10W

H.265 H.265H.265 H.265H.265 H.265
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Seria Lite
Obrotowe IR zewnętrzne

Model

SD49225T-HN SD49212T-HN

Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor R CMOS

Obiektyw 4.8~120 mm (25x zoom optyczny) 5.3~64 mm (12x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 59.2°~2.4° 58.2°~4.8°

Oświetlenie min. 0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.005 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. 100m (328ft) 100m (328ft)

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920x1080) 1080P (1920x1080)

Szybkość klatek 60 kl./s @ 1080P 60 kl./s @ 1080P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie

Zakres  
panoramy / nachylenia

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -15° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -15° ~ 90°

Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 240°/s 
Nachylenie: 200°/s

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2/1 2/1

Szczelność / Odporność IP66 IP66

Temperatury pracy -40°C ~ +70°C (-40°F~ +158°F) -40°C ~ +70°C (-40°F~ +158°F)

Zasilanie DC12V/3A, PoE+ (802.3at) 
Max. 20W

DC12V/3A, PoE+ (802.3at) 
Max. 20W

KAMERY OBROTOWE IP
     

Seria Lite
• Kompaktowe rozmiary

• Inteligentna analityka obrazowa, detekcja twarzy

• Powiększenie optyczne do 20x

• Ekonomiczne

H.265 H.265
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Seria Lite
Obrotowe zewnętrzne Obrotowe wewnętrzne Obrotowe wewnętrzne Obrotowe (mini) IR wewnętrzne Obrotowe (mini) zewnętrzne

Model

SD40212T-HN SD42212T-HN SD42C212T-HN SD29204T-GN SD22204T-GN

Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS

Obiektyw 5.1~61.2 mm 
 (12x zoom optyczny)

5.1~61.2 mm 
 (12x zoom optyczny)

5.1~61.2 mm 
 (12x zoom optyczny)

2.7~11 mm 
 (4x zoom optyczny)

2.7~11 mm 
 (4x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 59.3°~5.2° 59.3°~5.2° 59.3°~5.2° 112.5°~30° 112.5°~30°

Oświetlenie min. 0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB 120 dB

Zasięg promiennika maks. - - - 30m (98ft) -

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920x1080) 1080P (1920x1080) 1080P (1920x1080) 1080P (1920x1080) 1080P (1920x1080)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P 
60 kl./s @ 720P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Zakres  
panoramy / nachylenia

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -2° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -2° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: -2° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° bez krańca 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 300°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 300°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 300°/s 
Nachylenie: 200°/s

Panorama: 100°/s 
Nachylenie: 60°/s

Panorama: 100°/s 
Nachylenie: 60°/s

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1/1 1/1 1/1 wbudowany mikrofon -

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 2/1 2/1 2/1 - -

Szczelność / Odporność IP66, IK10 IP66, IK10 IK10 - IP66, IK10

Temperatury pracy -40°C ~ +70°C  
(-40°F~ +158°F)

-30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

-30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

-30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

-30°C ~ +60°C 
 (-22°F~ +140°F)

Zasilanie AC24V, PoE+ (802.3at) 
Max. 22W

AC24V,PoE+ (802.3at) 
Max. 12W

AC24V,PoE+ (802.3at) 
Max. 12W

DC12V, PoE (802.3af) 
Max. 13W

DC12V, PoE (802.3af) 
Max. 10W

KAMERY OBROTOWE IP
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Obrotnice

Obrotnice IR Obrotnice laserowe

Model

PTZ12230F-IRB-N PTZ12240-IRB-N PTZ12230F-LR8-N PTZ12240-LR8-N

Przetwornik 1/1.9” 2 Mpx Exmor CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor CMOS 1/1.9” 2 Mpx Exmor CMOS 1/2.8” 2 Mpx Exmor CMOS

Obiektyw 6~180 mm 
 (30x zoom optyczny)

7.9 mm ~ 316 mm 
 (40x zoom optyczny)

6~180 mm 
 (30x zoom optyczny)

7.9 mm ~ 316 mm 
 (40x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy 61.2°~2.1° 41.5°~1.1° 61.2°~2.1° 41.5°~1.1°

Oświetlenie min. 0.002 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.002 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

0.05 lx / F1.6 (kolor)  
0 lx / F1.6 (IR zał.)

Szeroka dynamika (WDR) 120 dB DWDR 120 dB DWDR

Zasięg promiennika maks. 300m (984ft) 300m (984ft) 800m (2625ft) 800m (2625ft)

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Rozdzielczość maks. 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080) 1080P (1920×1080)

Szybkość klatek 30 kl./s @ 1080P,  
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P,  
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P,  
60 kl./s @ 720P

30 kl./s @ 1080P,  
60 kl./s @ 720P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie 3 strumienie

Zakres  
panoramy / nachylenia

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -90° ~ 45°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -90° ~ 45°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -90° ~ 45°

Panorama: 0° ~ 360° 
bez krańca 

Nachylenie: -90° ~ 45°

Prędkość wywoływania 
presetów

Panorama: 160°/s 
Nachylenie: 60°/s

Panorama: 160°/s 
Nachylenie: 60°/s

Panorama: 160°/s 
Nachylenie: 60°/s

Panorama: 160°/s 
Nachylenie: 60°/s

Śledzenie automatyczne Tak Tak Tak Tak

Analityka wizyjna

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1/1 1/1 1/1 1/1

Port pamięci Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB Micro SD, Maks. 128GB

Wejścia / Wyjścia alarmowe 7/2 7/2 7/2 7/2

Szczelność / Odporność IP66 IP66 IP66 IP66

Temperatury pracy -40°C ~ +70°C (-40°F~ +158°F) -40°C ~ +70°C (-40°F~ +158°F) -40°C ~ +70°C (-40°F~ +158°F) -40°C ~ +70°C (-40°F~ +158°F)

Zasilanie AC24V 
Max. 90W

AC24V 
Max. 90W

AC24V 
Max. 90W

AC24V 
Max. 90W

KAMERY OBROTOWE IP

Obrotnice kamerowe IP
• Automatyczne śledzenie obiektów

• Znakomita jakość obrazu i czułość  
   w technologii StarLight oraz szeroka dynamika 
   WDR 120 dB

• 30x/40x powiększenie optyczne

• Daleki zasięg promienników laserowych 
   do 800 m

• Rozległy obszar monitorowania
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Seria Ultra H.265

24 dyskowe, H.265

Model

NVR724DR-256                 NVR724R-256 NVR724D-256 NVR724-256

Procesor Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core

Kompresja obrazu H.264 / MJPEG H.264 / MJPEG H.264 / MJPEG H.264 / MJPEG

Kanały kamer IP 256 kan. 256 kan. 256 kan. 256 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

512 Mb/s / 512 Mb/s 512 Mb/s / 512 Mb/s 512 Mb/s / 512 Mb/s 512 Mb/s / 512 Mb/s

Dekodowanie 20 kan. @ 1080P 
 (opcja: 52 kan. @ 1080P)

20 kan. @ 1080P 
 (opcja: 52 kan. @ 1080P)

20 kan. @ 1080P 
 (opcja: 52 kan. @ 1080P)

20 kan. @ 1080P 
 (opcja: 52 kan. @ 1080P)

Wyświetlanie 2× HDMI (opcja: 10× HDMI), 
VGA, LCD

2× HDMI (opcja: 10× HDMI), 
VGA

2× HDMI (opcja: 10× HDMI), 
VGA, LCD

2× HDMI (opcja: 10× HDMI), 
VGA

Obsługa dysków 24× 6 TB 24× 6 TB 24× 6 TB 24× 6 TB

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60

eS-ATA / Mini SAS 1/2 1/2 1/2 1/2

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

4/4 4/4 4/4 4/4

Ethernet 4× 1 Gb/s 4× 1 Gb/s 4× 1 Gb/s 4× 1 Gb/s

PoE -- -- -- --

USB 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0

Zasilanie AC 100~240 V, redundantne 
< 200 W (bez dysków)

AC 100~240 V, redundantne 
< 200 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 200 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 200 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Funkcje specjalne
Przekształcenie hemisferyczne 

 (Fisheye Dewarp), Redundancja 
rejestratorów (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Redundancja 

rejestratorów (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Redundancja 

rejestratorów (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Redundancja 

rejestratorów (N+M)

Seria Ultra
• Wydajny wielordzeniowy procesor Intel

• Przemysłowa konstrukcja wysokiej klasy

• Niezawodna praca

• Bezpieczny mechanizm redundancji dysków 
   (RAID) oraz rejestratorów (N+M)

• Przekształcenie hemisferyczne
   (Fisheye Dewarp), opcjonalna obsługa POS

• Zaawansowana analityka obrazowa,
   detekcja twarzy (opcja)
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Seria Ultra H.265

16 dyskowe, 4K, H265

Model

NVR616DR-128-4KS2 NVR616R-128-4KS2 NVR616D-128-4KS2 NVR616-128-4KS2 NVR616DR-64-4KS2 NVR616R-64-4KS2 NVR616D-64-4KS2 NVR616-64-4KS2

Procesor Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core

Kompresja obrazu H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG

Kanały kamer IP 128 kan. 128 kan. 128 kan. 128 kan. 64 kan. 64 kan. 64 kan. 64 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s

Dekodowanie 4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K /  
16 kan. @ 1080P

Wyświetlanie 2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA, LCD

2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA

2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA, LCD

2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA

2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA, LCD

2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA

2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA, LCD

2× HDMI (opcja: 6× HDMI), 
VGA

Obsługa dysków 16× 6 TB 16× 6 TB 16× 6 TB 16× 6 TB 16× 6 TB 16× 6 TB 16× 6 TB 16× 6 TB

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 

eS-ATA / Mini SAS 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8

Ethernet 4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

4× 1 Gb/s 
2× 1 Gb/s (optyczny)

PoE - - - - - - - -

USB 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0

Zasilanie AC 100~240 V, redundantne 
< 60 W (bez dysków)

AC 100~240 V, redundantne 
< 60 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 60 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 60 W (bez dysków)

AC 100~240 V, redundantne 
< 60 W (bez dysków)

AC 100~240 V, redundantne 
< 60 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 60 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 60 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne"

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Funkcje specjalne

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), 

Inteligentne 
śledzenie (Smart Track) 

Obsługa POS (opcja), 
Redundancja rejestratorów 

 (N+M)

H.265 H.265 H.265 H.265 H.265 H.265 H.265 H.265
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Seria Ultra H.265

8 dyskowe, 4K, H265

Model

NVR608R-128-4KS2 NVR608-128-4KS2 NVR608R-64-4KS2 NVR608-64-4KS2 NVR608-32-4KS2

Procesor Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Quad Core Intel Dual Core

Kompresja obrazu H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG

Kanały kamer IP 128 kan. 128 kan. 64 kan. 64 kan. 32 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s 384 Mb/s / 384 Mb/s

Dekodowanie 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P

Wyświetlanie 2× HDMI, VGA 2× HDMI, VGA 2× HDMI, VGA 2× HDMI, VGA 2× HDMI, VGA

Obsługa dysków 8× 6 TB 8× 6 TB 8× 6 TB 8× 6 TB 8× 6 TB

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60

eS-ATA / Mini SAS 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

16/8 16/8 16/8 16/8 16/8

Ethernet 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s

PoE -- -- -- -- --

USB 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0

Zasilanie AC 100~240 V, redundantne 
< 20 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 20 W (bez dysków)

AC 100~240 V, redundantne 
< 20 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 20 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 20 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy, 
Zliczanie osób, 
Mapy cieplne

Funkcje specjalne

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Inteligentne 

śledzenie (Smart Track) 
Obsługa POS (opcja), 

Redundancja rejestratorów 
 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Inteligentne 

śledzenie (Smart Track) 
Obsługa POS (opcja), 

Redundancja rejestratorów 
 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Inteligentne 

śledzenie (Smart Track) 
Obsługa POS (opcja), 

Redundancja rejestratorów 
 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Inteligentne 

śledzenie (Smart Track) 
Obsługa POS (opcja), 

Redundancja rejestratorów 
 (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne 
 (Fisheye Dewarp), Inteligentne 

śledzenie (Smart Track) 
Obsługa POS (opcja), 

Redundancja rejestratorów 
 (N+M)

H.265H.265H.265H.265H.265
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Seria Pro H.265
8 dyskowe, 4K, H265

Model

NVR5832-4KS2 NVR5816-4KS2 NVR5816-16P-4KS2

Procesor ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core

Kompresja obrazu H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG

Kanały kamer IP 32 kan. 16 kan. 16 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s

Dekodowanie 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P 4 kan.@4K / 16 kan.@1080P

Wyświetlanie 2x HDMI, VGA 2x HDMI, VGA 2x HDMI , VGA

Obsługa dysków 8× 6 TB 8× 6 TB 8× 6 TB

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10 0 / 1 / 5 / 6 / 10

eS-ATA / Mini SAS 1 / - 1 / - 1 / -

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe 16 / 6 16 / 6 16 / 6

Ethernet 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s

PoE -- -- 16x 100 Mb/s (IEEE 802.3 at/af), 150 W

USB 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0 2× USB 3.0, 2× USB 2.0

Zasilanie AC 100~240 V 
< 16,7 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 16,7 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 17,5 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Funkcje specjalne
Przekształcenie hemisferyczne (Fisheye 

Dewarp), Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), Obsługa POS (opcja), Usługa 

P2P, Redundancja rejestratorów (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne (Fisheye 
Dewarp), Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), Obsługa POS (opcja), Usługa 

P2P, Redundancja rejestratorów (N+M)

Przekształcenie hemisferyczne (Fisheye 
Dewarp), Usługa P&P, Obsługa POS (opcja), 

Usługa P2P, Redundancja rejestratorów 
(N+M)

Seria Pro
• Wydajny wielordzeniowy Procesor ARM  
   Cortex A17 Quad Core

• Zaawansowana technologia kompresji 
   obrazu H.265 (dodatkowa 50 % redukcja 
   zapotrzebowania na pasmo i pamięć)

• Znakomita wydajność dekodowania 
   4 kan.@4K / 16 kan.@1080P

• Przekształcenie hemisferyczne  
   (Fisheye Dewarp), POS (opcja), usługa P2P

• Zaawansowane analityka obrazowa i detekcja 
   twarzy (opcja)

H.265H.265H.265

REJESTRATORY IP



- 33 -

Seria Pro H.265
4 dyskowe, 4K, H265 2 dyskowe, 4K, H265

Model

NVR5432-4KS2 NVR5416-4KS2 NVR5416-16P-4KS2 NVR5232-4KS2 NVR5216-4KS2 NVR5208-4KS2 NVR5216-16P-4KS2 NVR5208-8P-4KS2

Procesor ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core

Kompresja obrazu H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG H.265 / H.264 / MJPEG

Kanały kamer IP 32 kan. 16 kan. 16 kan. 32 kan. 16 kan. 8 kan. 16 kan. 8 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s 320 Mb/s / 320 Mb/s

Dekodowanie 4 kan. @ 4K / 
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K / 
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K / 
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K / 
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K / 
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K / 
8 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K / 
16 kan. @ 1080P

4 kan. @ 4K / 
8 kan. @ 1080P

Wyświetlanie 2x HDMI, VGA 2x HDMI, VGA 2x HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

Obsługa dysków 4× 6 TB 4× 6 TB 4× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB

RAID -- -- -- -- -- -- -- --

eS-ATA / Mini SAS 1 / - 1 / - 1 / - -- -- -- -- --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

16 / 6 16 / 6 16 / 6 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Ethernet 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s

PoE -- --
16x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
150 W

-- -- --
16x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
130 W

8x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

80 W

USB 2× USB 3.0, 
1× USB 2.0

2× USB 3.0, 
1× USB 2.0

2× USB 3.0, 
1× USB 2.0

1× USB 3.0, 
1× USB 2.0

1× USB 3.0, 
1× USB 2.0

1× USB 3.0, 
1× USB 2.0

1× USB 3.0, 
1× USB 2.0

1× USB 3.0, 
1× USB 2.0

Zasilanie
AC 100~240 V 

< 16,7 W 
(bez dysków)

AC 100~240 V 
< 16,7 W 

(bez dysków)

AC 100~240 V 
< 17,5 W 

(bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 9,5 W 

(bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 9,5 W 

(bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 9,5 W 

(bez dysków)

AC 100~240 V 
< 15,2 W 

(bez dysków)

AC 100~240 V 
< 14,5 W 

(bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Funkcje specjalne

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Obsługa POS (opcja), 
Usługa P2P

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Obsługa POS (opcja), 
Usługa P2P

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Usługa P&P, 
Obsługa POS (opcja), 

Usługa P2P

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Obsługa POS (opcja), 
Usługa P2P

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Obsługa POS (opcja), 
Usługa P2P

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Obsługa POS (opcja), 
Usługa P2P

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Usługa P&P, 
Obsługa POS (opcja), 

Usługa P2P

Przekształcenie hemisferyczne 
(Fisheye Dewarp), 

Usługa P&P, 
Obsługa POS (opcja), 

Usługa P2P

H.265H.265 H.265 H.265H.265H.265 H.265H.265
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Seria Lite H.265
8 dyskowe, 4K, H265

Model

NVR4832-4KS2 NVR4816-4KS2 NVR4816-16P-4KS2

Procesor ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Kanały kamer IP 32 kan. 16 kan. 16 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s

Dekodowanie 2 kan.@4K / 8 kan.@1080P 2 kan.@4K / 8 kan.@1080P 2 kan.@4K / 8 kan.@1080P

Wyświetlanie HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

Obsługa dysków 8× 6 TB 8× 6 TB 8× 6 TB

RAID -- -- --

eS-ATA / Mini SAS -- -- --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

16 / 4 16 / 4 16/4

Ethernet 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s

PoE -- -- 16x 100 Mb/s (IEEE 802.3 at/af) 
150 W

USB 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1× USB 3.0, 2× USB 2.0

Zasilanie AC 100~240 V 
< 12 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 12 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 14,1 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Funkcje specjalne Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), Usługa P2P

Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), Usługa P2P Usługa P&P, Usługa P2P

Seria Lite H.265
• Oszczędny procesor Green-Tec ARM 4K 

• Kompletna linia produktów 

• Zaawansowana technologia kompresji 
   obrazu H.265 (dodatkowa 50 % redukcja 
   zapotrzebowania na pasmo i pamięć)

• Usługa P&P, usługa P2P, automatyczne 
   dodawanie kamer (Smart Add) 
 
• Zaawansowana analityka obrazowa,  
   detekcja twarzy (opcja)

H.265 H.265 H.265
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Seria Lite H.265
4 dyskowe, 4k, H265 2 dyskowe, 4k, H265

Model

NVR4432-4KS2 NVR4416-4KS2 NVR4416-16P-4KS2 NVR4232-4KS2 NVR4216-4KS2 NVR4208-4KS2 NVR4216-16P-4KS2 NVR4208-8P-4KS2 NVR4204-P-4KS2

Procesor ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Kanały kamer IP 32 kan. 16 kan. 16 kan. 32 kan. 16 kan. 8 kan. 16 kan. 8 kan. 4 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s 200 Mb/s / 200 Mb/s

Dekodowanie 2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
8 kan.@1080P

2 kan.@4K / 
4 kan.@1080P

Wyświetlanie HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

Obsługa dysków 4× 6 TB 4× 6 TB 4× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB

RAID -- -- -- -- -- -- -- -- --

eS-ATA / Mini SAS -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

16 / 4 16 / 4 16 / 4 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Ethernet 2× 1 Gb/s 2× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s 1× 1 Gb/s

PoE -- --
16x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
150 W

-- -- --
16x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
130 W

8x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

80 W

4x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

50 W

USB 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1× USB 3.0, 1× USB 2.0

Zasilanie AC 100~240 V 
< 11,7 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 11,7 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 13,7 W (bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 6,9 W (bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 6,9 W (bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 6,9 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 13,2 W (bez dysków)

AC 100~240 V 
< 9,6 W (bez dysków)

DC 48 V / 2 A 
< 9 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Funkcje specjalne
Automatyczne 

dodawanie kamer 
(Smart Add), Usługa P2P

Automatyczne 
dodawanie kamer 

(Smart Add), Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

Automatyczne 
dodawanie kamer 

(Smart Add), Usługa P2P

Automatyczne 
dodawanie kamer 

(Smart Add), Usługa P2P

Automatyczne 
dodawanie kamer 

(Smart Add), Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

H.265 H.265H.265 H.265 H.265 H.265H.265 H.265H.265
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Seria Lite H.265

1-dyskowe (Compact 1U), 4K 1-dyskowe (Smart 1U), 4K

Model

NVR4108HS-4KS2 NVR4104HS-4KS2 NVR4108HS-8P-4KS2 NVR4104HS-P-4KS2 NVR4108-4KS2 NVR4104-4KS2 NVR4108-8P-4KS2 NVR4104-P-4KS2

Procesor ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core ARM Quad Core

Kompresja obrazu H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264 H.265 / H.264

Kanały kamer IP 8 kan. 4 kan. 8 kan. 4 kan. 8 kan. 4 kan. 8 kan. 4 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s

Dekodowanie 2 kan.@4K / 8 kan.@1080P 2 kan.@4K / 4 kan.@1080P 2 kan.@4K / 8 kan.@1080P 2 kan.@4K / 4 kan.@1080P 2 kan.@4K / 8 kan.@1080P 2 kan.@4K / 4 kan.@1080P 2 kan.@4K / 8 kan.@1080P 2 kan.@4K / 4 kan.@1080P

Wyświetlanie HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

Obsługa dysków 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB

RAID -- -- -- -- -- -- -- --

eS-ATA / Mini SAS -- -- -- -- -- -- -- --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

-- -- -- -- -- -- -- --

Ethernet 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s

PoE -- --
8x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
80 W

4x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

50 W
-- --

8x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

80 W

4x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

50 W

USB 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0

Zasilanie DC 12 V / 2 A 
< 6,3 W (bez dysków)

DC 12 V / 2 A 
< 6,3 W (bez dysków)

DC 48 V / 2 A 
< 8,3 W (bez dysków)

DC 48 V / 1,5 A 
< 7,5 W (bez dysków)

DC 12 V / 2 A 
< 6,3 W (bez dysków)

DC 12 V / 2 A 
< 6,3 W (bez dysków)

DC 48 V / 2 A 
< 8,3 W (bez dysków)

DC 48 V / 1,5 A 
< 7,5 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie obiektu, 
Zmiana sceny, 

Detekcja twarzy

Funkcje specjalne
Automatyczne dodawanie 

kamer (Smart Add), 
Usługa P2P

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Usługa P2P

Automatyczne dodawanie 
kamer (Smart Add), 

Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

Usługa P&P, 
Usługa P2P

H.265 H.265H.265H.265 H.265H.265 H.265H.265
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Seria Lite

2 dyskowe

Model

NVR2216-S2 NVR2208-S2 NVR2204-S2 NVR2208-8P-S2 NVR2204-P-S2

Procesor ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Kanały kamer IP 16 kan. 8 kan. 4 kan. 8 kan. 4 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s

Dekodowanie 2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
4 kan.@1080P

2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
4 kan.@1080P

Wyświetlanie HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

Obsługa dysków 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB 2× 6 TB

RAID -- -- -- -- --

eS-ATA / Mini SAS -- -- -- -- --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

-- -- -- -- --

Ethernet 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s

PoE -- -- --
8x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
80 W

4x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

50 W

USB 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0

Zasilanie DC 12 V / 4 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 53 V / 2,3 A 
< 4,5 W (bez dysków)

DC 48 V / 1,5 A 
< 4 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja) -- -- -- -- --

Funkcje specjalne

Automatyczne 
dodawanie kamer 

(Smart Add), 
Usługa Easy4ip

Automatyczne 
dodawanie kamer 

(Smart Add), 
Usługa Easy4ip

Automatyczne 
dodawanie kamer 

(Smart Add), 
Usługa Easy4ip

Usługa P&P, 
Usługa Easy4ip

Usługa P&P, 
Usługa Easy4ip

Seria Lite
• Kompletna linia produktów
 
• Wygodne uruchomienie dostępu zdalnego  
   z usługą Easy4ip lub P2P 

• Usługa P&P, automatyczne dodawanie kamer 
   (Smart Add)
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Seria Lite
1-dyskowe (Compact 1U)

Model

NVR2116HS-S2 NVR2108HS-S2 NVR2104HS-S2 NVR2108HS-8P-S2 NVR2104HS-P-S2

Procesor ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Kanały kamer IP 16 kan. 8 kan. 4 kan. 8 kan. 4 kan.

Pasmo  
wejściowe / rejestracji

80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s

Dekodowanie 2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
4 kan.@1080P

2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
4 kan.@1080P

Wyświetlanie HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

Obsługa dysków 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB

RAID -- -- -- -- --

eS-ATA / Mini SAS -- -- -- -- --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

-- -- -- -- --

Ethernet 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s

PoE -- -- --
8x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
80 W

4x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

40 W

USB 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0

Zasilanie DC 12 V / 4 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 12 V / 4 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 48 V / 2 A 
< 4,5 W (bez dysków)

DC 48 V / 1,25 A 
< 4 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja) -- -- -- -- --

Funkcje specjalne
Automatyczne dodawanie kamer 

(Smart Add), 
Usługa Easy4ip

Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), 

Usługa Easy4ip

Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), 

Usługa Easy4ip

Usługa P&P, 
Usługa Easy4ip

Usługa P&P, 
Usługa Easy4ip

REJESTRATORY IP
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Seria Lite
1-dyskowe (Smart 1U)

Model

NVR2116-S2 NVR2108-S2 NVR2104-S2 NVR2108-8P-S2 NVR2104-P-S2

Procesor ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core ARM Dual Core

Kompresja obrazu H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264 H.264+ / H.264

Kanały kamer IP 16 kan. 8 kan. 4 kan. 8 kan. 4 kan.

Pasmo wejściowe / 
rejestracji

80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s 80 Mb/s / 80 Mb/s

Dekodowanie 2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
4 kan.@1080P

2 kan.@4 Mpx 
8 kan.@720P

2 kan.@4 Mpx 
4 kan.@1080P

Wyświetlanie HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

Obsługa dysków 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB 1× 6 TB

RAID -- -- -- -- --

eS-ATA / Mini SAS -- -- -- -- --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe 1 / 1, 2-kierunkowe

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

-- -- -- -- --

Ethernet 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s 1× 100 Mb/s

PoE -- -- --
8x 100 Mb/s 

(IEEE 802.3 at/af) 
80 W

4x 100 Mb/s 
(IEEE 802.3 at/af) 

40 W

USB 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0 2× USB 2.0

Zasilanie DC 12 V / 2 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 12 V / 2 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 12 V / 2 A 
< 3 W (bez dysków)

DC 48 V / 2 A 
< 4,5 W (bez dysków)

DC 48 V / 1,25 A 
< 4 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja) -- -- -- -- --

Funkcje specjalne
Automatyczne dodawanie kamer 

(Smart Add), 
Usługa Easy4ip

Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), 

Usługa Easy4ip

Automatyczne dodawanie kamer 
(Smart Add), 

Usługa Easy4ip

Usługa P&P, 
Usługa Easy4ip

Usługa P&P, 
Usługa Easy4ip

REJESTRATORY IP
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Kamery Wi-Fi

Kompaktowe

Model

IPC-K35  IPC-K15 IPC-K35A  IPC-K15A

Przetwornik 1/3” 3 Mpx CMOS 1/3” 1,3 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/3” 1,3 Mpx CMOS

Obiektyw 2,8 mm / F2.0 2,8 mm / F2.0 2,8 mm / F2.0 2,8 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 100° 92° 100° 92°

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) DWDR DWDR DWDR DWDR

Zasięg promiennika maks. 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.)

Kompresja obrazu H.264 H.264 H.264 H.264

Rozdzielczość maks. 3 Mpx (2304×1296 px) 1,3 Mpx (1280×960 px) 3 Mpx (2304x1296 px) 1,3 Mpx (1280x960 px)

Szybkość klatek 20 kl./s@3 Mpx, 
30 kl./s@1080P 30 kl./s @ 1,3 Mpx 20 kl./s@3 Mpx, 

30 kl./s@1080P 30 kl./s @ 1,3 Mpx

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0° ~ 360° 

Nachylenie: -10° ~ 90° 
Obrót: 0° ~ 360°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: -10° ~ 90° 

Obrót: 0° ~ 360°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: -10° ~ 90° 

Obrót: 0° ~ 360°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: -10° ~ 90° 

Obrót: 0° ~ 360°

Analityka wizyjna (opcja) -- -- -- --

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Port pamięci Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

1/1 1/1 1/1 1/1

Wi-Fi Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń)

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń) -- --

Szybka konfiguracja Wi-Fi Tak Tak -- --

Szczelność / Odporność -- -- -- --

Temperatury pracy -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F)

Zasilanie DC 12 V 
maks. 7 W

DC 12 V 
maks. 7 W

DC 12 V, PoE (IEEE 802.3 af) 
(klasa 0) 

maks. 5 W

DC 12 V, PoE (IEEE 802.3 af) 
(klasa 0) 

maks. 5 W

Seria Wi-Fi
• Łatwa instalacja systemu bez okablowania
 
• Praca w paśmie 2,4 GHz
 
• Szybkie uruchomienie połączenia zdalnego
   z usługą Easy4ip
 
• Usługa P&P, automatyczne dodawanie kamer
   do rejestratora 

• Dwukierunkowa komunikacja dźwiękowa
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Kamery Wi-Fi
Kompaktowe Obrotowe Tulejowe

Model

IPC-K35S IPC-K15S IPC-C35 IPC-C15 IPC-A35 IPC-A15 IPC-HFW1320S-W IPC-HFW1120S-W

Przetwornik 1/3” 3 Mpx CMOS 1/3” 1,3 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/3” 1,3 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/3” 1,3 Mpx CMOS 1/3” 3 Mpx CMOS 1/3” 1,3 Mpx CMOS

Obiektyw 2.8 mm / F2.0 2.8 mm / F2.0 2,3 mm / F2.2 2,3 mm / F2.2 3.6 mm / F2.0 3.6 mm / F2.0 2,8 mm / F2.0 
3,6 mm / F2.0

2,8 mm / F2.0 
3,6 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 100° 92° 120° 125° 77° 72° 100° / 77° 92° / 72°

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR DWDR

Zasięg promiennika maks. 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.) 10 m (33 ft.) 30 m (98.4 ft.) 30 m (98.4 ft.)

Kompresja obrazu H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264 H.264

Rozdzielczość maks. 3 Mpx (2304x1296 px) 1,3 Mpx (1280x960 px) 3 Mpx (2304x1296 px) 1,3 Mpx (1280x960 px) 3 Mpx (2304×1296 px) 1,3 Mpx (1280×960 px) 3 Mpx (2304x1296 px) 1,3 Mpx (1280x960 px)

Szybkość klatek 20 kl./s@3 Mpx, 
30 kl./s@1080P 30 kl./s @ 1,3 Mpx 20 kl./s@3 Mpx, 

30 kl./s@1080P 30 kl./s @ 1,3 Mpx 20 kl./s@3 Mpx, 
30 kl./s@1080P 30 kl./s @ 1,3 Mpx 20 kl./s@3 Mpx, 

30 kl./s@1080P 30 kl./s @ 1,3 Mpx

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0° ~ 360° 

Nachylenie: -10° ~ 90° 
Obrót: 0° ~ 360°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: -10° ~ 90° 

Obrót: 0° ~ 360°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 355° 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 355° 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: 0° ~ 90° 

Obrót: 0° ~ 360°

Panorama: 0° ~ 360° 
Nachylenie: 0° ~ 90° 

Obrót: 0° ~ 360°

Analityka wizyjna (opcja) -- -- -- -- -- -- -- --

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik

Wbudowany mikrofon / 
Wbudowany głośnik -- --

Port pamięci Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

1/1 1/1 -- -- -- -- -- --

Wi-Fi
Dwu zakresowe Wi-Fi 

(IEEE802.11a/b/g/n/ac) 
50m (otwarta przestrzeń)

Dwu zakresowe Wi-Fi 
(IEEE802.11a/b/g/n/ac) 

50m (otwarta przestrzeń)

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń)

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń)

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń)

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń)

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń)

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 
50 m (otwarta przestrzeń)

Szybka konfiguracja Wi-Fi Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Szczelność / Odporność -- -- -- -- -- -- IP67 IP67

Temperatury pracy -10°C ~ +45°C 
(14°F ~ +113°F)

-10°C ~ +45°C 
(14°F ~ +113°F)

-10°C ~ +45°C 
(14°F ~ +113°F)

-10°C ~ +45°C 
(14°F ~ +113°F)

-10°C ~ +45°C 
(14°F ~ +113°F)

-10°C ~ +45°C 
(14°F ~ +113°F)

-30°C~+50°C 
(-22°F ~ +122°F)

-30°C~+50°C 
(-22°F ~ +122°F)

Zasilanie DC12V 
maks. 7 W

DC12V 
maks. 7 W

DC 5 V 
maks. 4,6 W

DC 5 V 
maks. 4,6 W

DC 5 V 
maks. 8.2 W

DC 5 V 
maks. 8.2 W

DC12V 
maks. 5.4 W

DC12V 
maks. 4.6 W

URZĄDZENIA Wi-Fi
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Kamery Wi-Fi
Kopułowe

Model

IPC-HDBW1320E-W IPC-HDBW1120E-W

Przetwornik 1/3” 3 Mpx CMOS 1/3” 1,3 Mpx CMOS

Obiektyw 2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

2.8 mm / F2.0 
3.6 mm / F2.0

Kąt widzenia poziomy 100° / 77° 92° / 72°

Filtr dzień/noc ICR (mechaniczny) ICR (mechaniczny)

Szeroka dynamika (WDR) DWDR DWDR

Zasięg promiennika maks. 30 m (98 ft.) 30 m (98 ft.)

Kompresja obrazu H.264 H.264

Rozdzielczość maks. 3 Mpx (2304x1296 px) 1,3 Mpx (1280x960 px)

Szybkość klatek 20 kl./s@3 Mpx, 
30 kl./s@1080P 30 kl./s @ 1,3 Mpx

Wielostrumieniowość 2 strumienie 2 strumienie

Regulacja położenia
Panorama: 0° ~ 355° 
Nachylenie: 0° ~ 65° 

Obrót: 0° ~ 355°

Panorama: 0° ~ 355° 
Nachylenie: 0° ~ 65° 

Obrót: 0° ~ 355°

Analityka wizyjna (opcja) -- --

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe -- --

Port pamięci Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe -- --

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
50 m (otwarta przestrzeń)

IEEE 802.11 b/g/n 
50 m (otwarta przestrzeń)

Szybka konfiguracja Wi-Fi Tak Tak

Szczelność / Odporność IP67, IK10 IP67, IK10

Temperatury pracy -30°C ~ +50°C (-22°F ~ +122°F) -30°C ~ +50°C (-22°F ~ +122°F)

Zasilanie DC12V 
Max. 5,4 W

DC12V 
Max. 4,6 W

Rejestratory Wi-Fi
Rejestratory Wi-Fi

Model

NVR4104HS-W-S2

Procesor ARM Dual Core

Kompresja obrazu H.264 / MJPEG

Kanały kamer IP 4 kan.

Pasmo 
wejściowe / rejestracji 80 Mb/s / 80 Mb/s

Dekodowanie 4 kan.@4 Mpx / 4 kan.@1080P

Wyświetlanie HDMI, VGA

Obsługa dysków 1× 6 TB

RAID --

eS-ATA / Mini SAS --

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe --

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe --

Ethernet 1× 100M port

PoE --

USB 2× USB 2.0

Zasilanie DC 12 V / 2 A 
< 10 W (bez dysków)

Analityka wizyjna (opcja) --

Funkcje specjalne
Automatyczne dodawanie 

kamer (Smart Add), 
Usługa P2P, MIMO

Kamery Wi-Fi
Obrotowe

Model

SD22204T-GN-W SD29204T-GN-W

Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx CMOS 1/2.7” 2 Mpx CMOS

Obiektyw 2.7~11 mm (4x zoom optyczny) 2.7~11 mm (4x zoom optyczny)

Kąt widzenia poziomy H: 112.5°~30° H: 112.5°~30°

Oświetlenie min. 0.05 lx / F1.6 (kolor) 
0.005 lx / F1.6 (cz/b)

0.05 lx / F1.6 (kolor) 
0 lx / F1.6 (IR zał.)

Szeroka dynamika (WDR) 120dB 120dB

Zasięg promiennika maks. -- 30m(98ft)

Kompresja obrazu H.264+/H.264 H.264+/H.264

Rozdzielczość maks. 1080P(1920×1080) 1080P(1920×1080)

Szybkość klatek 30fps@1080P, 60fps@720P 30fps@1080P, 60fps@720P

Wielostrumieniowość 3 strumienie 3 strumienie

Zakres 
panoramy/nachylenia

Panorama: 0° ~ 355° 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Panorama: 0° ~ 355° 
Nachylenie: 0° ~ 90°

Prędkość 
wywoływania presetów

Panorama: 100° /s;  
Nachylenie: 60° /s

Panorama: 100° /s;  
Nachylenie: 60° /s

Analityka wizyjna (opcja)

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Przekroczenie bariery, 
Intruz w strefie, 

Zniknięcie/Pojawienie 
obiektu, 

Zmiana sceny, 
Detekcja twarzy

Protokoły ONVIF profile S i G, CGI ONVIF profile S i G, CGI

Wejścia / Wyjścia 
dźwiękowe -- "Wbudowany mikrofon / 

Wbudowany głośnik"

Port pamięci Micro SD, maks. 128 GB Micro SD, maks. 128 GB

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe -- --

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
50 m (otwarta przestrzeń)

IEEE 802.11 b/g/n 
50 m (otwarta przestrzeń)

Szczelność/Odporność IP66, IK10 --

Temperatury pracy -30°C ~ +60°C(-22°F~ +140°F) -30°C ~ +60°C(-22°F~ +140°F)

Zasilanie DC12V 
Max. 10W

DC12V 
Max. 13W

URZĄDZENIA Wi-Fi
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Monitory

Model

DHL22-F600 DHL55-4K

Przekątna 20,7''(16:9) 54.6"(16:9)

Rozdzielczość 1920×1080 px 3840×2160 px

Jasność 250 cd/m2 500 cd/m2

Kontrast 1000:1 1000:1

Kąty widzenia Poziomy: 178°, pionowy: 130° Poziomy: 178°, pionowy: 178°

Opóźnienie 5 ms 8 ms

Gamut 0.72 (CIE1931) 0.72 (CIE1931)

Głębia kolorów 16,7 M / 8 bit 16.7 M / 8 bit

Wejścia VGA, HDMI, Audio VGA, DVI-D 
2x HDMI, 1x USB, HDCVI (Opcja)

Wyjścia Wbudowany głośnik 1x Audio, 1x RS232

Sterowanie Przyciskowe RS232, Sterowanie podczerwienią

Temperatury pracy 0~ +40°C (+32~ +104°F) 0°C~+50°C (+32°F~+122°F)

Wilgotność pracy 10~90% 20~90%

Zasilanie AC 100~240 V (+/-10 %), 23 W AC100~240 V (+/-10 %), 80W

Wymiary 

(bez podstawy)
490×292,3×48,3 mm 
(19,3”×11,5”×1,9”)

1263.1×743.9×51.9 mm 
(49.7"×29.3"×2.0")

Waga 2,5 kg (5,5 lb) 26.5 kg (58.4lb)

Dekodery

Model

NVD0405DH-4K

Ekrany 4

Sterowanie obrazem Zoom / Scalenie / Sekwencja / Nakładka

Podziały 1/4/9/16

Dekodowanie
4 kan.@12 Mpx / 4 kan.@4K / 

16 kan.@1080P / 36 kan.@720P / 
64 kan.@D1

Kanał wejściowy lokalny HDMI

Kanały wejściowe IP Kamery IP / Rejestratory / Rejestratory IP, 
itp.

Wyjścia wizyjne HDMI / VGA / BNC

Wyjścia dźwiękowe HDMI, 4x BNC (200-3000 mV, 5 kΩ)

Wejścia / Wyjścia 
alarmowe

4 / 4 (30 V DC 1 A, 125 V AC 0,5A 
przekaźnikowe)

Interkom Para BNC

Procesor Intel x86

Obudowa 1U 19" przemysłowa

Ethernet 1 Gb/s

USB 2× USB 2.0

Zasilanie DC 12 V, 3,3 A

Sterowanie Przeglądarka / Aplikacja kliencka/ Pulpit IP

Cechy szczególne Dekodowanie 4K i H.265 
Dopasowanie hemisferyczne (fisheye)

Pulpity

Model

NKB1000

Sterowanie Bezpośrednie / Sieciowe/ USB

Interfejsy RJ-45 (1 Gb/s) 
RS-232, RS-485, RS-422, USB

Protokoły rejestratorów DH2

Protokoły kamer DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / 
PELCO-D1 / PELCO-P1

Użytkownicy zdalni 
maks.

20 
(każdy obsługuje do 2048 urządzeń)

Wyświetlacz LCD monochromatyczny (128×64 px)

Wyświetlanie lokalne --

Wyjścia wizyjne --

Dekodowanie lokalne --

Interkom --

Joystick 4-osiowy 
(powiększenie, ostrość, przesłona)

Procesor Przemysłowy, wbudowany

System operacyjny Embedded LINUX

USB 1× USB 2.0

Zasilanie DC 12 V, 1 A

Cechy szczególne

Praca wieloużytkownikowa. 
Obsługa rejestratorów, rejestratorów 
IP, macierzy sieciowych, dekoderów. 

Współpraca krosownic z 
oprogramowaniem SmartPSS i DSSClient 

za pośrednictwem USB.
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Przełączniki sieciowe PoE

Seria All-Gigabit

Model

PFS3005-4P-58 PFS3106-4P-60 PFS4206-4P-120 PFS3110-8P-96 PFS4220-
16P-250                          

PFS4218-
16ET-190/240

PFS4228-
24P-370

PFS4226-
24ET-240/360

PFS4210-
8GT-150

PFS4420-
16GT-250

PFS4428-
24GT-370

Ethernet 4x 100 Mb/s PoE 
+ 100 Mb/s

4x 100 Mb/s PoE 
+ 1 Gb/s

3x 100 Mb/s PoE 
+ 1 Gb/s PoE

8x 100 Mb/s PoE 
+ 1 Gb/s

16x 100 Mb/s PoE 
+ 2x 1 Gb/s

16 FE PoE + 2GE 
(Combo)

24x 100 Mb/s PoE 
+ 2x 1 Gb/s

24 FE PoE + 2 GE 
(Combo) 8x 1 Gb/s PoE 16x 1 Gb/s PoE 24x 1 Gb/s PoE

Porty optyczne -- 1 Gb/s SFP 2x 1 Gb/s SFP 1 Gb/s SFP 2x 1 Gb/s SFP 2x1 Gb/s SFP 
(Combo) 2x 1 Gb/s SFP 2x1 Gb/s SFP 

(Combo) 2x 1 Gb/s SFP 4x 1 Gb/s SFP 4x 1 Gb/s SFP

Szybkość przełączania 1 Gb/s 6,8 Gb/s 6,8 Gb/s 7,6 Gb/s 24,8 Gb/s 8.8 Gb/s 24,8 Gb/s 8.8 Gb/s 36 Gb/s 56 Gb/s 56 Gb/s

Szybkość przekazywania 

pakietów
744 kp/s 3,57 Mp/s 4,91 Mp/s 4,17 Mp/s 8,33 Mp/s 5.36 Mp/s 9,52 Mp/s 6.55 Mp/s 14,88 Mp/s 29,76 Mp/s 41,66 Mp/s

Bufor pakietów 448Kb 1 Mb 1 Mb 1 Mb 8 Mb 2.75 Mb 8 Mb 2.75 Mb 4,1 Mb 4,1 Mb 4,1 Mb

Tablica MAC 1 k 8 k 8 k 8 k 16 k 4 k 16 k 4 k 8 k 8 k 8 k

Standard PoE PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+  (IEEE 802.3 at) 

Hi-PoE

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

PoE (802.3af) 
PoE+ (802.3at) 

Hi-PoE

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

PoE (802.3af) 
PoE+ (802.3at) 

Hi-PoE

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

Moc PoE 58 W 60 W 120 W 96 W 250 W 190 W / 240 W 370 W 240 W / 360 W 150 W 250 W 370 W

Piny PoE 1, 2, 4, 5 (V+) 
3, 6, 7, 8 (V-) 4,5(V+), 7,8(V-) 4,5(V+), 7,8(V-) 4,5(V+), 7,8(V-) 1,2(V+), 3,6(V-) 1,2(V+), 3,6(V-) 1,2(V+), 3,6(V-) 1,2(V+), 3,6(V-) 1,2(V+),3,6(V-) 1,2(V+),3,6(V-) 1,2(V+),3,6(V-)

VLAN -- -- Tak -- Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Agregacja łączy -- -- -- -- Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Kontrola przepływu Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

STP -- -- Tak -- Tak Tak Tak Tak -- -- --

Zarządzanie -- -- Tak -- Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Odporność 
na przepięcia

Współbieżne 2 kV 
Różnicowe 1 kV"

Współbieżne 4 kV 
Różnicowe 2 kV

Współbieżne 4 kV  
Różnicowe 2 kV

Współbieżne 4 kV 
Różnicowe 2 kV

Współbieżne 2 kV 
Różnicowe 1 kV

Współbieżne 2 kV 
Różnicowe 1 kV

Współbieżne 2 kV 
Różnicowe 1 kV

Współbieżne 4 kV 
Różnicowe 2 kV

Współbieżne 2 kV 
Różnicowe 0,5 kV

Współbieżne 2 kV 
Różnicowe 0,5 kV

Współbieżne 2 kV 
Różnicowe 0,5 kV

Temperatury pracy -10°C ~ +50°C 
(14°F ~ +122°F)

-30°C ~ +65°C 
(-22°F ~ +149°F)"

-30°C ~ +65°C 
(-22°F ~ +149°F)

-30°C ~ +65°C 
(-22°F ~ +149°F)

-10°C ~ +55°C 
(14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C 
(14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C 
(14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C 
(14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C 
(-14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C 
(-14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C 
(-14°F ~ +131°F)

Wymiary 100×100×26 mm 
(3,9”×3,9”×1,0")

150×100×30 mm 
(5,9”×3,9”×1,2")

150×100×30 mm 
(5,9”×3,9”×1,2")

150×100×42 mm 
(5.9"×3.9"×1.7")

442×263×44.5 mm 
(17.4"×10.4"×1.8")

442×263×44.5 mm 
(17.4"×10.4"×1.8")

442×263×44.5 mm 
(17.4"×10.4"×1.8")

440×300×44 mm 
(17.3"×11.8"×1.7")

330×230×44mm 
(13.0"×9.1"×1.73")

440×260×44mm 
(17.3"×10.2"×1.73")

440×260×44mm 
(17.3"×10.2"×1.73")
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Przełączniki sieciowe L2+ All-Gigabit Przełączniki sieciowe L3 All-Gigabit

Model

PFS5424-24T PFS5924-24X PFS6428-24T

Ethernet 20x 1 Gb/s + 4x 1 Gb/s (Combo) 8x 1 Gb/s (Combo) 24x 1 Gb/s

Porty optyczne 4x 1 Gb/s SFP (Combo) 16x 1 Gb/s SFP + 8x 1 Gb/s SFP (Combo) 4x 1 Gb/s SFP / 10x 1 Gb/s SFP+

Szybkość przełączania 350 Gb/s 350 Gb/s 392 Gb/s

Szybkość przekazywania 

pakietów
36 Mp/s 36 Mp/s 96 Mp/s

Bufor pakietów 32 Mb 32 Mb 12 Mb

VLAN Tak Tak Tak

Agregacja łączy Tak Tak Tak

Kontrola portów Kontrola przepływu, ograniczanie 
prędkości, porty lustrzane

Kontrola przepływu, ograniczanie 
prędkości, porty lustrzane

Kontrola przepływu, ograniczanie 
prędkości, Porty lustrzane

STP STP/RSTP, ERPS STP/RSTP, ERPS STP/RSTP,ERPS

Filtracja IGMP Tak Tak Tak

Ruting statyczny Tak Tak Tak

Ruting dynamiczny -- -- OSPF, RIP, BGP

VRRP -- -- Tak

Zarządzanie Web, CLI Web, CLI Web, CLI

Temperatury pracy -10°C ~ +55°C (14°F ~ +131°F) -10°C ~ +55°C (14°F ~ +131°F) -10°C ~ +55°C (14°F ~ +131°F)

Wymiary 440×285×44,5 mm 
(17,3"×11,2"×1,8")

440×285×44,5 mm 
(17,3"×11,2"×1,8")

440×285×44,5 mm 
(17,3"×11,2"×1,8")

TRANSMISJA
Zasilacz PoE Przedłużacz PoE

Model

PFT1200 PFT1300

Ethernet 2x 1 Gb/s 3x 1 Gb/s

Porty optyczne -- --

Szybkość przełączania -- 1,4 Gb/s

Szybkość przekazywania 
pakietów

-- 0,47 Mp/s

Bufor pakietów -- 512 kb

Tablica MAC -- 1 k

Standard PoE PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at), Hi-PoE

PoE (IEEE 802.3 af) 
PoE+ (IEEE 802.3 at)

Moc PoE 60 W --

Piny PoE 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) 4, 5(V+) ,7 ,8(V-)

Odporność na przepięcia Współbieżne 4 kV 
Różnicowe 2 kV

Współbieżne 4 kV 
Różnicowe 2 kV

Temperatury pracy -30°C ~ +65°C 
(-22°F ~ +149°F)

-30°C ~ +65°C 
(-22°F ~ +149°F)

Wymiary 150×70×39 mm  
(5,9”×2,8"×1,5")

79×52×23 mm  
(3,1"×2,0"×0,9”)
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  Seria HFxxE/F

Model PFB110W PFB121W

Typ Uchwyt powierzchniowy Uchwyt ścienny

  Seria PFWxx

Model PFA120 PFA150 PFA151

Typ Puszka przyłączeniowa Adapter słupowy Adapter narożny

  Seria HFWxxR-VF/Z, HFWxxB, HFWxxD

Model PFA135 PFA135 + PFA150

Typ Puszka przyłączeniowa Adapter słupowy  
+ puszka przyłączeniowa

  Seria HFWxxE

Model PFA121 PFA121 + PFA152

Typ Puszka przyłączeniowa Adapter słupowy + puszka przyłączeniowa

  Seria HFWxxS

Model PFA134 PFA134 + PFA150

Typ Puszka przyłączeniowa Adapter słupowy + puszka przyłączeniowa

AKCESORIA

  Seria HDBWxxE-Z

Model PFA138 PFA101 + PFB302S PFA101 + PFB302S + PFA152 PFA101 + PFB300C PFB201C

Mount Puszka przyłączeniowa Wieko + Uchwyt ścienny Adapter słupowy + Wieko + Uchwyt ścienny Wieko + Uchwyt sufitowy Uchwyt sufitowy
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  Seria HDBWxxR-Z/VF

 

Model PFA137 PFB203W PFB203W + PFA152 PFB200C

Typ Puszka przyłączeniowa Uchwyt ścienny Adapter słupowy + uchwyt ścienny Uchwyt wsufitowy

Seria HDWxxR-Z

Model PFA137 PFB203W PFB203W + PFA152

Typ Puszka przyłączeniowa Uchwyt ścienny Adapter słupowy + uchwyt ścienny

Seria HDWxxM

Model PFA13A PFB204W PFB204W + PFA152

Typ Puszka przyłączeniowa Uchwyt ścienny Adapter słupowy + uchwyt ścienny

Seria HDBxxC, EB

Model PFB203W PFB203W + PFA152

Typ Uchwyt ścienny Adapter słupowy + uchwyt ścienny

Seria HDWxxEM, HDBWxxF

Model PFA139 PFB204W PFB204W + PFA152

Typ Puszka przyłączeniowa Uchwyt ścienny Adapter słupowy + uchwyt ścienny

AKCESORIA

Seria HDBWxxE, HDWxxS

Model PFA136 PFB203W PFB203W + PFA152

Typ Puszka przyłączeniowa Uchwyt ścienny Adapter słupowy + uchwyt ścienny



- 48 -

  Seria SD49

Model PFB305W PFB305W + PFA120 PFA111 + PFB300C PFA150 PFA151 PFA140 PFA111 + PFB303S

Typ Uchwyt ścienny Uchwyt ścienny  
+ puszka przyłączeniowa Uchwyt sufitowy Adapter słupowy Adapter narożny Puszka zasilająca Uchwyt szczytowy

  Seria SD59/50/40

Model PFA110 + PFB300S PFA110 + PFB300S + PFA120 PFA110 + PFB300C PFA150 PFA151 PFA140 PFA110 + PFB303S

Typ Uchwyt ścienny Uchwyt ścienny  
+ puszka przyłączeniowa Uchwyt sufitowy Adapter słupowy Adapter narożny Puszka zasilająca Uchwyt szczytowy

  Seria SD6C

Model 64FB PFA114 + PFB300C PFA150 PFA151 PFA140 PFA114 + PFB303S

Typ Uchwyt ścienny Uchwyt sufitowy Adapter słupowy Adapter narożny Puszka zasilająca Uchwyt szczytowy

Seria SD65F/60/6AE/6AL

Model PFA111 + PFB303W PFA111 + PFB303W + PFA120 PFA111 + PFB300C PFA150 PFA151 PFA140 PFA111 + PFB303S

Typ Uchwyt ścienny Uchwyt ścienny  
+ puszka przyłączeniowa Uchwyt sufitowy Adapter słupowy Adapter narożny Puszka zasilająca Uchwyt szczytowy

AKCESORIA
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Seria SD42

Model PFA102 + PFB302S PFA102 + PFB302S + PFA150 PFA102 + PFB302S + PFA151 PFA102 + PFB300C

Typ Wieko + uchwyt ścienny Adapter słupowy + wieko + uchwyt ścienny Adapter narożny + wieko + uchwyt ścienny Wieko + uchwyt sufitowy

Seria SD32

Model PFA101 + PFB302S PFA101 + PFB302S + PFA150 PFA101 + PFB302S + PFA151 PFA101 + PFB300C

Typ Wieko + uchwyt ścienny Adapter słupowy + wieko + uchwyt ścienny Adapter narożny + wieko + uchwyt ścienny Wieko + uchwyt sufitowy

Seria SD22

Model PFA137 PFB202W PFB202W + PFA152 PFB200C

Typ Puszka przyłączeniowa Uchwyt ścienny Adapter słupowy + uchwyt ścienny Uchwyt wsufitowy

Seria SD29

Model PFA103 + PFB302S PFA103 + PFB302S + PFA150 PFA103 + PFB302S + PFA151 PFA103 + PFB300C

Typ Wieko + uchwyt ścienny Adapter słupowy + wieko + uchwyt ścienny Adapter narożny + wieko + uchwyt ścienny Wieko + uchwyt sufitowy

AKCESORIA
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  Akcesoria bezprzewodowe   Narzędzia   Karty SD
Model PFM880 PFM881 PFM886-10/20 PFM885-I PFM889-I/IM PFM900 PFM110/111/112/113

Zdjęcie

Opis

5,8 GHz Wireless AP 
IEEE 802.11 a/n/ac, TDMA 
Zasięg: 0-3 km (0-9,8 k ft.) 

Wiązka pozioma: 90° 
Wiązka pionowa: 12°

5,8 GHz Wireless CPE 
IEEE 802.11 a/n, TDMA 

Zasięg: 0-5 km (0-16,4 k ft.) 
Wiązka pozioma: 40° 
Wiązka pionowa: 15°

5.8G Wireless Backhaul 
IEEE 802.11 a/n/ac, TDMA 

Zasięg: 
0-10 km (0-32,8 k ft.) 
0-20 km (0-65,6 k ft.) 

Wiązka pozioma: 11° / 6° 
Wiązka pionowa: 11° / 6°

2.4G Wireless AP for Elevtor 
IEEE 802.11 b/g/n, TDMA 

Zasięg: 0-500 m (0-1640 ft.) 
Wiązka pozioma: 65° 
Wiązka pionowa: 60°

2,4 GHz I 5,8 GHz Wireless Ceiling 
AP 

IEEE 802.11 b/g/n, 
IEEE 802.11 a/n/ac, TDMA 
Zasięg: 0-150 m (0-492 ft.) 

wszechkierunkowa

Kompaktowy tester kamer IP, 
kamer CVI, kamer PAL 

Okablowania (TDR) i inne

Prędkość: klasa 10 
(odczyt: 90 MB/s, zapis: 20 MB/s) 

Pojemność: 16/32/64/128 GB

  Obiektywy   Zasilacze   Mikrofony
Model PLZ1040-D PLZ1140-D PLZ20C0-D PLZ21C0-D PLZ20C0-L PLF20C0-D PFM34x Series PFM35x Series PFM140 PFM141

Zdjęcie

Opis

Rozmiar przetwornika: 
1/2,7” 

Światłosiła: F1.6 
Ogniskowa: 2,7-12 mm 

Mocowanie: CS 
Rozdzielczość: 4 Mpx

Rozmiar przetwornika: 
1/2,7” 

Światłosiła: F1.6 
Ogniskowa: 5-50 mm 

Mocowanie: CS 
Rozdzielczość: 4 Mpx

Rozmiar przetwornika: 
1/1,7" 

Światłosiła: F1.5 
Ogniskowa: 3,7-16 mm 

Mocowanie: CS 
Rozdzielczość: 12 Mpx

Rozmiar przetwornika: 
1/1,7" 

Światłosiła: F1.5 
Ogniskowa: 10,5-42 mm 

Mocowanie: CS 
Rozdzielczość: 12 Mpx

Rozmiar przetwornika: 
1/1,7" 

Światłosiła: F0.9 
Ogniskowa: 7-34 mm 

Mocowanie: CS 
Rozdzielczość: 12 Mpx

Rozmiar przetwornika: 
1/1.7" 

Światłosiła: F2.0 
Ogniskowa: 3.2 mm 

Mocowanie: CS 
Rozdzielczość: 12 MP 
168° ultra-szeroki kąt

Moduł dystrybucji zasilania 
5 / 9 kanałów 

Napięcie wejściowe:  
AC 90~264 V 

Napięcie wyjściowe:  
DC 12 V, 4 A / 5 A

UPS 
600 VA / 360 W, 1500 VA / 
900 W, 1000 VA / 900 W 
Czas przełączania 2-6 ms

Mikrofon dyskretny 
Zasilanie: DC 12 V 
Pokrycie: 5-40 m² 

Czułość: -40 dB 
63×30×22 mm 

(2,48"×1,18"×0,87")

Mikrofon Hi-Fi 
Zasilanie: DC 12 V 
Pokrycie: 5-100 m² 

Czułość: -32 dB 
ɸ78×26 mm 

(3,1”×3,1”×1,0")

  Obudowy   Zasilacze
Model PFH610N/V/A PFH610N/V/A-H PFH610N/V/A-H-POE PFH610N/V/A-IR PFH610V/A-IR-POE PFH610L/L-H/L-H-POE AC Power

Zdjęcie

Opis

Aluminium i PC  
IP67 / IP67 i IK10 / IP67 i IK10 

i NEMA 4X  
DC 12 V / AC 24 V 

404,0x163,8x132,1 mm 
(15,9″x6,45″x5,2″)

Aluminium i PC, grzałka, 
Wentylator IP67 / IP67 i IK10 

/ IP67 i IK10 i NEMA 4X  
AC 24 V, 3 A 

404,0x163,8x132,1 mm 
(15,9″x6,45″x5,2″)

Aluminium i PC, grzałka, 
Wentylator, POE 

IP67 / IP67 i IK10 / 
IP67 & IK10 i NEMA 4X 

PoE+ in 
404.0×163.8×132.1 mm 
(15.9""×6.45""×5.2"")"

Aluminium i PC, grzałka, 
Wentylator, IR  

IP67 / IP67 i IK10 / IP67 i IK10 
i NEMA 4X  

AC 24 V, 5 A 
404,0x163,8x132,1 mm 

(15,9″x6,45″x5,2″)

Aluminium i PC, grzałka, 
Wentylator, IR, POE 

IP67 i IK10 / IP67 i K10 i 
NEMA 4X 
PoE+ in 

404.0×163.8×132.1 mm 
(15.9""×6.45""×5.2"")"

Aluminium i PC 
grzałka, wentylator i grzałka, 

wentylator, POE 
IK10, IP67 

DC 12 V / AC 24 V 
425x163.8x132.1 mm 
(16.73”x6.45”x5.2”)"

AC 24 V, 1,5 A 
106×70×56,5 mm 

(4,17"×2,76"×2,22")

AC 24 V, 3A 
120×80×63,5 mm 

(4,72"×3,15"×2,15")

AC 24 V, 5A 
120×102×80 mm 

(4,72"×4,0"×3,15")

AKCESORIA
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Smart PSS

Systemy Windows / Mac OSX

Urządzenia Telewizja dozorowa / Wideodomofony / Kontrola dostępu

Obsługa urządzeń 256

Obsługa kanałów 2000

Liczba monitorów 4

Rejestracja kanałów 32

Wersje językowe 18

Obsługa wideodomofonów 100

Obsługa wideounifonów 10000

Obsługa kontrolerów dostępu 100

Obsługa przejść 1000

Funkcje podstawowe Podgląd, rejestracja, odtwarzanie, eksportowanie, zdjęcia, szybkie odtwarzanie

Funkcje inteligentne Przekształcenie hemisferyczne (fisheye), zliczanie osób, inteligentne wyszukiwanie, E-mapy, 
E-PTZ, inteligentne śledzenie, analityka wizyjna, detekcja twarzy

Funkcje budynkowe Interkom, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy

Kontrola dostępu RCPWideodomofon Zliczanie osóbPrzekształcenie hemisferyczne 

DMSS

Urządzenia

Typy Rejestratory, rejestratory IP, kamery IP, wideodomofony

Dodawanie Adres IP / domena, numer seryjny, import z usługi chmury

Funkcje Informacje zdalne, konfiguracja zdalna, konfiguracja alarmów, 
statusy dysków, 

Obraz
Obsługa kompresji H.265 / H.264 / MPEG-4 / JPEG

Rozdzielczość maks. 1920 x 1080 px

Podgląd

Kanały 256

Funkcje
Zdjęcia, rejestracja, szybkie odtwarzanie, sterowanie PTZ, 

kontrola strumieni, rozmowa, odsłuch dźwięku, alarmy, ulubione, 
zapamiętanie kanałów

Odtwarzanie
Okres odtwarzanie nagrań 72 godziny

Funkcje Zdjęcia, rejestracja, odtwarzanie przyspieszone / spowolnione /
poklatkowe

Alarmy
Rodzaje

Detekcja ruchu, zamaskowanie kamery, alarm lokalny, awaria 
dysków (brak, zapełnienie, uszkodzenie), detekcja twarzy, zdarzenia 

analityki

Notyfikacja Podgląd, zdjęcie

Smart Professional Surveillance System
Oprogramowanie mobilne na smartfony i tablety

Digital Mobile Surveillance System

iOS 6.0 and 
above

Android 4.0 
and above

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie zarządzania systemem
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Usługa Easy4ip jest innowacyjnym rozwiązaniem 

monitorowania zdalnego z  wykorzystaniem 

technologii przetwarzania w chmurze. Łączy ona 

miliony urządzeń takich jak kamery, wideodomofony 

czy centrale alarmowe w jednej, globalnej, wirtualnej 

sieci. Pozwala to wykorzystać usługę Easy4ip  

w systemach dozoru oraz systemach inteligentnych 

domów i budynków. Rozwiązanie umożliwia podgląd 

obrazu na żywo, rejestrację nagrań, powiadamianie 

alarmowe i analitykę obrazową. Usługa Easy4ip  

jest platformą otwartą; udostępniane SDK pozwala 

na integrację z innymi systemami.

OPROGRAMOWANIE
Usługa Easy4ip Cloud

Najbardziej przyjazna platforma monitoring zdalnego

Komputer Smartfon

 
iOS 7.0 and 

above
Android 3.0 
and above

Mobilny podgląd na żywo
Dostęp do obrazu w dowolnymi miejscu i czasie

Notyfikacja zdarzeniowa
Powiadamianie o alarmach w systemie

Aktualizacja w chmurze
Zdalna aktualizacja firmware’u urządzeń

Globalne pokrycie serwerów
Szybka i niezawodna chmura hybrydowa 

(serwery Amazon, Azure i inne)

Przechowywanie danych w chmurze
Nagrania dostępne w dowolnym momencie

Bezpieczeństwo
Szyfrowana komunikacja



- 53 -DYSTANS (D/O/R/I)
Znajdź optymalną kamerę dla Twojego systemu monitoringu
Dystans DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify – detekcja, obserwacja, rozpoznanie, identyfikacja) to przybliżone zobrazowanie odległości pozwalające 
na łatwy dobór urządzeń spełniających zakładane kryteria. Dystans DORI wyliczany jest z wykorzystaniem danych przetwornika oraz wyników testów 
przeprowadzonych zgodnie z normą EN 62676-4, która precyzyjnie określa wymagane kryteria dla detekcji, obserwacji, wykrycia i identyfikacji. 

Detekcja: 25ppm 

Obserwacja: 63ppm

Rozpoznanie: 125 ppm

Identyfikacja: 250 ppm
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Seria Lite

Seria Panoramic

Seria 2421

Seria 2320

Seria 2221

Seria 2121

Seria 1420

Seria 1320

Seria 1220

Seria 1120
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Seria Pro

Obrotnice kamerowe IP

Seria Lite

SD6C/60/59/50/52C230U-HNI
SD60230U-HNI-SL, 
SDZW2030S-N, SDZ2030S-N

PTZ12230F-IRB-N
PTZ12230F-LR8-N

SD49225T-HN
SD49/40/42/42C212T-HN
SD29204T-GN,SD22204T-GN

SD6C/60/59/50/52C225U-HNI
SD6C/60/59/50/52C131U-HNI

PTZ12240-IRB-N
PTZ12240-LR8-N
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IP Video Product Selection - 01, Jan 2017*  Wygląd oraz specyfikacja urządzeń może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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DAHUA TECHNOLOGY...
...QUALITY BY DESIGN


