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Rejestratory — instrukcja obstugi

Dziekujemy za zakup naszego urzadzenia. W przypadku pytan prosimy o kontakt
z dziatem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczacych parametréow
urzadzen.

Instrukcja zawiera opis instalacji oraz obstugi urzgdzenia. Umozliwia zapoznanie sie z jego
wiasciwosciami oraz parametrami technicznymi. Przedstawione opisy oraz rysunki
odpowiadajg funkcjom realizowanym przez dane urzgdzenie lub serie urzgdzen, mogg
jednak wystgpi¢ pewne rozbieznosci w opisach i zdjeciach ze stanem faktycznym.

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia, nalezy przeczyta¢ catg instrukcje
zwracajac szczegolng uwage na zawarte w niej ostrzezenia.

UWAGA! Producent jak rowniez dystrybutor zastrzegaja sobie prawo do dokonania zmian
parametrow urzadzen i sposobu obsfugi bez wczesniejszego poinformowania. Z powodu ciggfych
modyfikacji i ulepszen oprogramowania sprzetowego, niektore funkcje opisane w ponizszej
instrukcji, moga nieznacznie rézni¢ sie w rzeczywistosci. Autor zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w caftosci lub w czesci informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez
uprzedzenia.

IPbaza.pl najlepszy DDNS dla rejestratora

IPbaza.pl jest dedykowanym serwerem nazw dynamicznych obsftugujacym
kompleksowo wszystkie urzadzenia HQVISION, pozwalajagc uzytkownikom na
korzystanie ze swoich urzagdzen w dowolnym miejscu na swiecie nawet wowczas,
gdy nie posiadajg statego zewnetrznego adresu IP. Wiecej informacji na stronie
www.ipbaza.pl .

IPbaza.pl



Rejestratory — instrukcja obstugi

Spis tresci

1 Zalecenia bezpieCZeNStWa 1 OSIIZEZENIA. ......cc.veecviereieriieeiieriieeteereeeteesteesaeenseesseeeesaeeessaeesssseeesnes 6
2 Podstawowe pojecia 1 SCHEMALY.......c.uieiiuiieeiiecciee ettt e e e e e e arae e e e e neaaees 7
B B L 11 1<) 2SRRI 7
P ) [51513 ¢: 110 o 2RSSR 7
2.3 PLZEWOUY ..ttt ettt et ettt et e et et e et e e bt e e b e e bt e etb e e bt e e sbe e bteeabaeeenbaeeennbaeeennaeeans 8

3 Rejestratory Turbo HD STl L....ccuviieiiiiciiiccieeee ettt ettt e e e eaaaaae s 9
3.1 INStAlAC)A TEJESTIALOTA. . .uvieiiietieeiiieiie et et et eteesete et e et eesteesaaeesbeessbeeseessseesaassseeensneesnnsaeanns 9
3.2 Montaz dySKOW HDD........ooiiiiiieiiieceece ettt et e e s vaeesaaee e e ennsaeeeeeennes 9
3.3 PodIgezenie Zasilania............eecuiiiieeiieiiecieeieeee ettt e e e enne 11

R I o 1 1o B D1 Uy 51513 ¢ 1101 - FO SR PRR 11
B IMYSZ USBi.. ettt ettt e e e et e et e et e et e e e bteeebteesnrreee s 13
3.6 Klawiatura WirtUalna..........cccuvieeuieiiiieceiie ettt ee et e e e e ae e e sasaeeaaeesnsaeesnsaaesaseeennneas 13
3.7 Obstugiwane typy KaAMET..........ccviiiiiiiiiiiieiiecie ettt et e b e e enaeees 14
3.8 Podlaczenie kamer do T€JeStratora ........ccveierieeeiieeeiie ettt e ae e e e e e e seaaeeae e 14

4 AKEYWACTA TEJESITALOTA. 1...vveevtieiieeiieeiteeieeeteesteestteeteesteeesseessseesseessseesseensseensaessseenseessseensseeesnsseeennes 16
4.1 Pierwsze uruChOmienie 1€JEStTAtOTA. .. ..uureerireeiieeriiieesreeesteeeiteeeteeesreeesbeeessseeesaseeaeeesnnseeas 16
4.1.1 Aktywacja przez monitor gtéwny VGA/HDMI............cccooeviiiiiiiiiiiiieieeceeeee e, 16

4.1.2 Aktywacja przy uzyciu oprogramowania HQ VIMS...........ccccooviiiiiiiiiecieee e, 17

4.1.3 Aktywacja za posrednictwem przegladarki HTTP..........ccocovviiiiiiiiiiiiiiieieceeee 18

3.2 Fabryczne parametry r€]eStratOTOW. .......ccuuieeueeerieeeieieeeiteesiteeesisreessseeessseeesssssaeeesssssnsseeesssnnes 20

5 UruChOMICNIE T@JESIIALOTA. ... .euviereiieiieeeieetieeieetieeteeteeseteeteeesaeebeessseesseessseeseesnseessseeeensseeesnsseeas 21
5.1 Pierwsze uruChOmieNnie SYStEIMU........eeicuieeriieeiiieeritieesiieeesiteeeiteeeeeeeeeeeestaeessseeessseeeennnnsaeeens 21
5.1.1 Kreator ustawien (Setup WiIzard)..........ccceerieeiiieniieniieiiieeie et see e s seveeeeeaee s 21

6 Podglad na Zzywo — ekran GlOWNY........ccocuiiiiiiiiiicc e 23
7 OdEtWAIZANIE NAZTAN. ......veetieeieeiieeteetierteeteesteeteessaeeseessseasseesssessseessseesseessseanseessseessessssesnsseesnsses 25
7.1 WYSZUKIWANIE NAGTAN. ....c..vveeierieeiereeeitieeeiteeesteeesseeessseeessseessseesssseesssseessseessssessssssessssnssssseeens 25
7.2 Wyszukiwanie nagran po zdarzeniach ............ccooceevieiiieniieiieeiieeie et 28
7.3 Wyszukiwanie nagran po Znacznikach...........c.ceeeeieiiiiiiiiiieiiie et 29
7.4 Odtwarzanie nagran z historii zdarzen syStemowyCh..........cccocvevviieniieiiieniiiiieeieeieeeee e 31
7.5 Wyszukiwanie nagran za pomocg funkcji Smart Search...........cccceevvvieeviieiiieeiiiieee e, 31
7.6 CYITOWY ZOOM.....oiciiiiiiieiieiit ettt ettt ettt ettt e bt e s taeesbaesabeesbeessseeassaeesssaeesasseeessseeas 31

AN (o] 1 A V22 Vo - FO SRR 32
8.1 Archiwizacja nagran po Zdarzeniach...........ccceeviiiiieriiiiiieiiecieee et 34
8.2 Archiwizacja fragmentOW NAZTAN.........cccuvieriireeirieeireeeireesreeesreeesreeesreeessseesssseeesssssseeaeesnns 34

0 ZarzadZanie NAGTYWANICIIL.......cccveeiuierteeereerteerteeteessreeseessseesseesssesseessseeseesssesnseesssesnsessssesnsseesnnnns 35
9.1 Reczne sterowanie wyjSciami alarmMOWYMI.......cccveeerieeriureerieieesieeesreeesreeesseeesseeessaeessneeens 35
10 HDD — AYSK tWAIAY ... .eeouieiiieiieeieesiee ettt ettt ettt ettt e e b e saaeebaesnbeesseessaeensaeesnnnes 36
10.1.1 Ogolne informacje 0 HDD........c..ooiiiiiiiiiecieecie ettt a e 36
10.1.2 PrzechOwywanie W ChIMUIZE............c.cooiiiiieriieeiieiieeie ettt e e 36

10.2 ZA@WANSOWAINE. .....ceeeiuriieeeeiiiieeeeiiteeeesttteesessreeeesasaeeseasseeesassseeesassssesesssssseesasssseeessnnsssseeeees 37

LT NAGIYWANIC. ....eiieiiieiieeiieeiie et et e et e ett e et etteseteesbeesaseesseeesseensaessseanseessseensaensseenseesssesnsaesseenseeennses 38
11.1 Harmonogram NaGIYWaNIA..........ceeueeerreerereeeireeessreessseeesssseesseeesssesessseessssesesssessssssssssseesnseees 38
11.1.1 Tryb graficzny konfiguracji harmonogramul.............cccoecveeevieriieiiienieeieeiee e 38
11.1.2 Tryb tekstowy konfiguracji harmonogramu.............ccceeevieeiiieeriieeeciee e 39

T1.2 PATAMIEITY ..eoneiieeiiiee ettt et ettt e ettt e et e e et e e e bt e e ensaeeenseeesasaeeennssneaesennnnsees 40
11.2.1 Parametry NA@IYWaANIA.........eeeereeerureeeiureesiteeesteeessesessseeessseesssseesssseesssseesssesesssesessssesesans 40
11.2.2 Podstrumien (strumien dodatKOWY).......cccveviieriieriiiiiieiieiiesie et 41

11.3 ZAQWANSOWANE. .....c.evveeeeeiirieeesiiteeeeriteeeeeseteeeeesaaeeeessssseeeeassseeeesssaeesennssaeessnnsseeesenssssssssneeees 42
114 SWACEA/WYJALKI. ...t een s es s 42

| S 11 1<) A OO O PP P PP PP PP 42
T2.1.1 KamEra IP....ocoiiiiiee ettt e 43
12.1.2 Import/eksport Kamer IP..........c..oooviiiiiiieiiece et e e 44



Rejestratory — instrukcja obstugi

L0 @ D SRR URRRPRURIN 44
12,3 ODIAZ. .ottt et ettt et b et eh e bt et ehe e b enteen 45
L2048 PTZeeeeeee ettt ettt ettt e h et e et e ea et e et e e st e teeenteeenneeenneeeneeen 46
12.4.1 DOdaWani@ Pr@SEIOW.........ccuueeruieruieeieeriieetiesiieeteestteeteeseresseessseesseessseeseesssaeesnnseessnnses 46
12.4.2 PrzywolyWanie PrESELOW.......ccccuieeiieeeiieeiiieesieeeriteeesiteeesreeeseeesseeesssssaeessennsnneeeesnnns 46
12.4.3 Programowanie sekwencji patroloWyCh..........cccceeviiiiiiiiiiiiieniieieeee e 47
12.4.4 ProramOWANIE TraS.....ccccvvierireerrieeireeeiteesitteesteeesseeessseeessseeensseeassseesssseeessseessssesssseeens 47
12.4.5 Interfejs sterowania kamerami PTZ...........cccoooieiiiiiiiiiiiieceee e 48
12.4.6 UStaWienia PATAMEITOW. ......c.vveerreeerereeerereeeitreesteeesseeessseeesseeessseeessseessssseessssessssesssseeens 48
12.5 DeteKCja TUCRHUL .....eeeiiieiie et ettt ettt et ee e eabeeeenneeas 49
12.5.1 Reakcja systemu na detekcje ruChU.......cueveeiiieiiiiciieceeee e 49
12.6 MaSKA PIYWAINOSCIL. .eeuvieiieeiiesiieeiteeiie et esite et esttesteesteeeiteesteesnbeesseesaseesseessseeansaeesanseeesanneeas 50
12.7 SADOtAZ ODTAZUL....eeuiiiiiiiieeie ettt ettt ettt e b et e s ate et e e e enneee 51
12.8 ULIAtA ODTAZUL....cuveiiiiiieieciieriteie ettt ettt b e et b et e at e bt et e saeenaean 51
12.9 Diagnostyka JaKOSCT WIACO0.......cccuiieiiiieiiieeiieeeiieeeieeeeiee et e e etee et e e e eaaeessaeeeeeeennsaeeees 52
I3 KONTIGUIACTA ¢ttt ettt ettt ettt e e bt e et e e st e sabe e seeenbeenseesnseenseeenseeeennseesennes 52
13.1 OZOINE USTAWICIIIA. ...eeevvieeiiieeiiieeiieeeiieeestteesteeesteeessaeeessseeessseeesseeasseeansseessseesssseenssaeenssees 52
13.1.1 OZOINE PATAIMEIIY.......eieiieeiiieiieeiieetieeiieeteeete et e eateebeesaaeeseesaeeenseessaeenseesseesnseenseesannees 52
I3.1.2 CZS L@ENT. ettt ettt et ettt et et e e 53
13.1.3 WIQCE] USTAWICTL.....eeeutieiiientieeiieeiieeiie et e eite et e sateeteessteeabeessteenbeessaeensseesensbeeeensaeaeansseens 54
13,2 SHEC. ettt ettt et e a ettt e n e te e te e ne e ae et e ent e neenteeneenaean 54
I3.2.1 OZOINEC......ocutieiiieiieee ettt ettt et ettt e et e et esabe e bt e enbeeseeeabeeateeennbeeeennee 54
13.2.2 DoStep dO Platformy.........ceeeiiieiiieeiie e e 55
I3.2.3 PPPOE. ...ttt sttt st 55
LI B ] B )\ TSP PR 56
I3.2.5 INTP ettt b et sttt et sb e et sae e et eenbteenaneens 56
13.2.60 EM@Lniiiiiiiieeeee ettt ettt e enees 57
I3.2.7 INAT ..ttt et e h e sb et sa e st ettt e bt et e st e et 57
13.2.8 WIQCE] USTAWIEI. .. uvieeiurieeiiieeiitieeiieeeteeeeteeesteeesteeesseeessseeesssaeensseeessssssaaesesnsssneeessnnnes 58
133 ALAIIN. . bttt b et eb e e sttt e e e eaneea 58
13.3.1 Status AlarU.....cooueiiiiiiieeie ettt et et e e 58
13.3.2 WejJSCIa QAlaIMOWE......eieiieieiiiiieeie ettt ettt et ettt et ee st e e esbeeeenbeeesnseeas 58
13.3.3 WYJSCIA AlaTTNOWE....c..vviieiiiieciiieeeieeesiee et e ettt e et e e et e e e aeeesstaeesssaeessseeensseeeeeannnsseeaeennes 59
13.4 POAELad NA ZYWO...c..iiiiieiiieiieiie ettt ettt ettt e ettt e st et ee s ateenteeeennnes 59
I3.4.1 OZOINC.....uiiieiieetie ettt e e e st e et e e et e e e sbeeesaaeesteeensaeeesaaeeennnraaaeens 59
13.4.2 Widok — podziat okien podgladu...........ccoeeiieiiiiiiiiiii e 60
13.4.3 Kodowanie kanalu ZErOWEZO........c.eeevuiieeiiiiieiieeciieeciie et ae e e araa e e e 60
13.5 WYJAEK = @WATIC...ccuvieiiiieiieeie ettt ettt ettt ettt e et e e s aeeesbeessaeesnsbeeeenneeesennees 61
13,6 UZYLKOWIIK. ..ottt ettt ettt et et et e ssee st e b e eneesseenseeneenseenneens 61
13.6.1 Dodawanie UZYtKOWNIKA............ceeriiiiiiiiiiiiieie et 62
13.6.2 Edytowanie uprawnien UZytKOWNIKOW...........cccuiiriiiieriieeiiie et reee e 62
13.6.3 Edytowanie konta UZytkOWnika............ccoooieiiiiiiiiieiiiciecceee e 63
13.6.4 Usuwani€ UZYtKOWNTKA..........cccviiiiiieiiie ettt vee e e e e e e naaaaee s 63
13.6.5 Zmiana hasta adminiStratora.............cccueerieriieiiierii ettt e e e 63

14 Konserwacja — zarzgdzani€ SYStEIMEIM..........eeruieerieeeriieerreeesireeeseeeeessreeeseeesnsareeesensssseeeesennssnes 63
14.1 INfOTMACIE O SYSLEIIIC. ...uviieuiiiiieeiieiie et estee ettt et et e et e esbeessbeeteesabeesbeessseeseesnseennseeeennees 63
14.2 DZI@NNIK ZAATZEN. ...ttt ettt et e et e e eas 63
14.2.1 Eksport zdarzen SyStemMOWYCH. .......ccuieiiiiiiiiiiiiieiieeie ettt 64
14.3 Import/EXport UStawien reJeStratOramMl.......ccuueeerureeerureeerreeeieeesieeesreeesreeessreesssseeeesssnsseeeens 64
14.4 AKtualizacja fIITMWATE.........coouiiiiieiieeie ettt ettt e b e eeteesaaeebeeseeeeennee 64
14.5 UStawienia fabTYCZIE. .....cc.uiieiiiiieiiieeiie ettt eeiee et e et e e etre e st e e s e e e saaeeesnseeenseesnnaeeennnnens 64
14,60 TS SIECH. .ttt ettt ettt ettt sttt bttt et s bt et eat e eb e e bt et e s et e bt et e eat e beentesaeenaeas 64
T4.7 DIAGNOSTYKA. ...ceuiieeiiieeiiee ettt ete ettt e ettt e et eeesteeesaeessaeesnseeesssaeensseeensssseeeesennnssnaeens 64



Rejestratory — instrukcja obstugi

14.7.1 SIMLA R T, SEEUNES. ..eetieiieeieiieieeie sttt ettt ettt s et e e et e e e snbeeenteeenseeenneeens 65
14.7.2 Wykrywanie uszkodzonych sektorow dysKu.............ccccueeriiniiiiniiniinniiiiie e, 65

15 Zatgeznik 1 — Chmura P2P.........ooooiiecceee ettt et e e e e enens 66
L. INfOTmMACTE OZOINE. ... .eiiiiiiiieiieee ettt ettt ettt et et eeteeenbeaeennneeas 69
2. KONIECZNE KIOKI. ittt ettt et st e et e e eaaaee s 69
3. Rejestracja uzytkownika w serwisie Hicloudcam............ccoooieiiiiniiiininiiiiiiieeie e 69
4. Konfiguracja urzadzen HQvision do pracy z serwerem Hicloudcam...........cccooocvveevvieeieennnnen. 72
4.1 INfOrmacie OZOINE. .....cccviiiiiiiieiieie ettt ettt e e et eete e st e e enbeeeenneeas 72
4.2 Konfiguracja rejestratora za pOMOCG MONIEOTA......ccuveeerveerrureerirreenireeenreeesseeesseeeesssnseeeeens 73
4.3 Konfiguracja rejestratora za pomoca programu HQ-VMS..........cccoiviiiiiiniiiiiieeiee e 75
4.4 Konfiguracja rejestratora za pomoca przegladarki internetowe].......cceeeeevveeeeeeiiieeeeennnnne, 79

5. Dodanie urzadzenia do serwera Hicloudcam............c..cooviiiiiiiieiiiiieiiecceeceeeeee e 81

5.1 Dodawanie urzadzenia za pomocg aplikacji mobilnej



Rejestratory — instrukcja obstugi Zalecenia bezpieczenstwa i ostrzezenia

1 Zalecenia bezpieczenstwa i ostrzezenia
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Wszystkie instalacje oraz operacje powinny byé przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami
przez wykwalifikowanych instalatorow posiadajgcych niezbedng wiedze z zakresu elektryki,
elektroniki, a takze informatyki.

Nalezy chroni¢ urzgdzenie przed dziataniem promieni stonecznych, wysokg temperaturg, wilgocig
czy wodg. Wymienione czynniki mogg by¢ przyczyng zmniejszenia wydajno$ci urzadzenia jak
réwniez doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Nie nalezy zdejmowac¢ obudowy urzgadzenia ani umieszcza¢ w niej przedmiotow.

Nie nalezy uzywa¢ sity ani przedmiotéw mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

Przy montazu nalezy uzywacé przewodow ostonietych izolacjg z tworzywa sztucznego.

Nalezy uzywac¢ dedykowanego zrodta zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania moze by¢
przyczyng uszkodzenia sprzetu.

Nie nalezy podejmowac prob samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki nalezy
skontaktowa¢ sie z autoryzowanym serwisem.

Urzadzenia powinny by¢ instalowanie w miejscach zapewniajgcych ich odpowiednig wentylacje.
Szczegotowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdujg sie na stronie
internetowej dystrybutora.

Producent ani firma Alkam Security nie ponosi odpowiedzialno$ci za Zzadne szkody, powstate
w wyniku nieprawidtowej, instalacji lub niezgodnego z przeznaczeniem uzytkowania.

Firma Alkam Security zapewnia profesjonalng pomoc techniczng zwigzang z oferowanymi przez
siebie urzadzeniami, a takze serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wszelkie testy i naprawy powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, powstate przez nieautoryzowane przerébki lub
naprawy a takie dziatanie grozi utratg gwaranciji.

Urzgdzenia wchodzgce w sklad systemu telewizji dozorowej CCTV sg elementami w znacznym
stopniu narazonymi na uszkodzenia powstate na skutek przepie¢ wywotanych np.: wytadowaniami
atmosferycznymi, dlatego powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony
przepieciowej.

Urzadzenie powinno by¢ przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu
zapewniajgcym odpowiednig ochrone przed wstrzgsami mechanicznymi.

UWAGA!

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Nie nalezy otwiera¢ obudowy urzadzenia.
Malezy pamietac o wlasciwym uziemieniu i ochronie przeciwprzepieciowej.

Uzytkownicy systemu powinni zapozna¢ sie ze wszystkimi regulacjami prawnymi dotyczgacymi monitoringu
video i audio. Producent i dystrybutor nie odpowiadajg za naduzycia zwigzane z uzytkowaniem sprzetu.

Urzadzenie to, po okresie uzytkowania nie moze by¢é umieszczone tgcznie z innymi odpadami
pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania urzadzenia
stuzbom prowadzgcym zbidrke zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzgcy
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system

I umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu. Wiadciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym

i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia, ludzi i srodowiska

naturalnego konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikdw niebezpiecznych oraz niewtasciwego
sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.
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2 Podstawowe pojecia i schematy

Podstawowy system telewizji dozorowej sktada sie z elementéw pozyskujgcych informacje
obrazowg (kamery), urzgdzen odbierajgcych sygnaty wizyjne, przetwarzajgcych je i
zapisujgcych w pamieci (rejestratory) oraz urzgdzen wyswietlajgcych obrazy (monitor,
telewizor, itp.).

System Turbo HD zwany réwniez systemem HD TVI to najnowsze rozwigzanie w dziennie
analogowych systemow telewizji dozorowej. Umozliwia uzyskanie rozdzielczosci HD
(720p), Full HD (1080p) i wyzszych przy wykorzystaniu analogowej transmisji sygnatu.

21 Kamery

Kamery systemu Turbo HD (TVI) to urzadzenia wymagajgce zasilania 12VDC.
Wyposazone sg w odpowiednie gniazdo zasilajgce (DC 2.1/5.5) oraz wtyk BNC do
przesytu sygnatu video.

Kamery w zaleznosci od obudowy majg mozliwo$¢ regulacji potozenia oraz w przypadku
kamer ze zmiennym obiektywem réwniez regulacji zoomu i ostrosci obiektywu.

Kabel zasilania

Kabel HD Video
" Osiona przeciwsloneczna
Obiektyw

IR LED

Rysunek przedstawiajgcy przyktadowg kamere z opisem.

2.2 Rejestratory

Rejestratory to urzgdzenia zasilane z zasilacza 12VDC (lub 230VAC w modelach
wyzszych) posiadajg wejscia sygnatu video (BNC) do ktérych podtgcza sie sygnat video z
kamer. Dodatkowo rejestratory posiadajg wyjscia HDMI i VGA stuzgce do podigczenia
monitora, telewizora lub innego urzgdzenia wyposazonego w obstuge tego rodzaju wejsc.

UWAGA! Gniazdo VGA w laptopie nie jest wejsciem video i dlatego nie ma
mozliwosci bezposredniego podfgczenia rejestratora do laptopa wykorzystujac to
zfgcze.
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Podstawowe pojecia i schematy

Schemat systemu telewizji dozorowe;j

Kamera Rejestartor
B3 BNC BNC
O \!;,,/'\\
DC12V |

DC12V |

Zasilacz kamery Zasilacz rejestratora

2.3 Przewody

Do podtgczenia kamer TurboHD TVI

HDMI, VGA

Monitor

do rejestratora zaleca sie uzywanie kabli

koncentrycznych RG59 lub RG6 lub tzw: ,skretki komputerowej” czyli kabla UTP 5 lub 6
kategorii (wtedy nalezy uzywac¢ specjalnych transformatoréw BNC, np.: HQ-TR).

Kabel UTP kat.5

Transformator wideo HQ-TR

Do transformatora podigczamy kable parami np.: biato-niebieski (+) i niebieski (-) lub biato-
zielony(+) i zielony(-) itd. Nie zaleca sie przecinania i fgczenia kabli poniewaz negatywnie
wptywa to na jakos¢ obrazu, oraz stosowania transformatoréw réznych producentéw przy

jednej kamerze.
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Ponizej przedstawiono zdjecia poglgdowe obrazujgce sposob potgczenia elementow
systemu telewizji dozorowej. Przedstawione urzgdzenia mogg w nieznaczny sposob roznic
sie w rzeczywistosci jednak ich funkcje i sposdb potgczenia sg zgodne z wymaganiami
instalacji systemu telewizji dozorowej.
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Podtgczenie kabli sygnatowych do rejestratora.

T —
Przyktad podtaczenia transfo_m_'na_tora wideo (1) oraz kabla koncentrycznego (2) do rejestartora.
UWAGA! Nalezy pamietac o poprawnej polaryzacji potaczenia. ‘Eﬁ

Podtaczenie mikrofonu do rejestratora.

*_

Podtaczenie mikrofonu do rejestartora.

1) Wtyk RCA umieszczony w gnieZdzie AUDIO IN. Dzieki temu potgczeniu na kanale nr 1 bedzie styszalny (oraz nagrywany)
diwigk z wejicia AUDIO IN jesli mikrofon (aktywny) dziata poprawnie.

UWAGA! Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe podtaczenie mikrofonu (zaciski sygnatowe audio jak rowniez zasilanie mikrofonu).
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3 Rejestratory Turbo HD serii L

3.1 Instalacja rejestratora

Rejestratory serii L sg urzadzeniami wolno stojgcymi w obudowie typu desktop. Modele
rejestratorow serii L przy pomocy wyprofilowanych w obudowie dolnej uchwytéw, mogg
by¢ zamontowane w pozycji wiszacej.

W kazdym przypadku montazu, rejestrator powinien by¢ zamontowany na rownej
powierzchni. W przypadku montazu rejestratorow do sciany zaleca sie wybor ptaszczyzny
poziomej (np. sufit) poniewaz dyski twarde sg urzgdzeniami mechanicznymi, ktorych
talerze wirujgce z duzg szybkoscig powinny by¢ zamontowane poziomo. Montaz pionowo
na $cianie lub pod katem moze skréci¢ zywotnos$¢ dyskow twardych w rejestratorze.

Nalezy zwroci¢ uwage by wokot rejestratora byta dostateczna ilos¢ miejsca dla swobodnej
cyrkulacji powietrza, a takze by przewody podtgczone do rejestratora nie byly mocno
pozaginane. Minimalny promien giecia przewodu powinien by¢ co najmniej 5-krotnie
wiekszy od srednicy kabla koncentrycznego.

3.2 Montaz dyskéw HDD

Rejestratory obstugujg dyski twarde SATA. Przed przystgpieniem do instalacji dyskow
HDD wewnatrz rejestratora, nalezy wytgczyc rejestrator i odtgczy¢ kabel zasilajgcy.

UWAGA! Dysk twardy nie jest dotgczany do zestawu i musi by¢ zakupiony oddzielnie

Aktualnie wszystkie rejestratory HQ w ofercie firmy Alkam Security posiadajg co najmniej
jedno ztgcze SATA do podtgczenia standardowego dysku twardego.

Rejestratory z racji swojego przeznaczenia sg urzgdzeniami pracujgcymi ciggle. Stad
dyski zamontowane w ich wnetrzu, powinny by¢ dobrej klasy. Zaleca sie uzywanie dyskéw
twardych przeznaczonych do pracy w systemach telewizji dozorowej np.: WD Purple.

Kolejnos¢ czynnosci przy montazu dyskow twardych:

1. Odkreci¢ sruby montazowe (patrz nastepna strona zdjecie nr 1) i zdjg¢é gorng
obudowe rejestratora.

2. Zamontowa¢ dysk HDD przykrecajgc go srubami do dolnej ptyty obudowy(patrz
nastepna strona zdjecie nr 2). Obudowy rejestratoréw posiadajg specjalne otwory
montazowe umozliwiajgce odpowiedni montaz dyskow.

3. Zamontowany dysk nalezy potgczy¢ kablem SATA z ptytg gtowng rejestratora oraz
podtgczy¢ zasilanie do dysku przy pomocy dedykowanego kabla zakonczonego
odpowiednimi wtyczkami(patrz nastepna strona zdjecie nr 2).

4. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ poditgczenia i przykrecic gorng obudowe
rejestratora.

5. Wszystkie operacje powinny by¢ wykonywane z nalezytg precyzjg bez uzywania
zbednej sity aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym sprzetu.

UWAGA! Nowy dysk po zamontowaniu nalezy sformatowac (proces inicjowania dysku). W
przeciwnym razie dysk moze nie dziatac poprawnie!
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wZtacze zasilala

»dysku twardego

A LT

QHTLEVEES NE 4 /"'

o
| —

2. Rozmieszczenie ztgcz SATA oraz zasilania dysku twardego wraz z otworami do jego
montazu (na przyktadzie rejestratora THD 08L)
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3.3 Podtaczenie zasilania

Przed podtgczeniem zasilania do rejestratora, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ napiecia
zasilajgcego. W celu zapewnienia ciggtej i stabilnej pracy rejestratora jak i kamer do niego
podtgczonych (opcjonalnie czujek i sygnalizatora), zaleca sie stosowanie zasilaczy UPS
zapewniajgcych odpowiednie parametry napiecia wyjsciowego, przez pewien czas nawet
gdy bedzie przerwa w dostawie zasilania sieciowego.

Uwaga! Zdecydowanie zaleca sie korzystanie z dotgczonego do zestawu z rejestratorem
zasilacza. Korzystanie z innego zasilacza niz dedykowany moze spowodowac
uszkodzenie i utrate gwarancji rejestratora.

3.4 Panel tylny rejestratora

Panel przedni rejestratorow serii L nie posiada zadnych przyciskéw sterujgcych ani diod
stanu pracy, wszystkie ztgcza umieszczone sg na panelu tylnym rejestratora.
Podstawowym sposobem sterowania funkcjami rejestratora jest uzywanie myszy USB,
wchodzgcej w sktad zestawu akcesoriéw dotgczonych do rejestratora.

Ponizej przedstawiono panel tylni przyktadowego rejestratora Turbo HD 8 kanatowego

5 6 7 8 9
Opis panela tylnego
Lp. |Port Opis
1 VGA Wyjscie wideo monitora gtéwnego VGA (gniazdo DB19)
2 AUDIO IN Wejscie audio (mikrofonowe)
3 ETHERNET | Port sieci komputerowej Ethernet — RJ45
4 GROUND Zacisk uziemienia
5 VIDEO IN Wejscia kamer przypisane odpowiadajgcym kanatom wideo
(RCA)
HDMI Wyjscie wideo monitora gtbwnego HDMI
AUDIO OUT |Wyjscie audio
8 USB Porty komunikacyjne USB do archiwizacji materiatu na pamieci
FLASH oraz do podtgczenia myszy USB
9 POWER Gniazdo zasilajgce rejestratora 2-pin
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Uwaga! W rejestratorach serii L diody sygnalizacyjne znajdujgce sie przy gniezdzie
sieciowym RJ45 NIE SWIECA SIE w zadnym momencie pracy rejestratora.

Transmisja danych po sieci Ethernet sygnalizowana jest przez diody znajdujgce sie na
gornej obudowie rejestratora.

Dioda zasilania

Dioda pracy dysku twardego

Dioda pracy sieciowe]

\'\_

-
Sl
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Rejestratory Turbo HD serii L

3.5 Mysz USB

Mysz USB dotgczona do zestawu z rejestratorem umozliwia sterownie wszystkimi
funkcjami rejestratora. Nalezy jg podtgczy¢ przed wigczeniem urzgdzenia, kursor powinien
by¢ widoczny na ekranie podgladu. W przypadku uzywania myszy innej niz dotgczona w
zestawie moze wystgpi¢ brak kompatybilnosci rejestratora z myszg. Nalezy wtedy
podtgczy¢ mysz innego producenta lub skontaktowac sie ze wsparciem technicznym.

Opis sterowania mysza

Przycisk

Czynnos¢é

Opis

Lewy przycisk
myszy (LMB)

Pojedyncze kliknigcie

Wybér kanatu i wyswietlenie jego paska opcji, wybor opcji
w Menu

Podwadjne klikniecie

Przetgczanie pomiedzy widokiem kamery na petnym ekranie a
widokiem w podziale na wiele kamer

Klikniecie i
przeciggniecie

PTZ — kontrola PTZ, zaznaczanie obszaréw dla wideo
detekgciji, stref prywatnosci itp., zoom cyfrowy, przesuniecie na
pasku czasu

Prawy przycisk | Pojedyncze klikniecie

Wejscie do Menu, wyjscie z aktualnie wyswietlanego Menu

myszy (RMB)
Kotko myszy Scroll w gore Poprzedni ekran, poprzednia opcja
(Scroll) Scroll w dét Nastepny ekran, nastepna opcja

3.6 Klawiatura wirtualna

Klawiatura wirtualna pozwala na wprowadzanie danych w pola tekstowe (login, hasto,
nazwa kanatu, itp.) za pomocg myszy USB.

N

Przycisk Opis Przycisk Opis
Przetgczanie Mate / Duze litery Zna[ﬂ _spe_CJaIne (kropki, przecinki,
ukoéniki, itp.)
e

Enter / Potwierdzenie wprowadzonej

tresci

Spacja / Odstep pomiedzy znakami . Spacja wsteczna / Kasowanie znakéw

Wytaczenie wirtualnej klawiatury
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3.7 Obstugiwane typy kamer
Rejestratory serii L sg kompatybilne ze wszystkimi kamerami analogowymi
dostepnymi na rynku, oraz kamerami Turbo HD 720P i 1080p*.

W przypadku podtgczenia kamery nieobstugiwanej przez rejestrator obraz nie zostanie
wyswietlony.

Uwaga! Nalezy zwréci¢ uwage na powyzszg informacje przy dokupywaniu kolejnych
kamer do systemu opartego na rejestratorze Turbo HD serii L.

3.8 Podtaczenie kamer do rejestratora

Rejestratory Turbo HD serii L umozliwiajg podtgczenie w zaleznosci od modelu 4/8/16
kamer Turbo HD 720P (1080p*) lub tej samej ilosci kamer analogowych.

Uwaga! Podtfgczanie kamer analogowych i Turbo HD do jednego rejestratora serii L ma
pewne ograniczenia. Kamery nalezy podifgcza¢ parami w kolejnych 2 kanatach tzn.
podtgczajgc kamere Turbo HD do kanatu 1, do kanatu 2 takze nalezy podtgczy¢ kamere
Turbo HD. W przypadku ,mieszania” kamer np. podfgczenia do kanatu 1i 2 kamer THD a
do kanatu 3 i 4 kamery analogowej razem z kamerg THD wysSwietlony zostanie ponizszy
komunikat.

Make sure the CH3 and CH4 are comnected
with the same type of video sourcs.

*Mozliwos¢ obstugi kamer o rozdzielczosciach 1080p i wyzszych zalezy od modelu rejestratora.
Aktualne informacje o mozliwosciach danego modelu znajdujg sie na stronie internetowej dystrybutora.
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Rejestratory Turbo HD serii L

Tabela 1. Poprawne potgczenia na przyktadzie rejestratora 8 kanatowego

1 2 3 4 5 6 7 8
Przyktad 1 | Analog | Analog THD THD | Analog | Analog THD THD
Przyktad2 | THD THD THD THD Analog | Analog | Analog | Analog

Tabela 2. Bfedne pofgczenia na przyktadzie rejestratora 8 kanatowego (btednie

podtgczone kamery oznaczone na czerwono)

1 2 3 4 5 6 7 8
Przyktad 1 THD THD THD THD THD THD
Przyktad 2 | Analog Analog | Analog | Analog Analog | Analog

Uwaga! Nalezy pamietac ze kamery poditgczone do wejs¢ wideo rejestratora wymagajg
oddzielnego zasilania nie dotgczonego do zestawu. Sugerowany Zzasilacz do jednej
kamery analogowej/Turbo HD powinien mie¢ parametry znamionowe 12V 0,5-1 A (w

zaleznosci od wielkosci promiennika).
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4 Aktywacja rejestratora
41 Pierwsze uruchomienie rejestratora

Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora nalezy wykona¢ procedure aktywacji. Moze ona
zosta¢ przeprowadzona przez monitor VGA/HDMI, przez oprogramowanie HQ VMS lub
przegladarke internetowg. Na dzien 18 stycznia 2017r. zalecang przegladarkg jest
Internet Explorer 8 (lub wyzsza) oraz Mozilla Firefox. Microsoft Edge oraz Google Chrome
na ten dzien nie obstugujg wymaganej wtyczki.

411 Aktywacja przez monitor gtéwny VGA/HDMI

Procedura aktywacji rejestratora podtgczonego do monitora gtownego VGA/HDMI
przebiega intuicyjnie i nie wymaga podtgczenia sieci ani dysku twardego .

Po zakonhczeniu procedury tadowania systemu na ekranie wyswietli sie okno ,Aktywacji”
rejestratora.

Aktywacja

@ llosé znakéw prawidtowego hasta [8-16]. Mozna uzyé
kombinacji matych liter, wielkich liter oraz znakéw

specjainych. Hasto musi zawiera¢ co najmniej dwa
rodzaje znakow.

1.0kno aktywacji rejestratora

W nastepnym kroku nalezy utworzy¢ nowe hasto dla konta uzytkownika ,admin” zgodne z
instrukcjami  na ekranie. Poprawnos¢ utworzonego hasta zostanie potwierdzona
wyswietleniem sie ,sity hasta”.

Uwaga! Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage podczas tworzenia nowego hasta w
rejestratorze. Po procesie aktywacji, w przypadku zapomnienia hasta nie ma mozliwosci
jego zresetowania bez kontaktu z serwisem producenta!

Pomysiny przebieg aktywacji urzadzenia zostanie potwierdzony komunikatem ,Urzgdzenie
zostato aktywowane”.

Uwaga
o Urzadzeninie zostato aktywowane.

Po przeprowadzeniu procesu aktywaciji rejestrator jest gotowy do pracy.

Opis konfiguraciji rejestratora poprzez kreator ustawien, lub w sposob reczny opisany jest
w instrukcji ogdlnej do rejestratorow HQ.
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41.2 Aktywacja przy uzyciu oprogramowania HQ VMS

Aby uzyska¢ dostep do rejestratora nalezy poznaé jego adres IP jesli jest inny niz
domysiny 192.168.1.64 (192.0.0.64 w starszej wersji firmware) . Mozna tego dokonac za
pomocg programu HQ VMS, ktéry automatycznie znajdzie urzgdzenia w lokalnej sieci LAN
i wySwietli informacje na temat ich adresow IP, masek podsieci, portéw oraz numeréw
seryjnych czy wersji firmware.

W programie HQ VMS z gtéwnego okna panelu sterowania przechodzimy do zakfadki
,Zarzgdzanie urzgdzeniem”.

Nastepnie nalezy wyszukaC urzadzenie wymagajgce aktywacji na wyswietlonej liscie i
klikngé na przycisk ,Activate” (w naszym przypadku rejestrator HQ THD 08L).

m Panel sterowania &=  Zarzadzanie urzadzeniem

Serwer Wl Grupa

\rganizacja Zarzadzane urzadzenie (0)
_ Dodanie urzadzenia Edytuj Usur Zdalna konfiguracja Alokacja VCA 2% Kod QR Activate | 4% Ddéwisz wszystko
ﬁ Dekoder MNazwa A |IP Nr seryjny urzadzenia. Bezpieczenstwo | Stan uZyciaza... | Stan dysku Stan nagr

!! Serwer kaskadowy

B Transkoder

[5Y] Sterownik Sciany wideo
Egp Urzadzenie kodujace inne._
ﬂ Serwer pamieci masowej

ﬂ Serwer medidw strumieni.

Urzadzenie online (12) 1% OdswieZenie automatyczne co 155
#= Dodaj do klienta <= Dodajwszystko Zmodyfikuj informacje o sieci Resetuj hasto @ Activate

IP “ | Typ urzadzenia Wersja firmware Bezpieczenstwo F'ortzalza_d...IF'ocza_tek Dodano
Irzadzenie kodujace: I = i - " - i I
WRIDVSINVRIPGIPDIHQ Video 192.0.0.64 HQ-THDO8L V3.1.6build 150715 Nieaktywny 8000 2015-08-20 18:20:33 Nie
lanagement System PCNVRIserwer | 192 168.254.223 HO-MP40180FIR V5.3.3build 150713 Aktywny 2000 2015-08-20 16:56:12 Nie
ncodeCard HQ Video Management
ystem 192.168.20.220 HQ-MP3028CBW-IR V5.3.3build 150713 Aktywny 8000 2015-08-20 10002211 Nig

f= B s Nie skonfigurowano konta e-mail. Wszystkie operacje wysytania s3 zalrzymane

1. Aktywacja przy uzyciu HQ VMS na przyktadzie rejestratora THD 08L

W nastepnym kroku wymagane bedzie utworzenie nowego hasta dla uzytkownika
,2admin” urzgdzenia. Poprawne hasto musi skfada¢ sie z 8-16 znakdéw i zawieraC co
najmniej 2 typy znakéw (mate litery, wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne).
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Aktywacja ®

Mazwa uzytkownika: admin

Hasto: LITTTTTIT

Srednia

Potwierdz hasio LTI ]

Potwierdz Anuluj

2. Nadawanie nowego hasta dla rejestratora podczas aktywaciji.

UWAGA! Po zakohczeniu procesu aktywacji, urzadzenie bedzie posiada¢ adres
192.168.1.64 (192.0.0.64 w najnowszej wersji firmware). Aby zalogowaé sie do niego z
innej podsieci nalezy zmieni¢ adres IPv4, maske podsieci oraz brame domysing na
zgodne z ustawieniami sieci lokalnej, z ktorej zestawiane jest potgczenie.

41.3 Aktywacja za posrednictwem przegladarki HTTP

Proces aktywacji moze by¢ przeprowadzony rowniez przez przegladarke HTTP.

Aby go przeprowadzi¢ musimy uzyska¢ dostep do rejestratora na jego fabrycznym adresie
192.168.1.64 (192.0.0.64 w starszej wersji firmware) co w wiekszosci przypadkow bedzie
wigzato sie ze zmiang ustawien sieciowych komputera, z ktérego bedzie przeprowadzana
aktywacja.

W tym celu nalezy przejs¢ kolejno (na przyktadzie systemu Windows 7)
Panel sterowania>Sie¢ i internet>Centrum sieci i udostepniania> Zmien ustawienia karty
sieciowej (patrz rysunek ponizej).

=
@le -E-' » Panel sterowania » Siecilnternet b Polaczenia sieciowe » I - | ¢y| | Przeszukay: Polgczenia sieciowe gl l
Organizuj = Wylacr to urzadzenie sieciowe Diagnozuj to polaczenie Zmieri nazwe tego polaczenia = ;‘i » [ |@.
L‘ Iio%.qczeni.e lokalne . ““ Polaczenie sieci bezprzewodowe)
WS iy ) - Tpolaczenia
. o | i e i
G RealtekPCleF] ¥ YRS RTS390 802.11b/g/n WiFi A..
| Stan
Diagnozuj

’g Polaczenia mostkowe
Utworz skrot
Usun

B Zried nazwe

Ifg‘{,' Wiasciwosci

1. Zaktadka zmiany ustawien sieciowych w Windows 7.

W zaktadce zmiany ustawien sieciowych widoczne bedg systemowe potgczenia sieciowe z
sieciami przewodowymi oraz bezprzewodowymi naszego komputera. W wiekszosci
przypadkow lista ta bedzie ograniczona do potgczenia lokalnego (przewodowego) oraz
potgczenia sieci bezprzewodowej. W nastepnym kroku nalezy otworzy¢ wiasciwosci
naszego potaczenia lokalnego tak jak jest to przedstawione na ponizszym rysunku.
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[E=5 B =5

DU - |5 <« Sie¢ilnternet » Centrum sieci i udostepniania - |1'r?| | Szukoj w Panelu sterowanio 0o |

.:@. A

Strona glowna Panelu i i . e 2 " . il
Ansa Wyswietl podstawowe informacgje o siedi i skonfiguruj potaczenia

.*.h /‘ : Zobacz peina mape
| = .ll »

Zarzgdzaj sieciami

i it b ) ALKAM linksys Internet

Zmien ustawienia karty {Ten kemputer)

i Wyswietlanie aktywnych sieci Potacz lub rozlacz
Zmien zaawansowane

ustawienia udostepniania linksys Typ dostepu: Internet

; HomeGroup: Sprzezono
|'|;.l-'--" Siec domowa P :

Polaczenia: Ul Polczenie okalne

2. Edycja ustawien lokalnego potgczenia sieciowego (przewodowego).

Nastepnie nalezy wybrac ,wtasciwos$ci” protokétu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4),
oraz recznie wprowadzi¢ adres zgodny z pula adresowg kamery. Na ponizszych zdjeciach
wykorzystany jest przyktadowy adres 192.0.0.128 z tej samej puli adresowej co rejestrator.

et =S8 [ wiasciwosci: Protokst intemetowy wwersii ¢ (TCP/IPW) |3 J[nial
Sie¢ | Udostepnianie —‘
Cgdlne
Pl = W Przy odpowiedniej konfiguradii sieci mozesz automatycznie uzyskad
l‘-ll‘ Realtek PCle FE Family Cortraller niezbedne ustawienia protokohs IP. W przecwnym wypadku musisz

uzyskad ustawienia protokolu IP od administratora sied.

Konfiguny)...
() Uzyskaj adres IP automatycznie

To polgczenie wykorzystuje nastepujgee skladniki: o 3
& Kient sieci Microsoft Networks zyj A T
gHarrnonoglam pakietéw QoS Adres IP: 192. 0 . 0 .128
gUdost@pnianie plikcéw i drukcarek w sieciach Microsoft N... Maska podsiedi: 955 . 255 . 255 . O

-a. Protokd! intemetowy w wersji 6 (TCP/IPvE)

B Protokd! intemetowy w wersii 4 (TCP/IPv4) Brama domysina:
i Sterownile We/ Wy mapowania z odnajdywaniem topolo. ..
& Responder odnajdywania topologii warstwy lgcza Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

(@ U#yj nastepujgcych adresdw serwerdw DNS:

Zainstaly;... Qdinstalyj Preferowany serwer DNS;

Opis Alternatywny serwer DNS:
Protokét kontroli transmisji/Protokal intemetowy (TCP/P).
Domysiny protokdt dia sieci rozleghych. umozliwiajgey

Pt s B Sprawdz przy zakonczeniu poprawnescd
komunikacje polaczonych sieci réinych typdw. Ditawieﬁp ¥ pop

[ ok J[ anuy |

[ ok || Ay |

3. Zmiana adresu IPv4 komputera PC na adres 192.0.0.128

Po zapisaniu powyzszych ustawien, komputer bedzie posiadat adres 192.0.0.128 co
umozliwia potgczenie sie z adresem rejestratora przez przegladarke.

Wpisujgc adres 192.0.0.64 (192.168.1.64 w najnowszej wersji firmware) w pasek
przeglgdarki otworzy sie panel logowania z automatyczng aktywacjg. Po aktywacji nastgpi
automatyczne logowanie do menu rejestratora.
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D Logouwenie x | o ]
¢ a0+ O =

Hasio
uuuuuuuu

4. Aktywacja rejestratora przeprowadzana przez przeglgdarke http (na przyktadzie
przegladarki Firefox).

Po przeprowadzeniu procesu aktywaciji rejestratorem mozna zarzgdzac przez poprzednie
wersje HQ VMS.

UWAGA! Po zakonczeniu procesu aktywaciji przez http, rejestrator bedzie posiadac¢ adres
192.168.1.64. (192.0.0.64 w starszej wersji firmware). Aby zalogowac sie do niego z innej
podsieci nalezy zmieni¢ jego adres IPv4, maske podsieci oraz brame domysing na
zgodne z ustawieniami sieci lokalnej z ktorej zestawiane jest potgczenie.

UWAGA! Po zakonczonej aktywacji i zmianie adresu, maski podsieci oraz bramy
domysinej IPv4 rejestratora, nalezy powrdcic do ustawien domysinych potgczenia
wybierajgc ,Uzyskaj adres IP automatycznie”.

o[BSl
oot |:4: <« Siecilnternet » Centrum sieci i udostepniania - | 4}?| | Szukaj w Ponelu sterowanio P
B -
Strona glowna Panelu ik . . Faer x : : )
_,temwfma Wyswietl podstawowe informacje o sieci i skonfiguruj potaczenia
8 /‘. 9 Zobacz pelna mape
Zarzadzaj sieciami g 1 u
Rt WO r&.ALKAM linksys Internet
Zmien ustawienia karty (Ten kemputer)
e Whyéwietlanie aktywnych sieci Pofacz lub roztacz
Zmien zaawansowane
ustawienia udostepniania linksys Typ dostepu: Internet
inl 1 = ) HomeGroup: Sprzezono
I= Siec domowa i ; .
R Polaezenia: I} Polaczenie lckalne

3.2 Fabryczne parametry rejestratorow
Uzytkownik gtowny admin
Hasto : Tworzone podczas aktywaciji

Adres IPv4 : 192.168.1.64 (192.0.0.64 w starszej wersiji firmware)

Maska podsieci: 255.255.255.0

Brama domysina: brak

Port HTTP (przegladarki): 80

Port Serwera (aplikacji): 8000

Port RTSP (podgladu na zywo): 1554 (554 w niektorych wersjach firmware)
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5 Uruchomienie rejestratora

Po podtgczeniu zasilania i ustawieniu przetgcznika zasilania z tylnego panela w pozyc;ji
ON rozpocznie sie procedura tadowania systemu. Dioda kontrolna zasilania na panelu
przednim zacznie sie SwieciC a na ekranie pojawi sie ekran startowy z logiem.

Po zakonczeniu procedury fadowania systemu na ekranie wyswietli sie okno kreatora
ustawien (Setup Wizard) opisany w nastepnym rozdziale..

Aby uruchomi¢ menu przedstawione na ponizszym rysunku nalezy klikngé prawym
klawiszem myszy na ekranie gtownym. Zostanie wyswietlony pasek menu szybkiego
dostepu do funkcji (opisany w rozdziale 6 Podglad na zywo — ekran gtéwny), z ktérego
nalezy wybra¢ ikone menu gtéwnego. [

Aby wytgczy¢ rejestrator nalezy wejs¢ do Menu gtéwnego > Wylgczenie i wybra¢ wytgcz.

Zostanie wyswietlone okno potwierdzenia wyjscia z systemu. Po zatwierdzeniu operaciji
nastgpi zakonczenie pracy systemu. Nalezy wylgczyC urzgdzenie przetgcznikiem na
tylnym panelu. W menu mozliwy jest takze wybér opciji restartu rejestratora w analogiczny
sposéb.

5.1 Pierwsze uruchomienie systemu

Po zakonczeniu procedury tadowania systemu na ekranie wyswietli sie okno z zapytaniem
o uruchomienie kreatora ustawien (Setup Wizard). Dzieki tej procedurze mozliwe jest
wstepne ustawienie gtobwnych parametrow pracy rejestratora takich jak: ustawienie czasu,
daty, zmiana fabrycznego hasta, zmiana rozdzielczosci wyswietlanego obrazu,
skonfigurowanie karty sieciowej LAN, ustalenie parametrow nagrywania i sformatowanie
dysku HDD.

5.1.1 Kreator ustawien (Setup Wizard).

1. Wybér jezyka menu 2. Uruchamianie kreatora po restarcie
Do wyboru: Angielski, Polski Okreslenie czy kreator ma by¢ uruchamiany po
kazdym restarcie rejestratora.

dgrvk Hm Kreator instalacyi HQﬂuQ_I\_J

~ Uruchomic krealor instalacji przy starcie rejesiralora?

12ala) Anulug
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Uruchomienie rejestratora

3. Zmiana hasta

przyciskiem ,ZatwierdZ” lub ,Dalej”

Kreator instalacjl

4. Czas systemowy
Nalezy poda¢ administratora i/lub dokona¢ zmiany Strefa czasowa, dla Polski wybierz GMT: +1:00
tego hasta. W tym celu nalezy zaznaczy¢ pole Sarajewo, Skopje, Warszawa.
.Nowe Hasto Admina”, a w pola ponizej wprowadzi¢ Okresli¢ format wyswietla daty, np.: DD-MM-RR.
to samo nowe hasto, nastepnie potwierdzi¢ zmiane Podac¢ aktualng date systemowa.
Podac aktualny czas systemowy.

Kroator instalac)

faad

Anuluj

(domysiny login: admin, hasto: 12345)

5. Ustawienia sieci komputerowej

Okreslenie typu fgcza sieciowego: 10M/100M

Aktywacja klienta DHCP — automatyczne pobieranie

adresu z sieci, Zmiana adresu IP, Okreslenie maski

podsieci, Okres$lenie bramy ,Gateway”
(S e — HQVISION

192 .0 (V] G4

L e 4 B L e

Dalag

7. Parametry nagrywania

faeatn

Eoraw|deba

FIARREY

(GMT 01 00) Amstondam, Boerlin, Rome, Paris .

100 MM Yy
L1906 2bn
g 441

=]

Bualezp

6. Formatowanie dysku twardego HDD
Zostanie wyswietlony dysk wykryty przez BIOS,
nalezy go zaznaczyé, a nastepnie wybrac opcje
»inicjalizacja”, w prawym dolnym rogu okna.

Favatorn insutolaop

HQY1ZIQN

Staalus

Wiat i
- Nosmalny Odczytro . Lokslsie ASTOR

lyp Wuliie muejn e

8. Kopiowanie ustawien dla kolejnych kanatéw

Okresli¢ numer kanatu wideo analogowego: Analog Istnieje mozliwos¢ skopiowania ustawieh na

1, ..., Zaznaczy¢ pole rozpocznij nagrywanie
Okresli¢ tryb zapisu: Normalny lub wideo detekcja

Kroalor instalacii

HQVISION

Analog 1

~ Ruozp. nagryw
@) Ciggle
) Dialtekea ruchu

Analog
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¢ Podglad na zywo — ekran gtéwny

Tryb podgladu na zywo jest uruchamiany automatycznie po wigczeniu rejestratora. Jest to
tryb domysiny, ktéry bedzie wyswietlany zawsze po wyjsciu z kazdego innego trybu pracy
systemu. Umozliwia podglad obrazu z kanatow, do ktérych podtgczone sg kamery.

W kazdym oknie podgladu obrazu z kamer, w prawym goérnym rogu wyswietlane sg ikony
informujgce o stanie nagrywania czy alarmu na danym kanale wideo.

lkona Opis

@  Stanalarmu (zanik obrazu, wideo detekgja, itp.)

B | Wigczone nagrywanie

E Alarm i nagrywanie

UWAGA! Nalezy pamietaC, ze po przetgczeniu na monitor dodatkowy (pomocniczy)
wykonywanie operacji na ekranie monitora gtdwnego jest niemozliwe. W przypadku braku
monitora podfgczonego do drugiego wyjscia wideo nalezy na pilocie podczerwieni
nacisngc¢ przycisk VOIP/MON a nastepnie ENTER aby powrdcic do gtdbwnego wyjscia.

Po kliknieciu na wybrany kanat zostanie on zaznaczony niebieskg ramkg i pojawi sie
pasek opcji przedstawiony na ponizszym rysunku.

Pasek opciji dla kazdego kanatu w trybie podglgdu na zywo

lkona Opis lkona Opis lkona Opis
Wigczenie zapisu = Natychmiastowe u WH./wyt. Audio
recznego 1 odtwarzanie (ostatnie

5 minut nagran)

Wigczeni panela E Zoom cyfrowy m Regulacja obrazu
sterowania PTZ

B B [0

Zamkniecie paska

Menu szybkiego dostepu do funkcji w trybie podglgdu na zywo po Kliknieciu prawym
klawiszem myszy.

# 0O H e w2 [ % © &% WA=
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Podglad na zywo — ekran gtéwny

Opis menu

lkona

Nazwa

Opis

Menu

Wejscie do menu systemu.

Pojedyncza kamera

Podglad pojedynczej kamery na petnym ekranie.

Podziat ekranu

Przetgczenie na widok wielu kamer na ekranie podgladu.
Wyglad ikony zalezy od modelu rejestratora.

Nagrywanie ciggte

Uruchomienie trybu ciggtego nagrywania dla wszystkich kanatéw.

Nagrywanie po
detekcji ruchu

Uruchomienie trybu nagrywania po detekcji ruchu dla wszystkich.
kanatow.

Odtwarzanie nagran

Odtwarzanie nagran.

Monitor dodatkowy

Przetgczenie na monitor dodatkowy. Wykonywanie operacji na obecnie
wykorzystywanym wyjsciu wideo jest niemozliwe. Wszystkie operacje
mozna wykonywac tylko na wyjsciu pomocniczym.

UWAGA! W przypadku braku monitora podfgczonego do drugiego
wyj$cia wideo nalezy na pilocie podczerwieni nacisngc przycisk
VOIP/MON a nastepnie ENTER aby powréci¢ do gitbwnego wyjscia.

Tryb obrazu

Wybdr trybu wyswietlania obrazu.

Ustawienia sieciowe

Przejscie do ustawien sieciowych rejestratora.

Poprzedni ekran

Wyswietlenie poprzedniego ekranu.

DB HEEBAEED

Nastepny ekran Wyswietlenie nastepnego ekranu.
WH./wyt. WH./wyt. funkcji sekwencyjnego wy$wietlania obrazow.
sekwencyjnego Nalezy pamietaé o konfiguracji opcji sekwencyjnego wyswietlania w

wyswietlania obrazéw

manu rejestratora.

Klikniecie na ikone ,Pinezka” spowoduje ciggte wyswietlanie menu.
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7 Odtwarzanie nagran

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagranego materiatu mozliwe jest na klika sposobdw.
Uzytkownik moze postuzy¢ sie ikong L&l menu szybkiego dostepu do funkcji aby uruchomic
odtwarzanie nagran z catego dnia (patrz rozdziat 6 Podglagd na zywo — ekran gtdwny),
uruchomié odtwarzanie ostatnich 5 minut nagran klikajgc na ikone E z paska opcji dla
pojedynczego kanatu lub za pomocg menu gtdwnego wybierajgc odpowiednig zaktadke.

A A S L HevseN

;| rdarzafie il 2 e — ==» = =% Lo e
K | < Analon ~ A1l - A2 < A3 -~ A4 - A5 -~ MG -~ T ~ AB
R Tnacenik
T {1 e HC i Vi TSI 21 062013 09:34:.449 05-08-2013 09 05 14
VWsz
Fate T wpii WsT
Hat bial, O5_06-013 [ 00000

| B o US-UE-2013 M 23459 54

& Live

Nalezy pamietaCc o prawidtowym skonfigurowaniu ustawien zapisu, harmonogramow
nagrywania i konfiguracji dysku twardego przed przystgpieniem do odtwarzania nagran.

7.1  Wyszukiwanie nagran
Menu>Odtwarzanie>Ciggte

Menu umozliwia wyszukiwanie i odtwarzanie nagran zapisanych na dysku twardym
zainstalowanym w rejestratorze.

Nalezy zaznaczy¢ kanaty (kamery) z ktorych odtwarzane bedg nagrania, ustali¢ doktadng
godzine i date okresu czasowego z ktérego pochodzi¢ majg nagrania i wybraé typ plikow.

Po zatwierdzeniu parametrow wyszukiwania (przycisk ,Szukaj’) wyswietlone zostanie
okno z listg znalezionych plikéw nagran.
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Wiyni ki
'Il'jlrrk Crzas nagrama SizeWy.  Za. | 0e-05-2043 A 092X 5
R1 | 05062013 0923 02--09:47-01 22270KBQ
A1 05-06-2013 09 58091001 44 3 J.-:-|-|:‘:)
A1 05-06-2013 12:24 32 1240 31 14 875K8B & NO VIDEO
Al 05-06-2013 12:41:39--1 13:02 1.358KB
A2 05-06-2013 09 23 02- 0947 01 '-'-H-I:‘:}
A2 05-06-2013 09.58.09-10.12:08 13 036KB &
A2 05-06-2013 11 11—-12"09:10 1 030K &
A 05-06-2013 1 1 14 1 1 | K1 u
A 05-06 013 1 *»3-18 1 39117 144 917} r.u.
AL 05-0¢ 013 1 11 i | 1 i w
A 05-0¢ 1 09 0 1 i u
A3 05-0¢ 01 0 10 1 u
A3 0 V6 1 g =5 1 1 : |u
/ 0 £ 0 1 14 1 1 1 1 K u
A 05-0¢ 01 1 1 1 KB @

Suma 46 P 1/1

Info o nagranmu Anuluy

Okno zawiera informacje na temat plikbw nagran, umozliwia ich szybki podglad oraz
zablokowanie przed skasowaniem z dysku twardego. Aby zablokowac pliki przed
usunieciem z dysku nalezy klikng¢ na ikone ,Ktodka” (Lock, Blokada, Zablokuj) w ten
sposob, aby ikona zmienita swdj wyglad informujgc o zablokowaniu pliku przed
usunieciem lub nadpisaniem. Nalezy pamietacC, ze pliki ponizej 1GB nie mogg by¢
zablokowane.

Aby odtworzy¢ nagrania nalezy klikngé na ikone ,Play’{glznajdujgcg sie przy zgdanym
pliku.

Wyswietlone zostanie okno podglgdu odtwarzanych nagran.

Wik
Paczatek Wy
05215

&1

ceeeecoee

NO VIDEO
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Odtwarzanie nagran

Okno sktada sie z ekranu podgladu podzielonego na kanaty oraz paska sterowania

odtwarzaniem wraz z paskiem postepu odtwarzania.

Po przesunieciu kursora myszy do prawej krawedzi ekranu pojawi sie lista plikbw nagran
umozliwiajgc szybkie przetgczenie odtwarzania pomiedzy kolejnymi plikami.

Aby poruszaé sie po pasku postepu nalezy klikng¢ na ikone postepu i przesungc jg do

zgdanego potozenia uzyskujgc w ten sposéb przeskok od innego fragmentu nagrania.

Typ nagran zaznaczony jest na pasku odpowiednim kolorem zgodnie z legendg

umieszczong w prawym dolnym rogu okna.
* nagrania w trybie normalnym, ciggtym — kolor niebieski
* nagrania z detekcji zdarzen — kolor czerwony
* nagrania Smart Search (inteligentne wyszukiwanie) — kolor zielony

Ikony paska sterowania odtwarzaniem

lkona Funkcja lkona Funkcja lkona Funkcja lkona Funkcja
= o Poczatek/ > Przewijanie Przewiianie
H Wt./wyt. audio koniec Kklipu 2 30sekund do n J
. 30sekund do tytu
nagran przodu
Dodanie Dodanie Zarzadzanie Zwigkszenie
Ll | znacznika Ve wiasnego adzanie n szybkosci
; ; znacznikami .
domys$inego znacznika odtwarzania
= Pauza,
auza, . - .
. odtwarzanie Zmniejszenie
odtwarzanie . .
. w przéd Stop u szybkosci
- w tyt zwykte i . .
zwykte i odtwarzania
poklatkowe
poklatkowe
- Pqprzedm, Naste[’)ny plik Wyszukiwanie n Wyjscie
plik nagran nagran
E Ukrycie . Pasek — Pasek typu
paska postepu nagran
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7.2 Wyszukiwanie nagran po zdarzeniach
Menu>Odtwarzanie>Zdarzenie

Wyszukiwanie nagran zapisanych na dysku w wyniku wystgpienia zdarzenia np.: detekcji
ruchu czy wzbudzenia wejscia alarmowego.

Cdbyware Hm

o Ciggle

B InacEnilk

Wajscie alarmowe

il 05-06-2013 = 0000 00

bogim 05-06-2013 1 235959
| = N we atlarm. MNazwa alarmu Adros kamery 1P !
Al | T e Lokanio
-~ AL Lok o

| A3 1

A s ] i

| A D L ol E

~ A= B Lolkalrie

A A=l T L e besalrni o

~ =g L obealinier

o Live Szukea|

Nalezy zaznaczy¢ kanaty (kamery) z ktorych odtwarzane bedg nagrania, ustali¢ doktadng
godzine i date okresu czasowego z ktérego pochodzi¢ majg nagrania i wybraé typ plikow.
Po zatwierdzeniu parametrow wyszukiwania (przycisk ,Szukaj’) wysSwietlone zostanie
okno z listg znalezionych plikbw nagran danego typu zdarzenia np.: detekc;ji ruchu.

Po zatwierdzeniu parametrow wyszukiwania wyswietlone zostanie okno z listg
znalezionych plikow nagran zawierajgcych znaczniki danego typu.

VVynika
;Elr ka_... Czas nagrama Size Wy T
R171170506-2013 09'23:02-0947.01  22270KB ;'
A 05 .06-2013 0958 09-1001 44 3 {-u-;-pt@
A1 05-06-2013 12:24:32-12:40 31 14 .8 I15KB & NO VIDEO
A1 05-06-2013 12:41:39--12:43:0 1 KB
A2 05-06-2013 09 23 02--0947 01 22 361KB &
A2 05-06-2013 09 58 09 1012 08 13 036KI1 u
A2 05-06-2013 11 11 120X 0 1 030KB &
A2 05-06-2013 12:10:14--1 2 13 11.174KB &)
A2 O 0Of 013 1 18 1 19 1 KB &
A2 05-06 013 1 1 ) 1 (O]
A3 0506 013 09 10 0947 01 130K u
A3 05 06 2013 09 58 09 10:1 08 ‘-“‘-'"“U'
A3 05-06-2013 11:-5¢ 11 1 09 10 13.012KI u
A3 05 062013 1 10.14--1 13 11.159KB &
A3 05-06-2013 1 18--1 39-1 | 14 IGKE &)

Suma 46 P 1/1

Info o nagramu Anuluj
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Pre-play — czas nagrania przed wystgpieniem zdarzenia. Przy odtwarzaniu ustawiony tu
czas bedzie dodany do pliku z nagraniem.

Post-play — czas nagrania po wystgpieniu zdarzenia. Przy odtwarzaniu ustawiony tu czas
bedzie dodany do pliku z nagraniem.

Info o nagraniu (Details) — po zaznaczeniu zgdanego pliku nagran i kliknieciu na przycisk
,32Czegoty” pojawi sie okno ze szczegdtowymi informacjami dotyczgcymi danego pliku.

Aby odtworzy¢ nagrania nalezy klikngé na ikone ,Play’i&iznajdujgcg sie przy zgdanym
pliku.

Wyswietlone zostanie okno podgladu odtwarzanych nagran, ktérego sposob obstugi jest
identyczny jak miato to miejsce przy odtwarzaniu nagran w poprzednim rozdziale.

7.3 Wyszukiwanie nagran po znacznikach
Menu>Odtwarzanie>Znaczniki

Podczas odtwarzania nagranego materiatu istnieje mozliwos¢ w dowolnym miejscu
nagrania dodania znacznika (Tag), dzieki ktéremu tatwo mozna odszuka¢ dane nagranie
zawierajgce wazne dla uzytkownika informacje.

Dodawanie znacznikéw do nagrania

Aby dodac¢ znacznik na nagraniu nalezy:
1. Podczas odtwarzania nagran w zgdanym momencie klikngé na ikone dodawania
domysinego znacznika i znajdujgcy sie na pasku sterowania odtwarzaniem.
2. Mozna réwniez klikng¢ na ikone dodawania wiasnego znacznika znajdujgcg sie na
pasku sterowania odtwarzaniem dzieki czemu mozliwe bedzie nadanie wtasnej
nazwy dla nowego znacznika.

Aby otworzy¢ okno zarzgdzania znacznikami w ktérym jest mozliwosc¢ ich edycji oraz
wyswietlenia szczegotdw nalezy klikng¢ na ikone zarzgdzania znacznikami znajdujgcg sie
na pasku sterowania odtwarzaniem E

UWAGA! Maksymalnie 64 znaczniki mogg zostac dodane do jednego pliku nagran.

Wyszukiwanie nagran po znacznikach

Aby wyszukaC¢ nagrania po dodanych wczesniej znacznikach nalezy przejs¢ do
odpowiedniej zaktadki w menu gtéwnym (Menu>Odtwarzanie>Znacznik).

W oknie wyszukiwania nalezy podaé parametry znacznikow, ich typ oraz granice okresu
czasu z ktérego majg zosta¢ wyszukane.
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Oriltwwan s m
=
o Ciggle
Lnac sk
B darzeme
Wi ==

o Live

Po zatwierdzeniu parametrow wyszukiwania wyswietlone zostanie okno z listg
znalezionych plikow nagran zawierajgcych znaczniki danego typu.

Pre-play — czas nagrania przed dodaniem znacznika. Przy odtwarzaniu ustawiony tu czas

bedzie dodany do pliku z nagraniem.

Post-play — czas nagrania po dodaniu znacznika. Przy odtwarzaniu ustawiony tu czas

bedzie dodany do pliku z nagraniem.

Info o nagraniu (Details) — po zaznaczeniu zgdanego pliku nagran i kliknieciu na przycisk

,52Czegoty” pojawi sie okno ze szczegdtowymi informacjami dotyczgcymi danego pliku.
VVymnika
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A3 05 06-2013 09 ) 0947 01 130KEB &y

A3 05 06-20132 0958 09 10:12:0 u

A3 05-0¢ 48 )4 11 1 3 11 1 121 'O

A2 05-06-2013 1 D141 1 11.1 KB

A3 05-06-201 1 1 1 3173 1 16 K U
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Info o nagraniu Anulug

Aby odtworzy¢ nagrania nalezy klikng¢ na ikone ,Play” znajdujgcy sie przy zgdanym pliku.

Wyswietlone zostanie okno podglgdu odtwarzanych nagran, ktérego sposob obstugi jest
identyczny jak miato to miejsce przy odtwarzaniu nagran w poprzednich rozdziatach.
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7.4 Odtwarzanie nagran z historii zdarzen systemowych

Aby odtwarzac¢ nagrania z historii zdarzen systemowych nalezy przejs¢ do odpowiednigj
zaktadki menu (Menu>Konserwacja>Dziennik zdarzen) i postepowaé zgodnie z
informacjami podanymi w rozdziale .

Aby odtworzy¢ nagrania (jesli sg dostepne) przypisane do danego zdarzenia nalezy
klikng¢ na odpowiednig ikone (&}

7.5 Wyszukiwanie nagran za pomoc3g funkcji Smart Search

Funkcja Smart Search (inteligentne wyszukiwanie) umozliwia znalezienie fragmentéw
nagrania, ktére spetniajg okreslong regute. W tym przypadku bedzie to wyszukiwanie
nagran zawierajgcych ruch w wyznaczonym przez uzytkownika fragmencie obrazu.

Aby wyszuka¢ nagrania za pomocg funkcji Smart Search nalezy uruchomic¢ standardowe
odtwarzanie nagranego pliku. Nalezy pamietaé, ze funkcja dziata poprawnie tylko przy
odtwarzaniu petnoekranowym obrazu z jednej kamery.

Klikng¢ na obrazie podglgdu prawym klawiszem myszy i wybrac opcje Smart Search.

Na ekranie podgladu zostanie wyswietlony pasek inteligentnego wyszukiwania, &
na ktérym mozna wybra¢ zaznaczenie catego obszaru obrazu jako pola detekcji lub
zaznaczy¢ myszg na ekranie wiasny obszar detekciji.

Po zaznaczeniu obszaru detekc;ji i kliknieciu na ikone wyszukiwania inteligentnego
zostanie wys$wietlony zielony pasek typu nagran ktéry informuje o wystepowaniu ruchu w
wyznaczonej strefie detekciji.

7.6 Cyfrowy ZOOM

Funkcja cyfrowego powiekszenia odtwarzanego obrazu wideo dostepna jest po kliknieciu
prawym klawiszem myszy na ekranie odtwarzanego obrazu i wybranie opcji ,Zoom

cyfrowy” (Digital Zoom).

Nalezy zaznaczy¢ myszg obszar, ktory ma by¢ powiekszony.
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8 Archiwizacja
Menu>Archiwizacja>Ciggte

Wykonanie archiwizacji wymaga uzycia zewnetrznego nosnika pamieci jak np.: pamieci
Flash USB (Pendrive).

Outwarr HQVISION
M Fdarzenie
Analog Al A2 Al - AA A5 A6 - AT - AB

R Znacrnik

210 18R | M 1 <1< 0 1 1 ol 09 08 14

Wie

Wi

O5 DFE-20117% r 0000 00

N5-06-2013 23:50:58

o Live

Podobnie jak przy wyszukiwaniu nagran nalezy zaznaczy¢ numery kanatéw, podac typ
nagran i okresli¢ parametry czasowe okresu z ktérego majg pochodzi¢ nagrania.

Po zatwierdzeniu parametrow wyszukiwania (przycisk ,Szukaj’) wySwietlone zostanie
okno z listg znalezionych plikéw nagran.

INr ka... Czas nagrama Size Wy, Za.._ |
Al -06-2013 09:23:02-09:47:01 22270KkB) [
A1l 05 06-2013 09 58 09 1001 44 f._'.-c_'h#:@

A1l 05-06-2013 1224 32--12:40 31 14 8715KB & NO VIDEO
A 05-06-2013 1241391243 02 1.358KB @

A2 05 0620130923 020947 01 r 2 *LHA.I'.@

A2 05-06-2013 09 58 09 1012 08 1'.II‘.l.|-}'@

AZ 05-06-2013 11.5511—-12:.09:.10 13 . 030KB

A2 05-06-2013 12:10. 141 22:13 11.174KB &

A2 05-06-2013 1 311 1 i 14 91 7KB &)

A2 05 06 2013 1 1139 1 1 f u

A3 05 06-2013 0923 0 0947 01 » LA0K| “.’)’

A3 05-06-2013 095809 -10:12.0 1'|=I«11-Q

A3 UOS-06B 013 11 11 1 D9 11 1 | I'I-@

A3 05-06-2013 12:10.14--12:22:13 11.159KB @

A3 05-06-2013 1 1 1 191 141 IGKE &

Suma 46 P 1/1

Info 0o nagraniu Anuluy

Aby odtworzy¢ nagrania nalezy klikng¢ na ikone ,Play” znajdujgcy sie przy zgdanym pliku.
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Wyswietlone zostanie wtedy okno podglgdu odtwarzanych nagran, ktérego sposob obstugi
jest identyczny jak miato to miejsce przy odtwarzaniu nagran opisanych w poprzednich
rozdziatach.

Nalezy zaznaczy¢ pliki, ktére majg by¢ archiwizowane (kopiowane na pamie¢ przenosng) i
klikng¢ na przycisk ,Export” (Archiwizacja). Jesli pamie¢ zewnetrzna jest kompatybilna
z rejestratorem to pojawi sie okno wyboru lokalizacji docelowej kopiowanych plikow.

Narwia urzgdrenia uUsB1-1

TR T TR YT

Istnieje mozliwo$¢ stworzenia nowego folderu a takze usuniecia istniejgcych plikdw w
pamieci zewnetrznej czy jej sformatowania.

Po wybraniu lokalizacji nalezy klikng¢ na przycisk ,Export” (Archiwizacja). Proces
kopiowania plikbw zostanie rozpoczety a jago czas trwania zalezny bedzie od objetosci
plikow nagran. Nagrania zapisywane sg w formacie .mp4 i mogg by¢ odtwarzane
w dowolnym programie obstugujgcym ten typ plikow.

Po zakonczeniu procesu kopiowania na ekranie zostanie wyswietlone okno informacyjne.
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8.1 Archiwizacja nagran po zdarzeniach
Menu>Archiwizacja>Zdarzenie

Podobnie jak przy wyszukiwaniu nagran nalezy zaznaczy¢ numery kanatow, podac typ
nagran i okreslic parametry czasowe okresu, z ktérego majg pochodzi¢ nagrania.

Po zatwierdzeniu parametrow wyszukiwania (przycisk ,Szukaj’) wysSwietlone zostanie
okno z listg znalezionych plikéw nagran.

VWynika

Size Wy
13 22270kB ) ¢
A 05-06-2013 09 58 09--10.01 44 3.392KB &) g
A1 05-06-2013 12°24° 32-12 40 31 14 B715KB @& ¢ NO VIDEO
Al 05-06-2013 12:41:39 124302 1 ’-‘»-'"-i'-#'-@
A2 05.06-2013 09 23 020947 01 2 361KB &)
A2 05 062013 09 58 09 101208 1*.||tr.|-}-'.@
A2 05-06-2013 11°'5511—-12:09:10 13 . 030KB
A2 05-06-2013 12:10. 1412 il [ 11, 174KB &
A2 05-06-2013 1 r3:1 12 | 14,91 7/KB &
A 05-06-2013 1 11 )—1 1 y K KB &
A3 05.06-2013 09 23 02-0947 01 ’ ’-‘-I'I-!-@
A3 05 06 20132 095809 1012 08 1 ( 1.\1-..Q
A3 05-06-2013 11 11 1 09 11 1 01 2K1 @
A3 05-06-2013 1210 14--12:22:13 11.159KB
A3 05-06-2013 1 LB 1 3-1 1].-.‘|r.l‘|.@

Suma 46 P 1/1

Anulug

Info 0 nagraniu

Pre-play — czas nagrania przed zdarzeniem. Przy odtwarzaniu i archiwizacji ustawiony tu
czas bedzie dodany do pliku z nagraniem.

Post-play — czas nagrania po zdarzeniu. Przy odtwarzaniu i archiwizacji ustawiony tu czas
bedzie dodany do pliku z nagraniem.

Szczegoly (Details) — po zaznaczeniu zgdanego pliku nagran i kliknieciu na przycisk
,22Czegoty” pojawi sie okno ze szczegdtowymi informacjami dotyczgcymi danego pliku.

Nalezy zaznaczy¢ pliki, ktére majg by¢ archiwizowane (kopiowane na pamiec¢ przenosng) i
klikngé na przycisk ,Export” (Archiwizacja). Je$li pamie¢ zewnetrzna jest kompatybilna
z rejestratorem to pojawi sie okno wyboru lokalizacji docelowej kopiowanych plikow.
Dalsze postepowanie jest identyczne jak w przypadku standardowej archiwizacji i zostato
opisane w poprzednim rozdziale.

8.2 Archiwizacja fragmentow nagran

Aby utworzy¢ klip wideo czyli wycig¢ fragment nagrania nalezy:

Podczas odtwarzania nagrah (patrz rozdziat 7.1 Wyszukiwanie nagran) w odpowiednim
momencie nalezy klikng¢ na ikone tworzenia klipu znajdujgcg sie w pasku sterowania
odtwarzaniem tzw. ,Nozyce” . Wyznaczony zostanie wtedy poczgtek klipu nagran. Po
ponownym kliknieciu na ikone wyznaczony zostanie koniec klipu.

Nalezy wyjs¢ z interfejsu odtwarzania nagran. Zostanie wyswietlony komunikat o
dostepnym Kklipie z pytaniem o jego zapisanie. Po zatwierdzeniu komunikatu mozliwa
bedzie jego archiwizacja, ktorej proces przebiega w identyczny sposob jak przy
standardowej archiwizacji nagran i zostat opisany w poprzednim rozdziale.
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o Zarzadzanie nagrywaniem

Rejestrator zapisuje materiat wideo i audio na dysku twardym zgodnie z ustawieniami
nagrywania. Istnieje mozliwos¢ szybkiego witgczenia nagrywania non-stop w okreslonym
trybie bez koniecznosci konfiguracji harmonogramaow.

Aby ustawic¢ parametry do recznego zapisu nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami.

1. Przej$¢ do zaktadki: Menu>Sterow.reczne>Nagrywanie.

2. Klikng¢ na ikone statusu nagrywania danego kanatu (A1, A2,...). lkona ,OFF”
oznacza wylgczenie nagrywania, zielona ikona ,ON” oznacza nagrywanie wg
harmonogramu. Istnieje mozliwos¢ wigczenia nagrywania dla wszystkich kamer
klikajgc na ikone przy opcji ,Analog” lub ,IP”.

3. Domyslnie kamery ustawione sg na tryb nagrywania wg harmonogramu, aby to
zmieni¢ nalezy klikng¢ na zielong ikone ,ON”. Status nagrywania dla tego kanatu
zostanie zmieniony na (czerwona ikona ,OFF”). Nalezy ponownie klikng¢ na ikone
aby witgczy¢ nagrywanie reczne (niebieska ikona ,ON”).

Eterovw.recane HQEW
& Alarm Dlﬁam.analug_ wi | A e (=]as (o) s
@ Diagnostyka jakoscl... L= kamera 1P Gt
Mag rar | I
Fa 1
=
]
iz

Aby dla wszystkich kanatéw uruchomié tryb catodniowego nagrywania ciggtego lub
catodniowego nagrywania po detekcji ruchu nalezy klikng¢ na odpowiednig ikone |4
Zostanie wyswietlone okno, w ktérym nalezy potwierdzi¢ che¢ wykonania operacji.

UWAGA! Po restarcie rejestratora, wszystkie ustawienia recznego zapisu s3g
anulowane. Zaleca si¢ korzystanie z nagrywania wg harmonogramu.

9.1 Reczne sterowanie wyjSciami alarmowymi
Menu>Sterow.reczne>Alarm reczny

Zaktadka umozliwia reczne wzbudzenie wyjs¢ alarmowych wszystkich jednoczesnie lub
kazdego oddzielnie. Widoczny jest status kazdego wyjscia oraz opcje trybu pracy.

g HQUISION
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10 HDD - dysk twardy

Pliki nagran zapisywane sg na dyskach twardych zainstalowanych w rejestratorze.
Po zainstalowaniu dysku w rejestratorze nalezy go sformatowac. Menu zawiera informacje
o stanie pracy dysku i obcigzeniu systemu.

10.1.1 Ogodlne informacje o HDD
Menu>Dyski>Ogdlne

W tabeli wyswietlone sg podstawowe informacje o dyskach w rejestratorze.

_ e - - AL —
A - | B ] o— T _ Woine misjsce | Gru... Edy.. Usun.
1 Loka OMEB 1

Ety.... P L

i Zaawansowane

Calkowila pojemnose 931 5268
Wolne miejsce oME

tia (dni} 1078

Etykieta — nazwa dysku z polem umozliwiajgcym zaznaczenie wybranego dysku.
Pojemnos¢ — catkowita pojemnosc¢ dysku [GB].

Status — informacja o stanie dysku

Wiasciwosci — typ pracy dysku

Typ — typ nosnika.

Wolne miejsce — ilos¢ wolnego miejsca na dysku.

Aby sformatowac (inicjowac¢) dysk twardy nalezy zaznaczy¢ go a nastepnie klikngc
Jnicjuj”.

10.1.2 Przechowywanie w chmurze
Menu>Dyski>Ogoélne>Przechowywanie w chmurze

Opcja pozwala nam na zapisanie zdjecia w strumieniu pomocniczym na dysku w chmurze
podczas wystgpienia detekcji ruchu. Konfiguracje nalezy przeprowadzi¢ logujgc sie do
rejestratora poprzez przegladarke internetows.
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Podglad nazywo  Cdtwarzanie Zdjecie Konfiguracja
Zarzadzanie dyskami  Dysksieciowy  Wykrywanie dysku  Przechowywanie w chmurze
CJ Lokalnie e
B System ¥ Wiaczanie przechow
O Sieé Typ chmury DropBox v Pobierz
'Qé Wideo i audio Kod autoryzacji
B obe Status Online
Informacje o koncie konrad alkam
[§] zdarzenie -
Pojemnost 200 GB
Pamie masowa
Wykorzystana przestrzen... |0 .00 GB
Ust harmon
Zarzadzanie pamigcia
masowa
Numer kanaiu Kamera analogowal M
Ustawienia zaawansowane
Rodzaj worywania record ¥
y  Wykrywanie pojazdow R
R Wiacz wysytanie zdarzen @
€ vea
‘ FES Kopiuj do.. | B Zapamietaj
Konfiguracja:

1. Wchodzimy w: Konfiguracja>Pamie¢ masowa>Zarzgdzanie pamiecia masowg>
>przechowywanie w chmurze

2. Wigczamy przechowywanie poprzez zaznaczenie okienka

3. Wybieramy serwer, z ktérym chcemy skonfigurowac rejestrator. Do wyboru mamy
Onedrive, GoogleDrive oraz DropBox

4. Klikamy [POBIERZ] w celu pobrania kodu autoryzacyjnego, ktéry kopiujemy do pola
ponizej.

5. Klikamy zapamietaj w celu zapisania wprowadzonych zmian.

Uwaga! Aby zdjecia byty wysytane w kamerze musi by¢ ustawiona detekcja ruchu oraz
powigzana akcja ,Wyslij zarejestrowane zdjecie do chmury’.

10.2 Zaawansowane
Menu>Dyski>Zaawansowane

Wybdr trybu pracy:

Przydziat — Mozliwosc¢ przydzielania maksymalnych pojemnosci nagrywania czy jakg majg
zajmowac zdjecia dla pojedynczych kamer.

Grupa dyskoéw — Przydziat dysku do grupy do ktorych przypisuje sie kamery, ktére majg
zapisywac zdjecia i nagrania na dysku poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu.
Ustawienia ograniczen miejsca na dysku na nagrywanie i zdjecia dla poszczegolnych
kamer, oraz wybdr kamer jakie majg by¢ zapisane na danym dysku.
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11 Nagrywanie
Menu zawiera opcje zwigzane z nagrywaniem audio i wideo.

11.1 Harmonogram nagrywania
Menu>Nagrywanie>Harmonogram

Konfiguracja czasowego planu nagrywania dla réznych trybéw zapisu oraz dla kazdego
kanatu wideo (kamery) osobno.

L Live

Kamera — numer kamery (kanatu wideo) dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja
(Analog 1, Analog 2,...).

Wiacz harmonogram — aktywacja funkcji zapisu obrazu z danego kanatu zgodnie z
ustawionym harmonogramem.

Konfiguracja harmonogramu nagrywania moze byC¢ realizowana na dwa sposoby:
graficznie — poprzez zaznaczanie obszaru na schemacie przy pomocy myszy lub tekstowo
— poprzez wprowadzanie godzin i dni tygodnia.

11.1.1 Tryb graficzny konfiguracji harmonogramu

Nalezy wybra¢ po prawej stronie okna, klikajgc lewym przyciskiem myszy, typ zapisu jaki
bedzie dodawany do harmonogramu.
Do wyboru sg nastepujgce tryby nagrywania:
« Ciagly (Normalny) — zapis prowadzony w sposob ciggty w okreslonym przedziale
czasowym.
 Wideodetekcja (Zdarzanie detekcji) — wigczenie zapisu w chwili detekcji. Nalezy
odpowiednio skonfigurowac opcje detekciji.
« Alarm - wigczenie zapisu w chwili wystgpienia alarmu. Nalezy odpowiednio
skonfigurowac opcje alarmu.
* Ruch lub Alarm — wigczenie zapisu w chwili detekcji lub alarmu.
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* Ruch i Alarm - wtgczenie zapisu w chwili detekcji i alarmu.
« Zaden (Brak) — brak zapisu w wybranym przedziale czasowym.

Uzywajgc klikniecia i zaznaczenia obszaru nalezy wyznaczyC przestrzen czasowa,
w ktorej ma obowigzywaé wybrany wczesniej tryb zapisu.

Aby skopiowaC ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybra¢ opcje ,Kopiuj”
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatow wideo (kamer), na ktére te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj’. Aby wyj$¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,\Wro¢”.

11.1.2 Tryb tekstowy konfiguracji harmonogramu

Po wybraniu opcji ,Edytuj” wyswietlone zostanie okno konfiguracji harmonogramu.
Nalezy wybrac¢ dzien tygodnia, okresli¢ przedziaty czasowe i wybrac tryb zapisu z tabeli.

Po dokonaniu ustawien dla danego dnia mozna przekopiowac¢ ustawienia do pozostatych
dni tygodnia a takze do harmonogramu ,Wakacje” wybierajgc ,Kopiuj”. Wyswietlone
zostanie okno kopiowania, w ktdérym nalezy zaznaczy¢ odpowiednie dni.

- Edycja

o lyp video Normal

Qo0 000 v video | Mormal o
00 00-00:C I'vp video | Normal w
Q0 00 00 I v vidao | Normal -
00 00-00 video | Mormal o
00 Q0 00 P video | Normal »
DO 00-00 Iyp video | Mormal w
O Q0 00 yviddeeo | Normal »

Q000-00D; Mormaial

Kopiuj

Wprowadzone ustawienia w harmonogramie widoczne bedg na schemacie graficznym.

Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybraé opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatow wideo (kamer), na ktére te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisaé ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj”. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac¢ ,Wro¢”.
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11.2 Parametry
Menu>Nagrywanie>Parametry

Parametry nagrywania obrazu z kamer podtgczonych do rejestratora dla dwdch strumieni
obstugiwanych przez rejestrator.

11.2.1 Parametry nagrywania
Menu>Nagrywanie>Parametry>Param. nagrywanie

Konfiguracja wszystkich parametréw rejestrowanego, wyswietlanego a takze wysytanego
przez sie¢ komputerowg obrazu.

[ : 1
— Koo maorvmin HQIIQN
|55 Param nagiywana rodstrumon

Shrummen glownyg(nonraling

a Wakacje Typ strum Zmienna
Ao

l_. Live opiug WWeonow Wulecs

Okno zawiera tabele parametrow nagrywanego obrazu dla dwoch przypadkow: zapisu
ciggtego/normalnego i zapisu alarmowego/zdarzeniowego.

Kamera — numer kamery (kanatu wideo) dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja
(Analog 1, Analog 2,...).

Parametry kodowania — kolumna ustawien dla zapisu ciggtego (normalnego) oraz
kolumna ustawien parametréw dla zapisu alarmowego/zdarzeniowego. Rejestrator ma
mozliwos¢ ustawienia roznych parametrow zapisu obrazu dla nagrywania normalnego
oraz po wystgpieniu zdarzenia.

Rozdzielczos$¢ — rozdzielczo$¢ obrazu, w jakiej bedzie zapisywany.

UWAGA! Ustawienie odpowiedniej rozdzielczo$ci zwigzane jest z mozliwo$ciami danego

modelu rejestratora oraz podigczonej kamery. Moze wystgpi¢ Sytuacja, ze ustawienie

wyzszej rozdzielczosci zapisu bedzie wymagato zmniejszenia iloSci klatek/s (ptynnosci

nagran) lub podtgczenia odpowiedniej kamery (bez podtgczonego wejscia rozdzielczoS¢

moze nie by¢ widoczna).

Predkos¢ bitowa — typ pasma danych dla danego strumienia:

« Staly — system nie przekracza ustawionego limitu aby nie obcigzac¢ sieci

komputerowej bgdz dysku twardego (jakos¢ obrazu zostanie dostosowana do
ustawionego limitu bgdz mozliwosci sieci).

« Zmienny — system zachowuje jako$¢ obrazu, a warto$¢ strumienia danych moze
sie zmieniac.
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Jakos¢ video — jakos¢ obrazu. 6 poziomow jakosci wptywajgcej na parametry obrazu.
Parametr ten wptywa na wartos¢ parametru ,Zalecany zakres max. Strumienia”. Im
wyzsza jakos¢ video tym wieksze wymagania dotyczgce strumienia.

llos¢ klatek — ilos¢ klatek na sekunde nagrania. Im wyzsza warto$¢ tego parametru tym
obraz bedzie ptynniejszy i rozmiar plikow nagran bedzie wiekszy, co wptynie na szybsze
zapetnienie dysku twardego HDD.

Ustaw bitrate — tryb pasma dla danego kanatu wideo na sekunde: Ogdlne lub Ustawiony
(32-3072kbps)

Maks Szybk. (Kbps) — limit pasma przydzielony do zapisu lub przesytu sieciowego dla
danej kamery. Przy ustawieniu parametréw zwigzanych z pasmem (Bitrate) nalezy brac
pod uwage mozliwosci danej sieci komputerowe.

Zalecany zakres max. Strumienia — informacja o zalecanym przez system poziomie
pasma dla danego kanatu przy powyzszych ustawieniach. Na wielko$¢ strumienia ma
wptyw parametr ,jakos¢ video”.

Wiacz tryb 960 — aktywacja trybu nagrywania WD1 (PAL: 960x576) — tylko w niektérych
modelach.

Pre-alarm — ilo§¢ sekund przed zdarzeniem/alarmem, ktére majg zosta¢ zapisane i
dotgczone do nagran danego zdarzenia (do wyboru: 5, 10, 15, 20, 25, 30 sek).
Post-alarm — ilos¢ sekund po zdarzeniu/alarmie, ktére majg zosta¢ zapisane i dotgczone
do nagran danego zdarzenia (do wyboru: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 sek).

Czas przedawnienia nagran — maksymalny czas przez ktéry system ma przechowywac
nagrania. Jesli na dysku bedg nagrania starsze niz czas okre$lony w tej opcji, system
automatycznie usunie takie nagrania. Funkcja ta jest wylgczona jezeli wartos¢ jest
ustawiona na 0.

Nagrywaj audio — nagrywanie dzwieku dla danego kanatu. Nalezy pamietac, ze wejscia
audio (wejscia mikrofonowe) przypisane sg do kanatoéw wideo (Wej. Wideo 1 > wej. audio 1, itd.).

Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybra¢ opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatéw wideo (kamer) na ktére te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé ,Zastosuj”’. Aby wyjs¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,\Wro¢”.

11.2.2 Podstrumien (strumien dodatkowy)
Menu>Nagrywanie>Kodowanie>Podstrumien

Konfiguracja parametréw obrazu w drugim strumieniu, ktéry obstuguje rejestrator.
Podstrumien wykorzystywany jest w aplikacjach sieciowych i mobilnych ze wzgledu na
mate obcigzenie tgcza.

Wszystkie parametry analogicznie jak w strumieniu gtdwnym opisanym w poprzednim
rozdziale. Wyjatek stanowi wybor rozdzielczosci, ktéra w tym strumieniu jest nizsza.

Uwaga! Zalecana ,Maks. Przepustowosc¢” (kb/s) nie wieksza niz 1024.
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11.3 Zaawansowane
Menu>Nagrywanie>Zaawansowane

H.264 dla wszystkich kamer analogowych — Wigcza lub wytgcza kodowanie H.264 dla
kamer analogowych.

1080P Lite Mode — Po wigczniu funkcji bedzie mozliwos¢ zapisywania obrazu z kamer w
rozdzielczosci 960x1080px zamiast 1920x1080px oraz 640x720px zamiast 1280x720px
(zapisywanie co drugiej pionowej linii obrazu) w celu oszczednosci miejsca na dysku.
Nagrania przy wigczonej funkcji Lite bedg prawidtowo odtwarzane tylko na rejestratorze i
dedykowanym playerze.

Nadpisywanie — Ustawienia funkcji nadpisywania najstarszych plikbw nagran na dysku
twardym HDD.

1.4 Swieta/wyjatki
Menu>Nagrywanie>Swieta/wyjgtki

Okreslenie dni z kalendarza, w ktorych system ma prowadzi¢ zapis wyjgtkowo inaczej niz
zostato to okreslone w harmonogramie.

byl

Hohday

Wqg resigoa

Nalezy wybrac¢ konkretny dzien z tabeli i klikng¢ na ikone ,Edytuj”

Zostanie wyswietlone okno edycji. Nalezy zaznaczy¢ odpowiednig date poczagtku i konca
i potwierdzi¢ klikajgc ,zastosuj” oraz ,OK”. Nastepnie przejS¢ do menu konfiguraciji
harmonogramu (Menu>Nagrywanie>Harmonogram) i ustawi¢ rodzaj nagrywania dla
Swieta/wyjatki.

12 Kamera
Menu>Kamera

Menu zawiera opcje zwigzane z wyswietlaniem obrazu z kamer i jego analizg oraz
umozliwia konfiguracje podstawowych opcji zwigzanych z podglgdem na zywo.
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12.1.1 Kamera IP
Manu>Kamera>Kamera>Kamera IP

Zarzadzanle kamerami ' Hm
_ —— ilnablhaibiivikebiluidack bt
feios) (T Dodajflisun Status. | Bezpleczen... Adras kamery IP... Edyiu), AKtu... Nazwa k
PERRARETIL L L+ Stabe 192.168.20.150 ' B IPdome
& Obraz & Aktywny 192 .168.20.44
A & Aklywny 192.168.20.65
s PTZ

TECRAREAL LY @ AKlywny 192.168.20.119
% hagr .z deteke]l ruchu & Aklywny 192.168.20.149
! & AKlywny 192.168.20.163

I & Nieakiy... 192.168.1.64

= Maska prywat.

¥ SabolaZ obr. & AKlywny 192.168.20.88

N ERE NN NN

At & Aklywny 192.168.20.202
rata obrazu

o
<
<@
<
&
o
P
P
o
)

&2 Aktywny  192.16B.20.222
® VCA

Aktywacja |edmy... Aktuallz Usun Dodavvanie za je.. . Wiasne dodawa. ..
@ Dlagnestyka jakosci...

Pozostale pasmo sieciowe dla kam.IP: 6EMbps

# Podglad na 2ywo

W tabeli wyswietlajg sie urzgdzenia CCTV znajdujgce sie w sieci oraz informacje o nich.
Klikajgc ikone notesu znajdujgcg sie w kolumnie “Edytuj” mozemy zmieni¢ parametry
sieciowe urzgdzenia. Zmiany musimy zatwierdzi¢ wpisujgc hasto danego urzgdzenia.
Odswiez — przetadowuje tabele na nowo.

Aktywacja jednym kliknieciem — Aktywuje urzgdzenia nieaktywowane nadajgc im hasto
dla konta Admin takie, jakie jest ustawione dla rejestratora. Urzadzenia mozna tez
aktywowac poprzez klikniecie na czerwony znak krzyzyka znajdujgcy sie przy urzgdzeniu
w kolumnie “Bezpieczenstwo” w tabeli oraz nadanie wtasnego hasta.

Aktualiz — Aktualizacja firmware kamery. Aby zaktualizowaé¢ kamere musimy posiadacé
odpowiedni plik aktualizacji dla danej kamery. Do rejestratora podtgczamu pendrive z tym
plikiem, zaznaczamy kamery w kolumnie “Nr kanatu”, ktére chcemy aktualizowac,
nastepnie klikamy przycisk “aktualiz” i wybieramy plik aktualizaciji.

Usun — Usuwanie dodanych urzgdzen IP.

Dodawanie za jednym kliknieciem — Stuzy do dodania urzgdzen aktywowanych wpisujgc
im takie samo hasto, jakie ma ustawione rejestrator.

Wiasne dodawanie — Dodawanie urzgdzen IP wpisujgc wszystkie dane samemu.

Ponizej tabeli wyswietlane sg informacjie o maksymalnej liczbie urzadzen IP jakie mozemy

dodac do rejestratora oraz niewykorzystane mozliwosci transferu danych rejestratora dla
urzgdzen IP (pozostate pasmo sieciowe dla kam. IP)(patrz zdj. powyzej)
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12.1.2 Import/eksport kamer IP
Manu>Kamera>Kamera>Import/eksport kamer IP
i . Zarzgdzanle kamerami

e Mazwa Urzadzenia | USE Flash Disk 1-1

& Obraz

= PTZ

Folde 01-01-1 .
13 51KB Plik 01-19-2017 11:53:06

% MNagr.z detekcji ruchu
= Maska prywat.

¥ Sabolax obr.

@ Utrata obrazu

= VCA

5523.73MB
@ Diagnostyka jakosci...

# Podglad na zywo

Archiwvizacja

Istnieje mozliwos¢ zapisania pliku dodanych urzgdzen sieciowych do rejestratora na
pamieci flash (pendrive) oraz zaimportowania go.

Nowy — tworzymy nowy folder, nazywajgc go za pomocg klawiatury ekranowe;.

Import — importowanie pliku konfiguracji z urzadzenia flash zaznaczajgc odpowiedni plik
lewym przyciskiem myszy oraz klikniecie przycisku “Import”

Archiwizacja — Eksport ustawien zapisanych do pliku w katalogu, w jakim aktualnie sie
znajdujemy (tabela powyzej).

12.2 OSD
Menu>Kamera>0OSD

Ustawienia zwigzane z wyswietlaniem informacji tekstowych na obrazie podgladu.

= Kamera

& Obraz

= PTZ

* MNagr.z detekc|l ruchu
= Maska prywat.

% Sabotaz obr.

@ Ultrata obrazu

# VCA

@ Diagnostyka jakosci...

Zarzgdzanie kamerami

Konfiguracja OSD

HOIER

Kamera [A4] Camera 04

Mazwa kamery Camera 04

NO VIDEO
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Kamera — numer kamery (kanatu wideo), dla ktérej zmieniane bedg ustawienia.

Nazwa kamery — nazwa kamery, ktora bedzie wyswietlana.

Pokaz nazwe — wyswietlanie nazwy kamery na obrazie podgladu i w nagraniach.

Pokaz date — wyswietlanie daty na obrazie podglgdu i w nagraniach.

Pokaz tydzien — wyswietlanie dnia tygodnia na obrazie podglgdu i w nagraniach.

Format daty — okreslenie formatu wyswietlania daty na obrazie podglgdu i w nagraniach.
Format czasu — okres$lenie formatu wyswietlania godziny: 12-godz (AM/PM) / 24-godz na
obrazie podgladu i w nagraniach.

Wyswietlanie dodatkowych informacji (Wysw. OSD) — okreslenie sposobu wyswietlania
informaciji tekstowych na ekranie: Przezroczysty/nieprzezroczysty i migajgcy/niemigajgcy
Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybraé¢ opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatéw wideo (kamer) na ktére te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj’. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wroc¢”.

12.3 Obraz
Menu>Kamera>Obraz

Regulacja parametrow obrazu z kamery takich jak np.: jasnosc¢, kontrast, nasycenie, kolor.

Zarzgdzanie kameraml HOE@

- Kamera Ustaw. obrazu Ustawienia parameltrow kamery

- e Kamera [A3] Camera 03

Odecinek czasu 1 --lnﬁ}dﬂéﬂ’iﬁ.ﬂ b
_ g Slandarg
Jasnos
1

= PTZ
* Magr.z detekcji ruchu

B Maska pryvat. NO VIDEO

% Sabotaz obr.

(@ Utrata obrazu

B VCA

< Diagnestyka |akogci.

Kamera — numer kamery (kanatu wideo), dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja.
Okres (Period) — wybor przedziatlu czasowego, w ktérym majg obowigzywaé ustawione
parametry wyswietlania obrazu. Istnieje mozliwos¢ konfiguracji dwoch okreséw z réznymi
ustawieniami obrazu dla danej kamery (np.: inna jasnos¢ w dzien i po zmierzchu).
Tryb — wybér trybu obrazu:

+ Standard - ustawienia optymalne.

*  Wewnatrz — obserwacja w pomieszczeniu.

» Stabe oswietlenie — obserwacja przy stabym oswietleniu.

* Zewnatrz — obserwacja na zewnatrz.
Suwaki regulacji obrazu:

* Jasnos¢

* Kontrast

* Nasycenie
« Barwa

e Ostrosc¢

* Redukcja szuméw
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Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybraé opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatow wideo (kamer), na ktore te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj’. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wroc¢”.

12.4 PTZ
Menu>Kamera>PTZ

Opcje ustawien zwigzanych z kamerami szybkoobrotowymi PTZ oraz MotoZoom
podfgczonymi do rejestratora poprzez interfejs RS485, HD-TVI lub IP.

Zarzgdzanle kameram| HOZER

= Kameara

Kamera [A3] Camera 03

2 OSD

Preset

S b Ustaw | Kasu] wsz

_ e -

Ustaw Anuiuj Kasu] ws2

NO VIDEO et 1

Start Stop

% MNagr.z deleke]i ruchu
= Maska prywat.

W Sabotaz obr. nowanie liniowse

@ Utrata obrazu Lewa granica Prawa granica

Ustawienia para... [l = Enable Omnicast Control
® VCA

i Zoomy |-
© Diagnostyka jakosci... - + Oslrose -~

+ Irys -

12.4.1 Dodawanie presetow

Preset jest to zapamietane potozenie kamery - jej wspotrzedne pionowe i poziome oraz
wartos$¢ zoom. Dzieki temu w dowolnej chwili uzytkownik ma mozliwos¢ wywotania danego
potozenia kamery.

Aby dodac preset nalezy:
1. Ustawi¢ kamere w zgdanym potozeniu.
2. Wpisac preset w miejscu ,presety”.
3. Klikngc ,Ustaw”
Aby dodac kolejne presety nalezy postepowac zgodnie z podanymi powyzej punktami.

12.4.2 Przywolywanie presetéw

Aby wywotac zapisany wczesniej preset nalezy:
1. Wpisa¢ numer presetu w miejscu ,presety”.
2. Klikngc ,Wywotaj”

Kamera powinna przemieszcza¢ sie w zaprogramowane wczesniej potozenia zgodnie
z zapisanymi presetami.
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Aby wywotac presety w trybie podgladu na zywo nalezy:

1. Klikng¢ na ikone PTZz paska menu na gtownym ekranie, lub nacisngc
przycisk PTZ na pilocie podczerwieni.

2. Wybra¢ numer kanatu, do ktérego podigczona jest kamera PTZ z paska menu
interfejsu PTZ.

3. W zaktadce ,0golne” wpisa¢ w odpowiednim polu nr presetu i klikng¢ ,Przywotaj
presety”

12.4.3 Programowanie sekwencji patrolowych

Kamera moze wykonywac ruch po zaprogramowanych sekwencjach patrolowych, ktore
sktadajg sie z zapisanych wczesniej presetéw. Kamera wykonuje wtedy ruch pomiedzy
presetami zaprogramowanymi w danej trasie patrolowej. Kolejnos¢ presetéw jest ustalana
W procesie programowania trasy patrolowej. Po zakonczeniu trasy proces rozpoczynany
jest do poczatku.

Aby utworzy¢ sekwencje patrolowg nalezy:
1. Wybraé nr patrolu z listy
2. Klikng¢ ,Ustaw”
3. Doda¢ ustawione wczesniej presety
* Preset — kolejne presety w sekwencji patrolowej

* Przez[s] — ustawiamy ile czasu w sekundach kamera ma by¢ ustawiona w
danym presecie

* Predk. - predkos¢ kamery (w skali od 0 do 7, 7-100%) z jakg ma sie ustawiac¢ na
zadanum presecie

* Klikng¢ ,Dodaj”. Nr preset powinien przyja¢ kolejng warto$¢ wyzszg o 1 od
poprzedniej.

4. Po dodaniu presetéw zatwierdzamy ,OK:

Aby wywotac sekwencje patrolowg nalezy:
1. Wybra¢ nr patrolu z listy
2. Klikngc ,Wywotaj”

12.4.4 Programowanie tras

Kamera moze odtwarza¢ wykonywane przez operatora sekwencje ruchow zapisane
w postaci trasy (Pattern).

Aby zaprogramowac trase nalezy:
1. Wybrac¢ jej numer z listy (np.: Trasa 1).
2. Klikngc¢ ,Start”
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3. Wykona¢ zgdane ruchy kamerg PTZ uzywajgc przyciskdw nawigacyjnych
umieszczonych pod oknem podgladu.

4. Po wykonaniu zgdanych ruchéw nalezy klikng¢ ,Stop”

Aby wyzwoli¢ zaprogramowang trase nalezy:

1. Klikng¢ ,PTZ” na dole ekranu (na monitorze pojawi sie podglagd z kamery i okno
sterowania PTZ)

2. W oknie sterowania klikngé ,0golne”
3. Wybrac¢ nr zaprogramowanej trasy i klikng¢ ,Wyzwdl trase”

12.4.5 Interfejs sterowania kamerami PTZ

Aby wywotac interfejs sterowania kamerami PTZ nalezy klikng¢ na ikone ,PTZ”
z paska menu na gtbwnym ekranie, lub nacisngc¢ przycisk PTZ na pilocie podczerwieni.

Zostanie wyswietlony interfejs sterownia kamerami PTZ przedstawiony na ponizszym
rysunku.

PTZ - X

Kamera [D1] IPdome

+ Zoom =
+ Ostrosc

rh Irys =

Po najechaniu kursorem myszy na przycisk i przytrzymanie go przez sekunde bez ruchu
zostanie wyswietlona informacja o danym przycisku.

12.4.6 Ustawienia parametréw

Predkos¢ — predkos¢ komunikacji na porcie RS485.

Bit danych — ilos¢ bitéw danych (domysinie: 8).

Bit stopu — ilos¢ bitéw Stop w pakiecie danych (domysinie: 1).

Parzystos¢ — sprawdzanie parzystosci w pakietach danych (domys$inie: Brak).

Kontrola przeptywu — kontrola transmisiji.

Protokét PTZ — wybor protokotu komunikacyjnego jakim postugiwac sie bedzie rejestrator
i kamera PTZ. Nalezy pamigeta¢ o zgodnosci protokotéw obu urzgdzen.

Adres — adres ID kamery PTZ w systemie, zgodny z adresem ustawionym w kamerze.
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12.5 Detekcja ruchu
Menu>Kamera>Nagr. z detekcji ruchu
Zarzgdzanie kamerami I-IQE'EW

= Kamera Magr.z detekcji ruchu

[A3] Camera 03
e OsSD

& Obraz

= PTZ

B Maska prywat. N() VIDIEO |

% Sabotaz obr. | |

[ Utrata obrazu

#® WCA

2 Dlagnestyka jakosci. .

Kamera — numer kamery (kanatu wideo) dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja.
Wiacz detekcje ruchu — aktywacja funkcji wykrywania ruchu.

Aby utworzy¢ strefe detekcji nalezy na ekranie podglgdu klikngé lewym przyciskiem w
miejscu pierwszego naroznika planowanej strefy, rozciggng¢ strefe do pozagdanego
rozmiaru i pusci¢ wcisniety lewy przycisk myszy. Kolejne strefy tworzy sie w identyczny
sposob. Na ekranie pojawig sie pola ztozone z kwadratow (pola detekcji) wyznaczajgce
obszar strefy detekdiji.

Czutos¢ — regulacja czutosci systemu na ruch. Im wieksza czutos¢, tym system bedzie
bardziej reagowat na mate i wolno przemieszczajgce sie obiekty.

Pelny ekran — zaznaczenie strefy detekcji na catym ekranie.

Anuluj — usuniecie stref detekc;ji .

UWAGA! Nalezy pamieta¢c o zaprogramowaniu dla detekcji przedziatu czasowego
w harmonogramie.

Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybra¢ opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatéw wideo (kamer) na ktére te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé¢ ,Zastosuj”. Aby wyjs¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wroc¢”.

12.5.1 Reakcja systemu na detekcje ruchu

Po kliknieciu na ikone ,Obstuga’#k zostanie wyswietlone okno ustawien zwigzanych z
reakcjg systemu na detekcje ruchu.

Nagrywanie kanatu

Nalezy wybra¢c numer kanatu, ktéry ma by¢ nagrywany w przypadku wykrycia ruchu.
Domyslinie zaznaczony jest kanat na ktérym konfigurowane byty ustawienia stref detekciji.

Okres aktywnosci

Nalezy ustawi¢ przedziaty czasowe, w ktorych detekcja ruchu ma by¢ aktywna.
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Istnieje mozliwos¢ wyboru 8 réznych okresow dla kazdego dnia osobno. Nalezy pamietac
aby okresy nie zachodzity na siebie.

Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybraé¢ opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatow wideo (kamer), na ktore te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisaC ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj”.Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wroc¢”.

Akcja powigzania

Nalezy ustawi¢ Zzgdane funkcje reakcji systemu na wystgpienie detekcji ruchu. Aby
dokona¢ ustawien reakcji na detekcje ruchu nalezy zaznaczy¢ wybrane akcje
i zatwierdzi¢ ,zastosu;j”.

12.6 Maska prywatnosci
Menu>Kamera>Maska przwat.

Konfiguracja stref (masek) prywatnosci, czyli zastonietych obszaréw obrazu. Istnieje
mozliwos¢ ustawienia maksymalnie 4 stref (czarnych prostokatdéw) na obrazie danej
kamery.

Zarzadzanle kameraml HOZ R
= Kamera | ustaw.masek prywatnosci
o OSD Kamera [A3] Camera 03 -
| Witacz strely prywatnosci (i
& Obraz

Kasu] wsz

= PTZ

% MNagr.z detekc]l ruchu

W Sabota® obr.

Czyse stre 1

Czysé sire 2

L[] Czyse stre 3

[l czysé stre 4

@ Uirata cbrazu

® vCA

@ Diagnostyka |akosci...

Kamera — numer kamery (kanatu wideo) dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja.
Wiacz strefy prywatnosci — wigczenie funkcji stref prywatnosci.

Kasuj wsz. — usuwanie wszystkich wczesniej ustawionych masek dla danego kanatu.
Czys¢ strefe 1, 2, 3, 4 — przyciski usuwania poszczegolnych stref. Kolor obramowania
informuje o numerze strefy.

Aby utworzyC strefe (maske prywatnosci) nalezy na ekranie podglgdu wcisngé lewy
przycisk myszy w miejscu pierwszego naroznika planowanej strefy, rozciggng¢ strefe do
pozadanego rozmiaru i pusci¢ lewy przycisk myszy. Kolejne strefy tworzy sie w identyczny
sposob.

Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybra¢ opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatéw wideo (kamer) na ktére te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybrac¢ ,Zastosuj’. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wro¢”.
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12.7 Sabotaz obrazu
Menu>Kamera>Sabotaz obr.

Ustawienia zwigzane z wykryciem maskowania kamery, a takze definiowanie reakcji

systemu na detekcje.
Zarzadzanie kamerami Hm

Sabotad wizji

= Kamera

Kamera [A3] Camera 03

g OSD
Wigcz detekcje sabolazu obrazu

«% Obraz
= PTZ
& hNagr.z detekc]l ruchu

B Maska prywal . NO VIDEO

@ Uitrata obrazu
® vcA

@ Diagnosiyka jakosci .

Kamera — numer kamery (kanatu wideo) dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja.
Wiacz detekcje sabotazu obrazu — aktywacja funkcji rozpoznawania zastoniecia kamery.
Czutos¢ — regulacja czutosci systemu na zastoniecie kamery.

Domysinie strefa detekcji zastonigecia kamery obejmuje petny ekran. Po kliknieciu na ikone
,Obstuga”™  zostanie wyswietlone g okno ustawien zwigzanych z reakcjg systemu na
detekcje  zastoniecia  kamery, analogicznie jak w przypadku reakcji na detekcje
ruchu. Nalezy ustawi¢ harmonogram i reakcje systemu na wykrycie maskowania kamery.
Aby skopiowa¢ ustawienia na inne kanaty wideo, nalezy wybra¢ opcje ,Kopiuj”,
a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczy¢ numery kanatéw wideo (kamer) na ktére te
ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé ,Zastosuj”. Aby wyjs¢ bez zapisywania nalezy
wybrac¢ ,Wroc¢”.

12.8 Utrata obrazu
Menu>Kamera>Utrata obrazu

Ustawienia zwigzane z wykryciem zaniku sygnatu wideo z kamery, a takze
definiowanie reakcji systemu na zanik .

Kamera — numer kamery (kanatu wideo) dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja.
Wiacz detekcje utraty obrazu — aktywacja funkcji detekcji zaniku sygnatu wideo.

Po kliknieciu na ikone ,Ustawienia” zostanie wyswietlone okno ustawien zwigzanych
z reakcjg systemu na utrate sygnatu z kamery. Nalezy ustawi¢ okres aktywnosci oraz
akcje powigzane z wykryciem maskowania kamery. Aby skopiowac¢ ustawienia na inne
kanaty wideo, nalezy wybraé opcje ,Kopiuj’, a nastepnie w oknie kopiowania zaznaczyc¢
numery kanatéw wideo (kamer) na ktére te ustawienia majg by¢ skopiowane. Operacje
potwierdzi¢ wybierajgc ,,OK”.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj’. Aby wyjsC bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wroc¢”.
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12.9 Diagnostyka jakosci wideo
Menu>Kamera>diagnostyka jako$ci obrazu

| Zarzadzanie kamerami HOTES

- Kamera Diagnostyka jakosici wideo

e SRS S SRS S
Kamera [A3] Camera 03

o OSD
——. - Uaklywnij diagnoslyke jakosciw... |

e Ustawienia (=]

e ———————— v e s =
e diagno sty et

S 7 ~ Rozmazan...
& Nagr.z detekc|i ruchu

= Maska prywst. NO VIDEO

+ Saboiaz obr.

~— Anormalna...

%o

~ Przebarwi...

@ Utiraia obrazu

® vca

M Podglad na ywo Listenw Fabrycene Zastosuj

Kamera — numer kamery (kanatu wideo) dla ktérej bedzie przeprowadzana konfiguracja.
Uaktywnij diagnostyke jakosci wideo — Aktywacja opcji

Ustawienia — Po kliknieciu ikony ustawien wyswietli sie okno konfiguracji okresu
aktywnosci (maksymalnie 8 okreséw w ciggu dnia) oraz akcji powigzanej zadziatania
alarmu.

Tryb diagnostyki — prog

Rozmazany obraz — aktywacja wykrycia rozmazanego obrazu oraz suwak ustawienia
wielkosci zmiany do wyzwolenia alarmu.

Anormalna jasnosé - aktywacja wykrycia duzego natezenia Swiatta oraz suwak
ustawienia wielkosci zmiany do wyzwolenia alarmu.

Przebarwienie - aktywacja wykrycia przebarwien obrazu oraz suwak ustawienia wielkosci
zmiany do wyzwolenia alarmu.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé¢ ,Zastosuj”. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac¢ ,Wro¢”.

13 Konfiguracja
Menu umozliwia ustawienia gtdwnych parametréw pracy rejestratora.

13.1 Ogolne ustawienia

13.1.1 Ogélne parametry
Menu>Konfiguracja>0Ogolne
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Podstawowe parametry zwigzane z czasem, obstugg i interfejsem rejestratora.

S Kommouacyn - HQuaeN

Cras lotm VWigo o) uslawion

Polsk ~

PAL

Rozdrel 1280 1024/60H 7

streslas (GMT + 01 00) Amstordam, Berlin, Rome, Pans
Formal daty DI MM YYYY

M 062013 s |
13 02 30 =

[ T

Jezyk — wybor jezyka menu rejestratora.

Standard wyjscia wideo — wyboér standardu wideo, w ktéorym pracowac bedzie rejestrator:
NTSC / PAL. Najczesciej uzywanym standardem w krajach europejskich jest PAL.
Rozdzielczos¢ — rozdzielczo$¢ obrazu na wyjsciu VGA/HDMI rejestratora: 1024x768,
1280x1024, 1440x720P, 1920x1080P. Domysinie ustawienie: rozdzielczos¢ 1280x1024.
Przed podtgczeniem monitora nalezy upewni¢ sie czy obstuguje on ustawiong
rozdzielczosc¢.

Strefa Czasowa — ustawienia strefy czasowej zgodnej z lokalnie obowigzujgcym czasem.
Ustawienia dla Polski: GMT +01:00.

Format Daty — format wyswietlania daty: DD (Dzien) — MM (Miesigc) — RRRR (Rok).
Data/Czas — aktualna data.

Czas — aktualny czas.

Predkos¢ myszy — szybkos¢ poruszania sie kursora myszy po ekranie.

Wiacz kreator — aktywacja kreatora ustawien przy kazdym restarcie zasilania rejestratora.
Uaktywnij hasto — wigczenie funkcji podawania loginu i hasta uzytkownika w celu dostepu
do funkciji rejestratora.

13.1.2 Czas letni
Menu>Konfiguracja>Czas letni

Ustawienia automatycznego przejScia na czas letni. Nalezy poda¢ date i godzine
rozpoczecia i zakonczenia czasu letniego.

it Hvwdrsriia Hﬂ&!ﬁ

Ogtine  Crzas lelnl  Wigcos| ustawian
e Gien

T AutomiatycEng zinlare crazu

& Akarm

== Podglad na Sywvo

& Wylalek

b LIEAbEal ey
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Automatyczna zmiana czasu — automatyczne dziatanie funkcji zmiany czasu.
Aktywuj DST — wigczenie opcji zmiany czasu na letni

Od — data i czas rozpoczecia czasu letniego. Dla Polski: ostatnia niedziela
marca - 2:00:00)

Do — data i czas zakonczenia czasu letniego. Dla Polski: ostatnia niedziela
pazdziernika — 3:00:00)

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé ,Zastosuj”. Aby wyjs¢ bez zapisywania nalezy
wybrac¢ ,Wroc¢”.

13.1.3 Wiecej ustawien
Menu>Konfiguracja>Wiecej ustawien

Konfiguracja parametrow pracy rejestratora zwigzanych z obstugg przez uzytkownika.

_ Ogdlne Czas letni Wiece] ustawien

MNazwa urzadzenia Embedded Net DVR

Ustawienia HOZET

&= Slec¢
MNr urzadzenia 255

A Alarm

5 minut
<= Podglad na Zywo

Auto

& Wylatek

2 Uzytkownicy

Nazwa urzadzenia — nazwa rejestratora wyswietlana np. w momencie wyszukiwania
rejestratora w sieci LAN lub w programie klienckim HQ-VMS.

Numer urzadzenia — numer rejestratora, wykorzystywany przy sterowaniu kilkoma
rejestratorami z jednego pilota podczerwieni lub z klawiatury sterujgce;.

Tryb wyjsc. menu — tryb wyswietlania obrazu na wyjsciach wideo. Jezeli np. wybierzemy
VGA to kursor myszy oraz menu bedzie wyswietlane TYLKO na monitorze VGA.
Automatyczne wylogowanie — czas, po ktérym rejestrator ma wrocic do standardowej
pracy (podglad na zywo) jes$li nie bedg wykonywane przez uzytkownika zadne operacje.
Urzgdzenie bedzie ponownie wymagato zalogowania uzytkownika, jesli hasto jest
uaktywnione.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé ,Zastosuj”. Aby wyjs¢ bez zapisywania nalezy
wybrac¢ ,Wro¢”.

13.2 Siec
Menu>Ustawienia>Sie¢

Ustawienia parametrow i funkcji sieciowych rejestratora umozliwiajgce zdalng
obstuge poprzez sie¢ komputerowa.

13.2.1 Ogoline
Menu>Ustawienia>Sie¢>0gdlne

Podstawowe parametry pracy rejestratora w sieci TCP/IP.
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Ustawlenia HOZED
@ Ogolne Ogoine  Daostep do platformy  Aklywu] PPPOE  DDNS NTP  E-mail  NAT  Wiecej ustawien
~ Aktywuj DHCP | =1

4 Alarm Adres IPv4 92, 163 Adres 1 IPvE | feB0::bead:2BfT:fef5:f17/64

| Maska sieci IP 255 5.0 Adres 2 IPvE

_—— Brama dom. |I... 2 1 Brama IPvE
4 Wyjatek Adres MAC

bciad 28150117

= Usytkowniey MTU (bajly) 1500

8868

Typ NIC - rodzaj karty sieciowej.

DHCP - funkcja automatycznego pozyskiwania adresu IP. Funkcja wymaga obecnosci w
sieci (do ktoérej jest podtgczony rejestrator) routera z wigczong opcjg przydzielania
adreséw DHCP.

Adres IPv4 — adres IP w wersji 4, zgodny z topologig sieci. Domysiny adres:
192.168.1.64. (192.0.0.64 dla starszych urzadzen).

Maska podsieci IPv4 — maska podsieci, zgodny z topologig sieci. Domysinie:
255.255.255.0.

Brama domysina — adres IPv4 routera, bedgcego bramg dostepu do innej sieci
komputerowe;.

Adres MAC - informacja o adresie MAC karty sieciowej danego rejestratora.
Preferowany DNS oraz Alternatywny DNS — adresy |IPv4 serwerdw, dzieki ktérym
mozliwa bedzie komunikacja z zewnetrznymi serwerami DDNS oraz SMTP.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj’. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,\Wroc¢”.

13.2.2 Dostep do platformy
Menu>Ustawienia>Sie¢>Dostep do platformy

Funkcja pozwala na zdalny podglad na zywo oraz przeglgdanie nagran za posrednictwem
serwera P2P www.hicloudcam.com. Dostepna jest tylko dla rejestratorow. Wiecej
informacji w zatgczniku na korncu instrukciji.

13.2.3 PPPoE
Menu>Ustawienia>Sie¢>PPPoE
Ustawienla HO?}‘B?%"
# Ogolne Ogolne Dostep do platformy Aktywuj PPPOE DDNS NTP E-mail MNAT Wiecej ustawian
—

_ e -
Nazwa uzylkownika
A Alarm Hasl
= Podglad na zywo
o Wilyjatek

2 Usytkownicy
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Interfejs (Point-to-Point Protocol over Ethernet) umozliwia konfiguracje potgczenia
rejestratora bezposrednio z modemem ADSL.

Aby skonfigurowaé, nalezy poda¢ uzytkownika i hasto otrzymane od dostawcy ustugi
potgczenia ADSL. Aby zapisa¢ zmiany nalezy nacisng¢ ,Zastosuj’. Zaleca sie zapisac
ustawienia sieciowe, a nastepnie zrestartowac¢ urzgdzenie. Po ponownym uruchomieniu
rejestratora i wejsciu w zaktadke Menu>Ustawienia>Sie¢>0godlne, powinien pokazac sie
adres IP.

13.2.4 DDNS
Menu>Ustawienia>Sie¢>DDNS
—— Ustawlania HOZER
# Ogdlne Ogdine  Doslep do platformy  Aktywuj PPPOE  DDNS HNTP  E-mail  NAT  Wisce] ustawien
—
Rodza] DDRNS ipbaza.pl

A Alarm Obszar/Kra] Usylkownika

Adres serwera updale ipbaza pl

=+ Podglad na zywo

MNazwa domeny DVR
a Wyjatek Status DDNS wytaczony

Nazwa uzytkownika

& Uzyitkownicy
Haslc

Interfejs umozliwia ustawienie ustugi dynamicznego DNS $ledzgcego zmiany adresu IP
urzgdzenia. Funkcja umozliwia przypisanie urzgdzeniu ze zmiennym adresem |IP pewnej
nazwy domenowej dzieki czemu mozliwe jest kazdorazowe potgczenie z nim po wpisaniu
tej nazwy.
Uwaga!
* Przed rozpoczeciem konfiguracji nalezy posiada¢ dostepna nazwe domenowg na
jednym z serweréw DDNS.
* Adres IP musi by¢ adresem publicznym.
* Do poprawnego dziatania ustugi niezbedne jest przekierowanie portéw na routerze
(nalezy sie upewnic, ze dostawca internetu udostepnia nam te mozliwosc)
13.2.5 NTP
Menu>Konfiguracja>Sie¢>NTP

Funkcja automatycznej synchronizacji czasu rejestratora z czasem serwera czasu.

Ustawienia HQE‘_&F“
i Ogoine Ogélne  Doslep do platformy  Aktywu] PPPOE  DDNS NTP  E-mail  MNAT  \Wiecej uslawien
S
_ e -_
Interwal (min.) &0
A Alarm ernwver NTP

== Podglad na zywo

4O Wylglek

A Uxytkownicy

NTP — wigczenie funkcji synchronizacji czasu wzorcowego.

Interwat — co ile wykonywana bedzie synchronizacja czasu rejestratora z serwerem czasu
wzorcowego NTP.

Serwer NTP — adres IPv4 lub nazwa domenowa DNS (pod warunkiem poprawnie
wprowadzonych adresow preferowanego i alternatywnego serwera DNS w ustawieniach
ogolnych sieci) serwera czasu wzorcowego.
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Port NTP — port sieciowy, po ktérym bedzie przeprowadzona synchronizacja czasu z
serwerem NTP.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybraé ,Zastosuj”. Aby wyjs¢ bez zapisywania nalezy
wybrac¢ ,Wroc¢”.

13.2.6 E-mail
Menu>Ustawienia>Sie¢>E-mail

Konfiguracja funkcji wysytania wiadomosci E-mail na adresy uzytkownikéw
np. w przypadku wystgpienie detekcji ruchu na danym kanale wideo.

Ustawienia Hoiﬁ
@ Ogoéine Ogdlne Dosiep do platformy  Aklywuj PPPOE DDNS NTP E-mail NAT  Wiece] ustawier
_ Autoryzacja e... |[+] Serwer SMTP |
MNazwa uzylko " FPorl SMTP
A Alarm e b g | AR SRS = n vy 2 Wigez SSL/TLS |+
<= Podglad na Zywo o4
- ——— Adres email od
AxENUyiatel: Wyhbierz odbilorcow Do (odbiorca) 1 -

Do (odblarca)

. Uxytkownicy

Na adres emall

Autoryzacja E-mail — potwierdzenie autentycznosci wiadomosci e-mail. Niektére serwery
SMTP wymagajg potwierdzenia autentycznosci nadawcy.

Nazwa uzytkownika — nazwa uzytkownika konta e-mail nadawcy.

Hasto — hasto uzytkownika konta e-mail nadawcy.

Serwer SMTP - nazwa serwera SMTP na ktérym zatoZzone jest konto e-mail nadawcy
(np.: smtp.wp.pl). Dane dostepne sg na stronie operatora poczty.

Port SMTP - port komunikacji z serwerem SMTP (np.: dla wp bedzie to port 465). Dane
dostepne sg na stronie operatora poczty.

Wiacz SSL/TLS - wiaczenie funkcji szyfrowania SSL/TLS. Niektére serwery SMTP
wymagajg szyfrowania wiadomosci e-mail.

Od — nazwa nadawcy wiadomosci e-mail.

Adres E-mail od - Adres nadawcy — adres e-mail nadawcy. Max 32 znaki.

Wybierz odbiorcéw — nalezy przetgczac konta odbiorcéw i wprowadzac ich dane

Do (nazwa) - Odbiorca nr 1 — nazwa odbiorcy wiadomosci. Max 32 znaki.

Na adres e-mail - Adres odbiorcy 1 — adres e-mail odbiorcy wiadomosci.

Zatacznik JPG - dodawania zdjecia JPG do wiadomosci e-mail.

Interwat — odstep czasowy pomiedzy kolejnymi zdjeciami przy witgczonej opcji dodawania
zdje¢ do wiadomosci e-mail.

Test — wykonanie testu potgczenia z serwerem SMTP.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybrac¢ ,Zastosuj’. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,\Wro¢”.

13.2.7 NAT
Menu>Ustawienia>Sie¢>NAT

Interfejs umozliwia ustawienie mapowania pomiedzy siecig LAN a siecig publiczng. UpnP
to zaawansowana ustuga sieciowa polegajgca na automatycznej konfiguracji routera (tylko
dla routeréw posiadajgcych tg funkcje) pod ,potrzeby” sieciowe kamery IP, tzn. router
automatycznie przekieruje porty komunikacyjne dla ustug jakie znajdujg sie w tabeli
przekierowan.
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Aby wigczy¢ tg funkcje, nalezy klikng¢ opcje ,Aktywuj UpnP”.

Nalezy pamietaé o odpowiednim skonfigurowaniu pozostatych urzgdzen sieciowych
obstugujgcych ta funkcje.

W przypadku wytgczonej funkcji UpnP nalezy zwrdcic uwage czy porty w tabeli oraz w
Menu>Ustawienia>Sie¢>Wiecej ustawien sg takie same. W przypadku réznic nalezy
aktywowac UpnP, zmienic¢ porty, wytgczy¢ UpnP i zapisa¢ zmiany.

13.2.8 Wiecej ustawien
Menu>Ustawienia>Sie¢>Wiecej ustawien

Zaktadka ustawien portow sieciowych, ktoérych przekierowanie na routerze jest konieczne
aby mozliwa byla komunikacja pomiedzy rejestratorami i aplikacjami sieciowymi.
Wyjatkiem sg serwery P2P.

Port serwera — port komunikacyjny TCP, z ktérego korzystajg aplikacje HQ-VMS oraz HQ-
mVMS. Domysinie: Port serwera: 8000.

Port HTTP — port komunikacyjny umozliwiajgcy zalogowanie sie do rejestratora przez
przeglgdarke internetowg HTTP. Domysinie: Port HTTP: 80.

Multicast IP — umozliwia konfiguracje trybu transmisji pakietéw danych — Multicast.

Tryb Multicast powoduje znaczne ograniczenie zajetosci pasma przy potgczeniu wielu
uzytkownikow do kamery (dane z kamery przesytane do wielu odbiorcéw). Aby korzysta¢ z
tej funkcji nalezy posiadac¢ odpowiednio skonfigurowany router.

Port RTSP — port tworzgcy i sterujgcy pojedynczymi lub wielokrotnymi strumieniami
ciggtych danych takich jak audio i wideo. Uzywany w aplikacjach do wyswietlania obrazu
na stronach internetowych z rejestratora w czasie rzeczywistym. DomysInie port RTSP:
554 lub 1554.

Jesli pomimo poprawnego przekierowania danych portdow na routerze porty nadal sg
zamkniete nalezy:

* Sprawdzi¢ w Menu>Ustawienia>Sie¢>NAT rejestratora czy opcja UpnP jest
wytgczona oraz czy porty w tabeli sie zgadzajg z portami w zaktadce
Menu>Ustawienia>Sie¢>Wiecej ustawien.

* Upewnic sig, ze dostawca internetu nie blokuje nam mozliwosci przekierowania
danych portow, oraz czy posiadamy zewnetrzny publiczny adres |P.

13.3 Alarm
Menu>Ustawienia>Alarm

13.3.1 Status alarmu

Wyswietlanie informacji o ustawieniach wejs¢ i wyjs¢ alarmowych, ustawienia zwigzane z
alarmowaniem. Mozliwe jest wyzwalanie wyjscia alarmowego w chwili wystgpienia np.:
detekcji ruchu czy wzbudzenia wejscia alarmowego.

13.3.2 Wejscia alarmowe
Ustawlenia HOZER

Stalus alarmu  Wejscie alarmowe  Wyjscia alarmowe

i Cgdlne

MNr we alarm Lokalnie=-1

& Slec

== Podglad na Zywo

MNazwa alarmu

Typ NO

3
4 Wylatek

ax Uzvikownicy
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Nalezy wybrac¢ zgdane wejscie alarmowe, okresli¢ stan pracy wejscia N.O. , N.C. oraz
ustawi¢ okresy pracy (uzbrojenia) wejscia alarmowego klikajgc na ikone |

Mozliwe jest przekopiowanie ustawien jednego wejscia na inne wejscia alarmowe po
wybraniu ,Kopiuj”.

13.3.3 Wyjscia alarmowe

Ustewienia HOZES
m Ogdine Status alarmu  Waejscie alarmowe  Vyjscla alarmowe
—_—_——
Lokalnie-=1

% Slec

_ = Y s : ok

== Podglad na Zywo

& Wylatek

& Uxyikownlcy

Nalezy wybrac zgdane wyjscie alarmowe, okresli¢ na jaki czas dane wyjscie ma zostac
wyzwolone oraz ustawi¢ okresy pracy (uzbrojenia) wyjscia klikajgc na ikone |#&.
Mozliwe jest przekopiowanie ustawien jednego wyjscia na inne wyjscia alarmowe po
wybraniu ,Kopiu;j”.

13.4 Podglad na zywo
Menu>Ustawienia>Podglad na zywo

13.4.1 Ogolne

Parametry obrazu wyswietlanego na podtgczonych monitorach do rejestratora.

Ustawlenia HOZIET
#m Ogbine Qgolne Vifidok Kodowanie kanatu O
) Konfiguruj wyjscie wideo VGAMHDMI i
@& Slec
Tryb 2D, =
A Alarm Czas aktywnoscl Nieaktywne przetaczanie =
Glosnosé Jr—
o Wylatek Ekran zdarzer VGAHDMI i

i Uzytkownicy

Konfiguruj wyjscie wideo — wybor wyjscia wideo, ktére ma by¢ konfigurowane.

Tryb — tryb podziatu ustawionego jako domys$iny na danym wyjsciu wideo.

Czas aktywnosci — ilos¢ sekund pomiedzy kolejnymi przetgczeniami obrazéw z kamer.
Wiacz audio — uruchomienie podstuchu dzwieku z wejscia audio przypisanego do kanatu
wideo w trybie jego podgladu na petnym ekranie.

Ekran zdarzen — wybdr ekranu na ktérym majg by¢ wyswietlane kanaty wzbudzone
zdarzeniem.

Czas sekwencji dla trybu petny ekran — czas, przez ktéry system ma pokazac¢ kamere
wzbudzong zdarzeniem na petnym ekranie.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj”. Aby wyjsC bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wroc¢”.
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13.4.2 Widok — podziat okien podgladu
Menu>Ustawienia>Podglad na zywo>0gdlne

Konfiguracja podziatu kamer na ekranie.

ogﬁll‘l. Widok Kodowanie kanatu 0O
i+ Ogdine
g e

\VGAHDMI

,,,,, = ]

& Slec

A Alarm A
Camera 02
_ Camera 03
& Wylatek Camera 04

waws
& Uzytkovwnicy

EE RS o 1

Konfiguruj wyjscie wideo — wybor wyjscia wideo, ktére ma by¢ konfigurowane.

Nalezy wybra¢ odpowiedni podziat ekranu, a nastepnie numer kanatu w oknie, w ktorym
ma by¢ wyswietlony obraz z danego kanatu. Zaznaczenie X’ oznacza, ze kanat nie
bedzie wyswietlony.

W niektorych rejestratorach mozliwe jest ustawienie innego uktadu wyswietlania kamer dla
wyjscia HDMI, VGA oraz BNC. Kamery mogg by¢ wyswietlane na réznych ekranach. W
zalezno$ci do podziatu dostepne sg dodatkowe ekrany podglgdu na danym wyjsciu (np.:
na przedstawionym rysunku dla rejestratora 4 kanatowego dostepnych jest 8 ekranow
4kanatowych). Wybor ekranu realizuje sie poprzez klikniecie na przycisk ,strzatki’
umieszczony w prawym dolnym rogu okna.

W trybie podglgdu ,na zywo” do poruszania sie pomiedzy ekranami stuzy kotko
przewijania ,scroll” myszy.

Aby zapisaC ustawienia nalezy wybrac¢ ,Zastosuj”. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac¢ ,Wro¢”.

13.4.3 Kodowanie kanatu zerowego
Menu>Ustawienia>Podglad na zywo>Kodowanie kanatu O

,Kanat zero” jest funkcjg rejestratora ktora zostata stworzona w celu zaoszczedzenia
pasma sieciowego przy przesytaniu obrazow z kamer pojedynczymi strumieniami.
Przykfad: Wysytanie obrazu z 16 kamer jednocze$nie jako strumieh z pojedynczego
kanatu kosztem jakosci obrazu.

e HOIE®

# Ogalne Qgolne  Widek Kodowanie kanatu 0

& Sled

A Alarm

o Wylatek

at Uzyikowmnicy
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Kodowanie kanatu 0 — wtgczenie funkcji kanatu zerowego.

llos¢ klatek — ilos¢ klatek obrazu jaka ma byc¢ przesytana.

Ustaw bitrate — rozmiar strumienia.

Maks. Szybkos¢ (Kbps) — limit przepustowos$ci, do ktérego dopasowana bedzie jakos¢
przesytanego obrazu.

Aby zapisa¢ ustawienia nalezy wybra¢ ,Zastosuj’. Aby wyjS¢ bez zapisywania nalezy
wybrac ,Wroc¢”.

13.5 Wyjatek - awarie
Menu>Konfiguracja>Wyjgtek

Menu ustawien reakcji rejestratora na usterki wystepujgce podczas pracy systemu. Nalezy
wybrac typ zdarzenia, a nastepnie sposob alarmowania uzytkownika.
Ustawlenia HOEES

i Ogdine Wyjalek

Uaktywnlj monit o zdarzeniu =]
& Sled

Wyswiell informacje o zdarzeniach | (s
A Alarm F (s]’

kre&l akcje dia wyjaticu HDD petny

== Podglad na Zywo
Alarm w centrum me aringu

. Uzytkowmicy

Typ wyjatku — wybor typu wyjgtku/usterki:
HDD peilny — brak wolnego miejsca na dysku HDD. Szczegdlnie niebezpieczne w
przypadku niewtgczonej opcji nadpisywania najstarszych nagran.

» HDD btad - btgd zapisu na dysku, dysk niesformatowany, dysk uszkodzony.

» Siec roztgczona — brak potgczenia z siecig IP.

* Konflikt IP — konflikt adresow IP z innym urzgdzeniem pracujagcym w tej samej sieci

co rejestrator.

* Btad logowania — kilkukrotnie nieprawidtowe logowanie ad systemu.

» Zly sygnat wideo — niestabilny sygnat z kamery.

* Niezgodny sygnatl wideo — niezgodno$¢ standardéw wideo kamer z rejestratorem

(np. PAL/NTSC).

*  Wyjatek zapisu — zatrzymanie nagrywania, brak wolnego miejsca na dysku itp.
Ostrzezenie dzwiekowe — sygnalizacja o wystgpieniu zdarzenia dzwiekiem z rejestratora
(brzeczyk).

Alarm w centrum monitoringu — wystanie sygnatu do programu klienckiego HQVMS
(CMS).

Wyslij E-mail — wystanie wiadomosci na e-mail.

Nalezy pamieta¢ o odpowiednim skonfigurowaniu ustawien sieciowych rejestratora przy
wysytaniu informaciji przy pomocy sieci TCP/IP.

Wyzwdl wyjscie alarmowe — Po zaznaczeniu rozwinie sie tabela wyjs¢ alarmowych.

13.6 Uzytkownik
Menu>Ustawienia>Uzytkownicy

Domysinie w rejestratorze istnieje jedno konto uzytkownika z petnymi prawami
administratora majgcego dostep do wszystkich ustawien.

Domysiny login: admin , hasto tworzymy przy pierwszym uruchomieniu urzgdzenia.
Istnieje mozliwo$¢ stworzenia dodatkowych kont uzytkownikdédw posiadajgcych rézne
uprawnieniami.
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13.6.1 Dodawanie uzytkownika

Nalezy wybrac ,Dodaj” aby utworzy¢ nowe konto. Zostanie wyswietlone okno konfiguraciji
nowego uzytkownika.

Imir Nazwa uZytkownika Bezpleczen...|Pozlom Adres MAC uzytk. !
Dodaj uzytkownika

Nazwa uzytkownika

Hasto

Potwierdz hasto

Poziom Operator

Adres MAC uzyik 00 :00 :00 :00 :00 :00

& Wazny zakres hasta [8-16]. MozZzesz uzyé potgczenia liczb, matych | wielkich liter oraz

znakoéw specjalnych, przy czym w hasle muszg sie znajdowaé przynajmniej dwa z
wymienionych rodzajéw znakow.

Nazwa uzytkownika — login uzytkownika.
Hasto — hasto dostepu.
Potwierdz — potwierdzi¢ hasto dostepu wpisujgc ponownie.
Poziom — okreslenie grupy uprawnien uzytkownika. W zaleznosci od wyboru grupy,
dostepne bedg rézne uprawnienia dotyczace obstugi i konfiguracji rejestratora.
* Guest /| Gos¢ — najmniejsza ilos¢ uprawnien. Jest to uzytkownik, majgcy dostep
lokalny jak i zdalny do podglgdu na zywo i odtwarzania oraz wyszukiwania zdarzen.
* Operator / Uzytkownik — standardowa ilos¢ uprawnien. Jest to uzytkownik, majgcy
dostep majgcy dostep lokalny jak i zdalny do podglagdu na zywo i odtwarzania oraz
wyszukiwania zdarzen. Dodatkowo posiada uprawnienia do Kkorzystania z
dwukierunkowej transmisji audio oraz zarzgdzania parametrami kamer.
Adres MAC - przypisanie statego adresu MAC uzytkownikowi, jezeli weryfikacja po MAC,
ma by¢ wytaczona, nalezy zostawi¢ pola wyzerowane.
Nalezy wybrac opcje OK, aby zapisa¢ wprowadzone zmiany.

13.6.2 Edytowanie uprawnien uzytkownikow

W celu edycji uprawnien uzytkownika nalezy wybierz opcje,w kolumnie ,Uprawnienia”
przy stworzonym uzytkowniku.

Zostanie wyswietlone okno konfiguracji uprawnien danego konta, podzielone na 3 grupy,
umozliwiajgc wybor uprawnien poprzez zaznaczenie odpowiadajgcego kwadratu.

Nalezy wybrac opcje OK, aby zapisa¢ wprowadzone zmiany
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13.6.3 Edytowanie konta uzytkownika

Aby zmieni¢ gtownych parametréw istniejgcego konta uzytkownika, nalezy w oknie
,,Uzytkowni%” podswietli¢ konto danego uzytkownika, a nastepnie wybraé opcje
EDYTUJ .

13.6.4 Usuwanie uzytkownika

Aby usung¢ konto uzytkownika nalezy w oknie Uzytkownicy podswietlic wtasciwego
uzytkownika i wybra¢ opcje USUN. i |

13.6.5 Zmiana hasta administratora

Aby zmieni¢ hasto administratora nalezy przej$¢ do edycji konta administratora klikajgc na
ikone ,Edytuj” w oknie zarzgdzania uzytkownikami.

ID administratora — login jaki nalezy wprowadzi¢ aby zalogowa¢ sie na koncie
administratora.

Stare hasto — nalezy wprowadzi¢ aktualne hasto administratora (domys$ine hasto: 12345)
Nowe hasto — nowe hasto, ktére bedzie obowigzywato od momentu zapisania ustawien.
Potwierdz — nalezy wprowadzi¢ nowe hasto jeszcze raz w celu unikniecia btedu podczas
wpisywania.

Adres MAC — wprowadz MAC adres komputera, z ktérego administrator bedzie moégt sie
zalogowac przez siet, jezeli weryfikacja po MAC, ma by¢ wytgczona, nalezy zostawic¢ pola
wyzerowane.

Nalezy wybrac opcje OK, aby zapisa¢ wprowadzone zmiany.

14 Konserwacja — zarzagdzanie systemem
Funkcje systemu utatwiajgce i optymalizujgce prace systemu.

14.1 Informacje o systemie
Menu>Konserwacja>Info o systemie

Zbior najwazniejszych informacji o systemie i jego parametrach. Okno zawiera kilka
zaktadek informacyjnych o: parametrach rejestratora, ustawieniach wszystkich kanatéw
wideo, ustawieniach nagrywania, alarmowania, dyskach twardych oraz aktualng
konfiguracje ustawien sieciowych.

14.2 Dziennik zdarzen
Menu>Konserwacja>Dziennik zdarzen

Wyszukiwanie, wyswietlanie i eksport informacji o zdarzeniach systemowych.

Aby wyszukacé zdarzenia nalezy poda¢ ramy czasowe okresu z ktérego majg pochodzié¢
zdarzenia i podac typ zdarzen jakie majg by¢ wyswietlone.

W tabeli zostang wyswietlone zdarzenia oraz informacje na temat znalezionych rekordow.
Istnieje mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlenia maksymalnie 2000 zdarzen w podanych
ramach czasowych.

Aby wyswietli¢ szczegoty zdarzenia nalezy klikng¢ dwukrotnie na wybranym rekordzie lub
klikng¢ na ikone ,Szczegoty”. i Zostanie wysSwietlone okno z doktadnymi informacjami
na temat danego zdarzenia.

Aby odtworzy¢ nagrania (jesli sg dostepne) przypisane do danego zdarzenia nalezy
klikng¢ na ikone @
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14.2.1 Eksport zdarzen systemowych

Aby wykona¢ eksport zdarzen systemowych w postaci pliku tekstowego (.txt) na pamiec
zewnetrzng nalezy po wyswietleniu zdarzen klikng¢ ,Archiwizacja” i wybra¢ miejsce gdzie
plik ma by¢ zapisany. Istnieje mozliwos¢ podania doktadnej lokalizacji pliku ze
zdarzeniami. Nastepnie wybra¢ ,Archiwizacja” aby zapisaé zdarzenia w wybranej
lokalizaciji.

14.3 Import/Export ustawien rejestratorami
Menu>Konserwacja>Import/Eksport

Istnieje mozliwos¢ zapisu wszystkich ustawien systemowych w postaci pliku
konfiguracyjnego na pamieci przenosnej oraz import zapisanych wczesniej ustawien z
pliku do rejestratora (tzw. backup ustawien).

Nalezy podac lokalizacje zapisu pliku konfiguracyjnego na dysku przenosnym i wybraé
.import” lub ,Archiwizacja” w zaleznoéci od tego jaka operacja ma by¢ przeprowadzona.
Po imporcie ustawien z pliku rejestrator zrestartuje sie i uruchomi z nowymi ustawieniami.

14.4 Aktualizacja firmware
Menu>Konserwacja>Aktualiz

Istnieje mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania sprzetowego (firmware) rejestratora.
Do aktualizacji wymagany jest odpowiedni plik z oprogramowaniem przeznaczony do
konkretnego modelu rejestratora.

UWAGA! Nieprawidtowo przeprowadzony proces aktualizacji firmware moze byc
przyczyng trwatego uszkodzenia rejestratora. Zaleca sie kontakt z pomocg techniczng w
celu uzyskania informacji na temat tego procesu.

14.5 Ustawienia fabryczne

Przywré¢ ustawienia domysine — Zresetowanie ustawien rejestratora do ustawien
domysinych.

Ustawienia fabryczne — Zresetowanie ustawien rejestratora a takze usuniecie wszystkich
uzytkownikow i haset oraz dezaktywacja urzgdzenia.

Przywréé do stanu nieaktywnego — Przywraca urzgdzenie do stanu nieaktywnego.

14.6 Test sieci

Menu>Konserwacja>Test sieci

Zaktadka umozliwia wyswietlenie informacji dotyczgcych sieci LAN do ktérej podtgczony
jest rejestrator. Mozliwe jest przeprowadzenie testu sieci oraz szczegdtowe obrazowanie

ruchu sieciowego na aktualizowanym na biezgco wykresie.

14.7 Diagnostyka

Zawiera narzedzia do diagnostyki dysku.

14.7.1 S.M.A.R.T. Settings
Menu>Dyski>Test dyskow.
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Diagnostyka S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) umozliwia
szybka ocene stanu technicznego dysku twardego. Jest to zestaw testéw sprawdzajgcych
najwazniejsze parametry techniczne dysku.

Konserwacja systemu HGE‘!W
@ Info o systemla S.MAR.T. Settings  Wykrywanie uszkodzonych seklordw

7 Czy nadal uzywat tego dysku, Jezell autodiagnostyka wykazala usterke?

@& Dzennlk zdarzer

e o - © |l byski i1
*» Import/eksp.konfig.
= P B 1 g Status autodiagnostyki MNie testowany
t Aktualiz Typ aulodiagnostyki Krotki test
= SMAR.T 3
= Ustaw.fabryczne
Temperatura(®. . | 42 Samoocena Stan OK
& Test slecl Czas dzialania... | 49 Pelna ocena Funkcjonalny

S.M.A.R.T. Info
Nazw.atrybutu Status Flagi Prog \Wartosc Najgorszy Wartosc 'raw’

Raw Read ErrorRate  ©OK b 16 100 100 _ﬂ‘ ko) wjl

Throughput Performance oK 5 54 141 141

Spin Up Time oK 133 133 12896895137

Start/Stop Count OK 100 100 45

Czy nadal uzywac¢ tego dysku, jezeli autodiagnostyka wykazata usterke?. — opcja
uzywania dysku twardego w przypadku braku pomysinego zakohczenia diagnostyki.

Uwaga! Zdecydowanie zaleca sie korzystanie z dyskow twardych, ktore pomysinie
przeszty testy diagnostyczne S.M.A.R.T. .

W oknie wysSwietlone s3g informacje dotyczgce wybranego dysku twardego m.in. jego
temperatura, wyniki testow i szczegotowe informacje przeprowadzonej diagnostyki
S.M.A.R.T. Istnieje mozliwo$¢ wykonania testow diagnostycznych po kliknigciu na ikong g

14.7.2 Wykrywanie uszkodzonych sektoréw dysku
Menu>Dyski>Test dyskdw>Zty sektor

Istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia analizy powierzchni dysku w celu wyszukania
uszkodzonych sektorow. Uszkodzone sektory dysku twardego mogg by¢ przyczyng utraty
zapisanych danych.

Konserwac]a systemu HOEED
@ Info o systemle S.MA.R.T. Seltings Wykrywanie uszkodzonych sektorow

Nr HDD 1 ~ Wyknywanie kluczowego obsza v Test
& Dzlennik zdarzen YRIyV g asgiu]

Pojemnosé 931.52GB

*» ImMport/eksp konfig.

Paojemnosc bloku | 232.88MB

t Aktualiz Stalus Testowanie.. 36%

= Ustaw fabryczne va bleddw o

Pauza Anuluj

&= Test sieci

Aby rozpoczaé wyszukiwanie nalezy wybra¢ odpowiedni dysk i nacisng¢ ,Wyszukaj”.
Proces wyszukiwanie zostanie rozpoczety, a na schemacie bedzie widoczny symboliczny
stan procesu z zaznaczonymi uszkodzonymi sektorami dysku (kolor czerwony).

Istnieje mozliwo$¢ zatrzymania wyszukiwania oraz wyswietlenia ewentualnych btedow.

UWAGA! W przypadku wystepowania uszkodzonych sektoréw dysku zaleca sie wymiane
dysku na wolny od wad technicznych.
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15 Zatacznik 1 — Chmura P2P

Instrukcja uruchomienia ustugi P2P
w wybranych rejestratorach HQvision
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Instrukcja zawiera opis konfiguracji ustugi P2P Hicloudcam z rejestratorami lub kamerami
firmy HQvision. Przedstawione opisy oraz rysunki odpowiadajg funkcjom realizowanym
przez dane urzgdzenie lub serie urzgdzen, w nieznacznym stopniu mogg sie réznic.

W przyktadach uzyto Google Public DNS - darmowych serweréw DNS udostepnionych
przez firme Google (8.8.8.8).

Przed przystgpieniem do uzytkowania ustugi, nalezy przeczyta¢ calg instrukcje
zwracajac szczegolng uwage na zawarte w niej ostrzezenia.

UWAGA! Producent jak roéwniez dystrybutor zastrzegaja sobie prawo do dokonania zmian
parametrow urzadzen i sposobu obstugi bez wczesniejszego poinformowania. Z powodu ciagfych
modyfikacji i ulepszenn oprogramowania sprzetowego, niektére funkcje opisane w ponizszej
instrukcji, moga nieznacznie rézni¢ sie w rzeczywistosci. Autor zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w cafosci lub w czesci informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez
uprzedzenia.

www.alkam-security.pl
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1. Informacje ogodlne
Serwer Hicloudcam umozliwia podglad obrazu z kanatéw rejestratora potgczonego z P2P.
Ustuge mozna uruchomic na systemach z adresem IP prywatnym gdzie nie ma mozliwosci
wystawienia portdw rejestratora do sieci globalne;j.

Ustuga testowana byta na ISP lokalnych oraz wiodgcych operatorow mobilnych (Orange,
Play, Plus, T-mobile).

Warunkiem prawidtowego dziatania ustugi jest stabilne potgczenie internetowe.
Przy korzystaniu z ustugi za pomocg programu HQ-VMS lub HQ-mVMS prosze

zainstalowac najnowszg wersje ze strony www.alkam-security.pl lub ze sklepu
Play (Android) / Appstore (iOS)

Wiasciciel marki HQvision nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
przerwy w dzialaniu serwera Hicloudcam oraz za jakiekolwiek inne
niedogodnosci wynikte z jego uzytkowania.

2. Konieczne kroki
Aby prawidtowo korzysta¢ z serwera Hicloudcam konieczne jest postepowanie wedtug
okreslonej kolejnosci dziatan:
1. Rejestracja uzytkownika w serwisie Hicloudcam (nie dotyczy juz zarejestrowanych
uzytkownikow),
2. Poprawna konfiguracja urzgdzenia / urzgdzen HQvision
3. Dodanie urzgdzenia HQvision do serwera Hicloudcam.

3. Rejestracja uzytkownika w serwisie Hicloudcam
Do jednego konta mozna przypisa¢ wiele urzagdzen lecz nie jest to zalecane. Wskazane
jest aby kazdy obiekt posiadat osobne konto.

Aby utworzy¢ konto uzytkownika nalezy wpisa¢ adres www.hicloudcam.com w pasku
adresow dowolnej przegladarki internetowej. Po otworzeniu strony startowej nalezy
nacisngc przycisk [Register].

UWAGA!
w chwili tworzenia instrukcji preferowang przeglgdarkg byt Internet Explorer w
wers;ji 8.0 lub wyzsze;.

English |»

Welcome!

| Register ‘
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Otworzy sie okno dodawania nowego uzytkownika, w ktérym nalezy wypetni¢ formularz
rejestracji poprzez wypetnienie odpowiednich pél. Pola oznaczone gwiazdka (*) sg
obowigzkowe. Ponizej znajduje sie opis poszczegodlnych pdl.

* User Name (Nazwa uzytkownika) — niepowtarzalna nazwa uzytkownika w systemie,
uzywana do procesu logowania. Dozwolone tylko znaki klawiatury angielskiej i
chinskiej, numeryczne, podkreslenia oraz znaki nie zawierajgce biatych spaciji.
Dtugosé: od 6 do 64 znakow.

» Password (Hasto) — indywidualne hasto uzytkownika powigzane z kontem, uzywane
do procesu logowania. Hasto musi zawiera¢ minimum dwa z dostepnych zestawdw
znakow: wielkie litery, mate litery, znaki specjalne lub cyfry. Dlugos$¢: od 6 do 32
znakéw. Przyktady prawidtowego hasta to: abc123, 12345a, Mojelmie, abc_de itd.

» Confirm Password (Powtérz hasto) — nalezy przepisac hasto z pola powyzej.

» Country (Kraj) — po kliknieciu w pole nalezy wybra¢ [Poland]. Wyboru tego nie
mozna zmieni¢ w trybie pozniejszej edycji uzytkownika.

* Nick (pseudonim) — pole nieobowigzkowe. Diugosc¢: od 2 do 64 znakdow.

* Email — konieczny do aktywacji, ewentualnie odzyskania zapomnianego hasta.

* Country Code — zamiennie z e-mail
o Mobile Phone Number (Nr telefonu komérkowego)

» Verification Code — nalezy przepisa¢ kod wyswietlony w okienku po prawej stronie.
Kod ten jest za kazdym razem inny i wazna jest wielkos$¢ liter. W przypadku
niemoznosci jego odczytania nalezy na nim klikngé — ulegnie on odswiezeniu.

UWAGA!
jeden adres e-mail moze zostac przypisany tylko do jednego konta. W przypadku
zaktadania kolejnego konta w serwisie Hicloudcam nalezy podac¢ inny adres e-mail.

Prawidtowo wypetniony formularz powinien wyglgdac nastepujgco:
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User Register
« User Name: alkamsecurity13

* PaSSwO[d: 209800000

I, \/ery Safe

« Confirm Password IIITITETT L]

« Country: Poland

@ + Email: alkam®@alkam-security.pl

O

« Verification Code: PGIH }"nﬁi - Refresh
Next

Po prawidtowym wypetnieniu formularza nalezy nacisng¢ przycisk [Next]. Zostaniemy
poproszeni o wpisanie kodu (Verification Code), ktéry otrzymamy na podany adres e-mail.
Jezeli w ciggu kilku minut nie otrzymamy wiadomosci, nalezy sprawdzi¢ folder ,spam” w
naszej skrzynce e-mail.

Yerification Code Odebrane x —
service275@hicloudcam.com 14:06 (34 minuty temu) -
do
_%-\ angielski~ polski = Przettumacz wiadomuosi Wivtaez dla nastepujaceno jezyka: angielski

[ account registration] Verification code: 0910 expires in 30 minutes.
L]

UWAGA!
kod aktywacyjny wazny jest tylko 30 minut. Po tym czasie zalogowanie si¢ na
swoje konto nie bedzie mozliwe.

Po wpisaniu kodu aktywacyjnego uzytkownik zostanie automatycznie zalogowany do
serwera Hicloudcam.

UWAGA!
w przypadku pierwszego logowania mozliwe, ze konieczna bedzie instalacja
wtyczki, oraz zezwolenie na jej dziatanie.
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You must download the service plug-in before you start using Cloud

service, Please download and install the plug-in,

@ Podglad na zywo % &7 Checking Plug-in 3 % Szukaj - Alkam Security ®i + - X
€ @ 8 | httpsy//www hidoudcam.com/check_pluginjsp c 4, Szukaj B O ¥+ a6 @ =
& G X
Pozwali¢ witrynie hitps://www. hicloudcam.com
B P uruchomié wiyczke ,Web Update'? Wiecej informacji.. ke .Web Update™? Kentynuuj blokowanie X
A
Pozwdl teraz Pozwél i zapamigtaj 2 1

4. Konfiguracja urzagdzen HQvision do pracy z serwerem
Hicloudcam
4.1 Informacje ogodlne

Kazde urzgdzenie, ktére ma wspotpracowac z serwerem HiCloudcam musi miec
skonfigurowane nastepujgce opcje:

* Adres IP — unikalny adres w sieci wewnetrznej
* Brama - adres IP routera majgcego dostep do internetu
» Serwer DNS - adres serwera DNS dostarczany przez providera. Jesli adres ten nie
zostat dostarczony nalezy uzy¢ adresu 8.8.8.8
* Dostep do platformy:
o wigcz — pole musi by¢ zaznaczone
o typ dostepu — Cloud P2P
o adres serwera — dev.hicloudcam.com
o Uzytkownika — pole ma pozostac nie zaznaczone
wigcz szyfrowanie strumienia — pole ma pozosta¢ nie zaznaczone — wigczenie
tej opcji powoduje koniecznosé wpisywania kodu za kazdym potgczeniem.
kod weryfikacyjny — kod domysInie zapisany w urzgdzeniu i potrzebny przy
dodawaniu urzgdzenia do konta Hicloudcam.

o Status — przy prawidtowym potgczeniu z internetem-Online
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4.2 Konfiguracja rejestratora za pomoca monitora
W menu gtéwnym nalezy wybraé [Ustawienia] —[Sie¢]

W zaktadce [ogdlne] ustawi¢ nastepujgce parametry:

* brama domysina — adres IP routera posiadajgcego dostep do internetu

* Preferowany DNS — adres serwera DNS przyznany przez operatora lub inny
ogolnodostepny np.: 8.8.8.8

* Alternatywny DNS — dodatkowy adres serwera DNS uzywany w przypadku gdy
serwer preferowany jest niedostepny.

10M/100M/1000M Auto

Aktywuj DHCP [

Adres IPv4 [192.168 .20 .167 Adres 1 IPv6

fe80::bead:28ff:fe9e:9220/64

o Podgladnazy...

A Wyijatek

Adres MAC

s Uzytkownicy

# Podglad na zywo

Przyktadowa konfiguracja.

Maska sie... |255.255.255.0 Adres 2 IPv6

Brama do... |192.168.20 .1 Brama IPv6

' berad:28:9e:92:20

MTU (bajty) 1500

Preferowany DNS 8.8.8.8

Alternatywny DNS
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Po wprowadzeniu wszystkich danych nalezy zapisa¢ zmiany przyciskiem [Zastosuj],
nastepnie przechodzimy do zaktadki [Dostep do platformy]. Ustawiamy nastepujgce opcje:

* wigcz,

* kod weryfikacyjny — Jezeli to pole jest puste nalezy je wypetni¢ (wpisany seryjnie
mozemy zmieni¢ na prostszy do zapamietania) ciggiem szesciu wielkich liter
np. QWERTY, ABCDEF itp.

* pozostate pola sg wypetniane automatycznie i nie nalezy ich zmieniac,

# Ogolne

A Alarm

Wiacz

Typ dostepu 'P2P Cloud

Adres serwera dev.hicloudcam.com

< Podglad na zy... Wiacz szyfrowanie strumi... |

Kod weryfikacyjny QWERTY
A Wyjatek

Status Potaczony

a Uzytkownicy

# Podglad na zywo

Po ustawieniu powyzszych wartosci nalezy nacisngc¢ przycisk [Zastosuj] w celu zapisania
wprowadzonych zmian oraz obserwowac czy pole Status przyjmie wartos¢ Potgczony.
Jedli status przyjmie inng wartos¢ nalezy sprawdzi¢ ustawienia oraz potgczenie sieciowe.

4.3 Konfiguracja rejestratora za pomoca programu HQ-VMS
Jezeli rejestrator nie zostat jeszcze dodany do programu HQ-VMS nalezy to uczynic.
Jezeli rejestrator jest juz dodany do programu i7-VMS nalezy poming¢ ten krok i przejsé
do nastepnego.

Aby dodac rejestrator, w panelu gtbwnym nalezy:

* wybraé opcje [Zarzadzanie urzgdzeniem].
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Konserwacja i zarzadzanie

Zarzadzanie urzadzeniami i grupami: 3 alarmu, niety Skonfiguruj harmonagram pamigc
dodawanie, usuwanie i konfigurowanie v | cZynnosci powiazania = masow
zasobow.

H Konta uzytkownikow pa— Przeszukiwanie dziennika Konfiguracja Systemu
R > . ) N . 15 . N N s Sy S S a ae
Dodawanie, wanie, edycj [ m 3 zukuj i przegladaj lokalne ora = Konfiguruj ogdlne parametry
ﬁ uiytkownika Zdalne . bl ienniki, rab tez ich kopie 3}%

* W otwartej karcie nalezy przejs¢ do katalogu [serwer],

* w dolnym oknie zlokalizowac i zaznaczy¢ pojedynczym kliknieciem wybrany
rejestrator,
nacisngc¢ przycisk [Dodaj do klienta

Zarzadzanie urzadzeniem m Zarzgdzanie zdarzeniami < Harmonogram pamieci masowej
Kaonfigur: L

2] | odnosne parametry

:: Panel sterowania ,'T_‘ Podglad gtowny = Zarzadzanie urzadzeniem
Organizacja Zarzadzane urzadzenie (1)
_ = Dodanie urzadzenia [ Edytuj 3 Usun || % Zdalna konfiguracja| Alokacja VCA 2 Kod QR Activate | 4% Odéwiei wszys
= Dodaj nowy typ urzadzenia MNazwa - |P Nr seryjny urzadzenia. Bezpieczenstwo | Stan uzyciaza .. | Stan dysku
Urzadzenie online (10) + v Odéwiezenie automatyczne co 158
3 < Dodaj do klienta § = Dodajwszystko [ Zmodyfikuj informacje o sieci "™ Resetujhasto Activate

IP . | Typ urzgdzenia Wersja firmware Bezpieczenstwo | Porizazad... | Poczatek Dodano
Urzadzenie kodujace: e - i 8- -05: i
DVR/DVS/NVRIPCIPD/MA Video 192.168.20.202 DS-7204HQHI-SH V3.1.2build 150203 Aktywny 3000 2016-08-29 03:05:08 Mie
Wanagement System PCNVRIserwer | 192 168,20 200 HQ-MP50408D-R V5.3 6build 160305 Aktywny 8000 2016-08-22 15:59:13 Nie
EncodeCard HQ Video Manage,
System I 192.168.20.167 HO-NVRO401E-A V3.4.6build 160715 Aktywny 8000 2016-08-23 11:24:13 Mig I

Po dodaniu urzgdzenia:
* wchodzimy w [Zarzgdzanie urzgdzeniem]—[Serwer]
* zaznaczamy rejestrator lewym przyciskiem myszy
* wchodzimy w [Zdalna konfiguracja]
» zlisty po lewej stronie wybieramy [Sie¢]—[OgdIne]

* uzupetniamy: brama domysina (Ipv4) — adres routera zapewniajgcego dostep do
internetu

* konfiguracja portdw nie jest konieczna.

m  Widok Marzedzia Pomoc

mm Panel sterowania .'E Podaglad gtowny &=+  Zarzadzanie urzadzeniem

B2 Serwer

Organizacja Zarzadzane urzadzenie (1)
_ Dodanie urzadzenia Edytuj 3 Usurll| # Zdalna konfiguracja| 4acja VCA  # KodQR Al
Dodaj nowy typ urzadzenia Nazwa - ||P Nr seryiny urzadzenia. Bezpieczenstwo | Stant

alkamP2zP 192.168.20.167 HO-NVRO40ME-AT (oo 7 0 SFNGLIT 500 NC.. Stabe
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o

~ & System
Informacie o

Ogdlne

Czas
Konserwacj._..
RS5485

Log
UZytkownik
Kamera
Herpisrzer

v & siet

e
e
ad
ot

's‘:\f

DONS
SNMP

MNAT

HTTPS
Ustawienia ...
P2P ERVIZ ...

& Pamie¢ masowa
» W& Zdarzenie

é Obraz
) (‘; Counting

éf‘;; Mapa cieplna
) q‘.':; Road Traffic

Konfigurowanie parametrow sieciowych urzgdzenia.

Typ MIC: | Automatyczne przetacz .

[ Automatyczne uzyskiwanie

IPv4: 192 168.20.167

Maska podsieci (IPvd): |255_255.255.D

Brama domysina (IPv4): |192.158.2[J.1

IPvE: |feSO::bead:EBﬁ':feQe:QEED

Brama domysina (IPvE): |::

Adres MAC: bciad:28:9e:92:20

MTU (bajt): |1500

MNr portu urzadzenia: |8IJUU

Adres multicastu: |L‘|_0.D.E|

Port HTTP: 80

Port RTSP: (1554

*

I Dalej

al

» zatwierdzamy zmiany przyciskiem [Dalej]

» zlisty po lewej stronie wybieramy [Sie¢]—[Ustawienia zaawansowane]

* konfigurujemy:

(¢]

Adres serwera DNS 1 — adres serwera DNS przyznany przez operatora lub inny
ogoélnodostepny np.: 8.8.8.8

Adres serwera DNS 2 — dodatkowy adres serwera DNS uzywany w przypadku
gdy serwer DNS 1 jest niedostepny.

» zatwierdzamy zmiany przyciskiem [Dalej]
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—

g Ustaw. zdalne

4 |v @ system

S

g
3 g7 Ogdlne
&g Czas

&7 Konserwacj...
W RS485

& Log

w
ob o o
o

o0

G Uzytkownik
& Kamera

o

o

v & siet
w57 Ogolne
£ DDNS
&g SNMP
i85 NAT

i Ustawienia ..

@ P2P EZVIZ ..
& Pamie¢ masowa
i?} Zdarzenie

& Obraz

) d?; Counting

& Mapa ciepina
& Road Traffic

[=F)

[=1)

(2]

Infarmacie o...

=7 Berzpieczens. .

Zaawansowane ustawienia sieci

Iﬁdres serwera DNS 1: [8.8.8.8 I
Adres serwera DNS 1(IP... |

* zlisty po lewej stronie wybieramy [SieC]—[P2P EZVIZ Cloud]
* zaznaczamy Wigcz P2P Cloud

IAdres serwera DNS 20 (0.0.0.0 I
Adres serwera DNS 2 (IP... |

IP hosta alarmdw: |EI.D.D.EI

Host alarmaw (IPvE): |::

Port hosta alarmdw: |E|

Dale]

* zatwierdzamy zmiany przyciskiem [Dalej]

x

]

gl Ustaw. zdalne

{?} System

Ustawienia P2P EZVIZ Cloud

v & siec

& Ogdlne

Wiacz Cloud P2P

g DDOMNS
5 SMNMP
g NAT
g HTTPS

UWAGA!

Status rejestracji:
[] Usytkownika

Adres serwera:

Online

dev.eu.hicloudcam.com

Dalej I

Pole Status rejestracji nie jest odswiezane automatycznie, dlatego po zmianie
ustawien sieciowych nalezy odczekac¢ ok 1-2min, zamkng¢ okno ustawien zdalnych
i otworzy¢ je ponownie za pomocg przycisku [Zdalna konfiguracja]. W przypadku
prawidtowej konfiguracji pole to powinno wyswietla¢ wartos¢ ,,Online”. Gdy
wyswietlany jest status ,Niepotgczony” nalezy sprawdzi¢ wszystkie ustawienia i
potgczenia sieciowe.
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4.4 Konfiguracja rejestratora za pomoca przegladarki internetowe;j
Aby zalogowac sie do urzgdzenia za pomocg przegladarki internetowej nalezy w jej pasku
adresu wpisac adres urzgdzenia oraz port HTTP wg wzoru: adres_wewnetrzny:port
Jesli port HTTP nie byt wczesniej zmieniany i jest ustawiony na 80 to wystarczy wpisac
sam adres IP. Przyktadowo dla urzgdzenia o wewnetrznym adresie |IP 192.168.20.167 i
porcie HTTP ustawionym na 8181 wpis ten wyglgdatby nastepujaco:
192.168.20.167:8181. W przypadku gdy port HTTP urzgdzenia jest ustawiony na 80
(ustawienie domys$ine) w pasku przeglgdarki nalezatoby wpisa¢ sam adres IP w sieci
wewnetrznej czyli 192.168.20.167

UWAGA!
Komputer z ktérego logujemy sie do rejestratora/kamery musi znajdowac sie w tej
samej podsieci co urzgdzenie.
Na dzieh 01.09.2016 niemozliwe byto skorzystanie z przegladarki Google Chrome.
Preferowana przeglgdarka to Mozilla Firefox.

Po wpisaniu adresu urzgdzenia i nacisnieciu [ENTER] otworzy sie strona logowania. Jesli
wczesniej nie zostat zainstalowany dodatek WWebComponent lub zainstalowany wczesniej
jest starszy od dostepnego zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat:

Nota X

Znaleziono nows wersje rozszerzenia. Zaktualizowad
je?

Po kliknieciu przycisku [OK] rozpocznie sie pobieranie pliku (nie jest wymagany dostep do
internetu — plik pobierany jest z pamieci wewnetrznej rejestratora lub kamery). Nastepnie
instalujemy wtyczke postepujac wg. podawanych instrukcji a po ponownym zalogowaniu
sie na urzgdzenie aktywujemy jg i zezwalamy na jej dziatanie.
Wchodzimy w konfiguracje urzadzenia a nastepnie:
+ zlisty po lewej stronie wybieramy [Sie¢]—[Ustawienia podstawowe]. Ustawiamy
parametry takie jak:

o brama domyslna IPv4 — adres IP routera posiadajgcego dostep do internetu

o Preferowany DNS — adres serwera DNS przyznany przez operatora lub inny
ogoélnodostepny np.: 8.8.8.8

o Alternatywny DNS — dodatkowy adres serwera DNS uzywany w przypadku gdy
serwer preferowany jest niedostepny.
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E‘fé'.'i?‘? Podglad nazywo  Odtwarzanie Zdjecie Konfiguracja

TCPIP DDNS Port NAT

CJ Lokalnie
B system
© siet Typ NIC [10M/100M/1000M Auto <]
Ustawienia podstawowe [] DHCP
Ustawienia zaawansowane Adres IPvd [t92.168.20.167 |
Oy Wwideoi audio Maska sieci IP4 [255.255.255.0 |
[l obraz I Brama dom. IPv4 [192.168.20.1 ||
E Zdarzenie Adres IPvG fed0::bead: 28ff:fege:9220
Pamie¢ masowa Brama IPvéi
E Wykrywanie pojazdow Adres MAC bc:ad:28:9e:92:20
G ver MTU [1500
Serwer DNS
Preferowany DNS |B.9.8.8 |
Alternatywny DNS | |
» zatwierdzamy zmiany przyciskiem [Zapamietaj]
« zlisty po lewej stronie wybieramy [Sie¢]—[Ustawienia podstawowe], nastepnie
[dostep do platformy]. Zaznaczamy pole [Wtgcz]. Pozostate wartosci
pozostawiamy bez zmian.

zatwierdzamy zmiany przyciskiem [Zapamietaj]. Jezeli konfiguracja
przebiegta pomysinie, w polu Status rejestracji powinien pokazac sie
komunikat: Online.

PROFESSIONAL

: Email | Dostepdoplatformy W HTTPS  Inne
Lokalnie

El system I ‘Maczl

O Siet Tryb dostepu do platformy |P2F' Cloud vl
Ustawienia podstawowe Adres serwera dev.eu.hicloudcam.com [] Dostosuj
Ustawienia zaawansowane| Siokis rejeskacy Online

Gy wideo i audio _

E obraz B Zapamistaj

21 Zzdarzenie
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5. Dodanie urzadzenia do serwera Hicloudcam

Nalezy zalogowac¢ sie do serwera Hicloudcam korzystajgc z loginu i hasta utworzonego w
punkcie 3, nastepnie:

* przejs¢ do zaktadki [System management] i nacisna¢ przycisk [Add Device]

Homepage Gallery Messages System Management 1

Device Management

Friend Management

| 2

Jezeli urzgdzenie nie zostanie znalezione automatycznie nalezy poszuka¢ go
PO numerze seryjnym

If the device and computer are connected to the same router, both the adding modes are available. Otherwise,
@ select Add by Serial No. to add the device.

Add Automatically Add by Serial No.

Input the serial No. :I 612220508 ¢ Search I

Numer seryjny urzgdzenia mozemy sprawdzic:

o w ustawieniach samego urzgdzenia,

HQ-NVRO401E-A(6.. -.7.08)

Blenniik zdarzi | Network\.ﬂdeo_ﬂecorder

Model

HQ-MNVRO401E-A

Import/eksp.k...

Nr seryjny 0420160611AARRG1

aliz Wersja firmware | V3.4.6, Build 160715

Kod weryfikacyjny : OWERTY
Ustaw . fabrycz...

Test sieci

Diagnostyka

Podglad na zywo
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o w aplikacji HQ-VMS

Plik System Widok MNarzedzia Pomoc

:: Panel sterowania "T_‘ Podalad gtdwny ?3- Zarzadzanie urzadzeniem

2= Serwer W Grupa

Organizacja Zarzadzane urzadzenie (1)
_ <= Dodanie urzadzenia [ Edytuj ¥ Usuri | £+ Zdalna konfiguracja Alokacja VCA 2 Kod QR Activate | % Odéwiez wszystko
= Dodaj nowy typ urzadzenia Nazwa - P Nr seryjny urzadzenia. Bezpieczenstwo | Stan uzyciaza... | Stan dysku
alkamP2pP 192.168.20.167 HOQ-NVRO401E-AD420160611AARRG 12 5508WCVU Stabe (2}
.

jest to (zaznaczone powyzej) ostatnie 9 cyfr z numeru seryjnego urzadzenia.

* Klikamy znak [+] przy znalezionym urzgdzeniu,

HQ-NVRO401E-A(61"._ 1. _78)
*  Wopisujemy kod weryfikacyjny (patrz 4.2 Konfiguracja rejestratora za pomoca
monitora)
UWAGA!

Wielkos¢ liter ma znaczenie!

* Potwierdzamy [OK]
Po kliknieciu zaktadki [Homepage] powinien pokazac sie obraz z urzgdzenia.

5.1 Dodawanie urzgdzenia za pomoca aplikacji mobilnej
Aby korzysta¢ z funkcji P2P Hicloudcam nalezy posiadac aplikacje HQ-mVMS ver. 4.4.0
lub nowsza.

Dodawanie urzgdzenia:
* W menu aplikacji wybrac [Potgczenie P2P]
» Zalogowac sie do serwera uzywajgc danych utworzonego wczesniej konta.
Zaznaczajgc [automatyczne logowanie] aplikacja bedzie logowa¢ konto
automatycznie do momentu wylogowania sie przez uzytkownika.

» Stukng¢ przycisk dodawania urzgdzen znajdujgcy sie w gornym
prawym rogu aplikacji (—D

» Zeskanowac kod QR wys$wietlany na monitorze rejestratora

[Ustawienia] —[Sie¢]—[Dostep do platformy]
« Stukng¢ [Szukaj] i poczekaé, az urzgdzenie zostanie wyswietlone ponize;j.
» Dodac¢ urzgdzenie poprzez stukniecie w symbol [+] znajdujgcy @

sie po prawej stronie.W menu aplikacji wybrac [Potgczenie P2P]
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