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Menu zawiera:

• Funkcje ochrony

• Kody użytkowników

• Sterowanie urządzeniem

• Dodatkowe funkcje

• Ustawienia systemowe

• Personalizacja

• Zaawansowane

Menu



Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe zawierają:

• Czas i data

• Ustawienia wyświetlacza

• Czyszczenie ekranu

• Głośność/Wyciszenie

• Uprawnienia



Uzbrojenie i rozbrojenie systemu

Uzbrojenie:
1. Wciśnij przycisk partycji.
2. Wpisz kod użytkownika.
3. Wybierz tryb uzbrojenia.
4. System został uzbrojony.

Rozbrojenie:
1. Wciśnij przycisk partycji.
2. Wpisz kod użytkownika.
3. System został rozbrojony. 



Zmiana kodu głównego

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij Kody użytkowników.
3. Wpisz kod główny (1234).
4. Wciśnij przycisk Edycja.
5. Wciśnij Kod użytkownika.
6. Wprowadź nowy kod.
7. Wciśnij przycisk Zapisz. 
8. Wprowadź nowy kod ponownie.
9. Wciśnij przycisk Zapisz.
10. Kod główny został zmieniony. 



Dodawanie nowego użytkownika

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij Kody użytkowników.
3. Wpisz kod główny (1234).
4. Wciśnij przycisk Dodaj.
5. Wprowadź nazwę użytkownika.
6. Wprowadź nowy kod.
7. Wciśnij przycisk Dalej. 
8. Wprowadź nowy kod ponownie.
9. Wciśnij przycisk Dalej.
10. Dodaj piloty lub wciśnij Pomiń.
11. Dodaj karty lub wciśnij Pomiń.
12. Ustaw uprawnienia.
13. Wciśnij przycisk Gotowe. 
14. Użytkownik został dodany.



Wejście w tryb programowania instalatora

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Zaawansowane.
3. Wciśnij Tryb programowania.
4. Wpisz kod instalatora (000000). 



Programowanie linii

 

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Zaawansowane.
3. Wciśnij Tryb programowania.
4. Wpisz kod instalatora (000000).
5. Wciśnij System Programming.
6. Wprowadź adres [0101].
7. Zaprogramuj linię zgodnie
    z instrukcją dla centrali EVO.



Zmiana etykiet linii

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Personalizacja.
3. Wciśnij Etykiety partycji/linii.
4. Wpisz kod główny (1234).



Awarie

1. Wciśnij przycisk Info.
2. Wciśnij przycisk Awarie.

Awaria akumulatora może wynikać
z jego uszkodzenia lub odłączenia.

Awaria sygnalizatora może wynikać
z jego uszkodzenia lub odłączenia.

Awaria zegara oznacza, że data
i czas są nieaktualne.
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