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NV35M
Instrukcja instalacji

Wewnętrzna/Zewnętrzna

Okna i drzwi

Dwa detektory PIR

Antymasking

Ignorowanie obecności zwierząt

Opis

Instrukcja opisuje sposób instalacji i programowania czujki NV35M.
Czujka jest wyposażona w dwa detektory zapewniające ochronę np: drzwi, okien.

Jest to czujka kurtynowa doskonale sprawdzająca się przy pracy na zewnątrz 

jak również wewnątrz obiektu.

Instalacja

1. Usunąć obudowę po odkręceniu śruby zabezpieczającej.

Przednia obudowa

Śruba zabezpieczająca

Rysunek 1. Usuwanie

przedniej obudowy

Rysunek 2. Główna

płytka czujki

2. Oddzielić płytkę czujki od tylnej obudowy 

za pomocą śrubokręta.

3. Przepuścić kable połączeniowe przez utworzone otwory 

i przykręcić czujkę do ściany używając śrub.

Rysunek 3. Oddzielanie płytki od tylnej obudowy

Rysunek 4. Montaż tylnej obudowy

Wykonać

otwory

Śruba

Wyłamać 

element 

sabotażowy

Śruba

4. Umieścić płytkę czujki w obudowie tylnej.

Rysunek 5. Umieszczanie płytki czujki w obudowie

5. Podłaczyć przewody do zacisków czujki.

Zacisk Opis

12V (+)

Masa (-)

Antymasking

Sabotaż

Zacisk wspólny (Antymasking i Sabotaż)

Alarm

Alarm (masa)

1

2

3

4

5

6

7

6. Dokonać konfiguracji ustawień czujki zgodnie z potrzebami.

Regulacja czułości

Przełącznik DIP

Dioda LED (zielona) mignie 

ilość razy odpowiadającą 

poziomowi czułości. 

Rysunek 6. Regulacja parametrów czujki

Ustawienia przełącznika DIP zgodnie z tabelą.

Tabela 2. Ustawienia przełacznika DIP

Numer 

przełącznika 
Funkcja Opis

Tryb odporności na zwierzęta 

Tryb SHARP (bez odporności na zwi.)

Tryb odporności/

tryb SHARP

7. Założyć przednią obudowę i przykręcić śrubę zabezpieczającą.

UWAGA! Nie zabrudzić zwierciadeł i detektorów PIR.

www.alkam-security.pl

Tabela 1: Podłączenie przewodów
www.paradoxpolska.pl



Testowanie czujki

Schematy zasięgu

Tryb ignorowania obecności zwierząt

Tryb SHARP (bez ignorowania obecności zwierząt)

Widok od góry

Sygnalizacja LED

Specyfikacja techniczna

Zdarzenie Opis diody LED

Sabotaż

Czułość PIR

Uruchamianie

powrót po sabotażu

Wykrycie zamaskowania

Zielona miga na 0.3s co 30s

Zielona miga od 1 do 3 

zgodnie z ustawieniem

Czerwona włączona na 2 sekundyAlarm

Czerwona i zielona migają

naprzemiennie przez 30 sek.

Pomarańczowa miga 3-krotnie 

co 60 sekund

Wykonać test czujki: Przejść powoli w zasięgu pola widzenia 

czujki i sprawdzić czy czujka prawidłow reaguje na ruch.

Tryb testu trwa przez 5 minut od momentu przykręcenia śruby 
zabezpieczającej obudowę.

Sensor PIR

Zasięg detekcji

Odporność na zwierzęta

Antymasking

Zasilanie

Pobór prądu

Kopatybilność

Obudowa

Temperatura pracy

Wilgotność

Wymiary

Certyfikaty

Waga

2 elementy PIR

Tryb odporności na zwierzęta: 7.5mx2m

Tryb SHARP: 10x2m

Zwięrzęta o rozmiarze 50cm

Wykrywanie zasprayowania 

i zasłonięcia w odległości 30cm

10 do 15VDC

Standby: 15mA

Max.:19.2mA

Specta SP, Magellan, EVO i inne

IP54

-35'C do 50'C

95% bez kondensacji

12.3x6.1x4.3cm

CE, EN50131-2-2 Grade 3, Class IV

100g

Parametr Opis

www.alkam-security.pl
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